znak sprawy: P-2/2020 Wieliczka, dnia 03.06.2020 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA SOLNE MIASTO Sp. z 0.0.

ul. Tadeusza Kosciuszki 15
32-020 Wieliczka
NIP 6832040792 REGON 120998511
KRS 0000336614

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Zamawiajacy — Solne Miasto
Sp. z 0.0. 32-020 Wieliczka, ul. T. Kosciuszki 15, w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia na Budowe Centrum Edukacyjno-Konferencyjnego przy ul.
Jedynaka w Wieliczce w formule zaprojektuj i wybuduj, udziela odpowiedzi:

I. ZAGADNIENIA DOTYCZACE TERMINOW:

Pytanie 1.

e Prosimy o podanie trybu zatwierdzania Koncepcji architektoniczno-
budowlanej przez Zamawiajgcego, gdyz ma to istotny wptyw na
dotrzymanie terminow.

Odp. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 1 miesigca od podpisania umowy na
wykonawstwo przediozyé Zamawiajacemu koncepcje architektoniczno-budowlang. W
ciggu 7 dni kalendarzowych Zamawiajacy wniesie uwagi do przedmiotowej koncepcji. Po
tym terminie Wykonawca zobowigzany jest do naniesienia sugerowanych zmian przed
ostatecznym zaakceptowaniem przez Zamawiajgcego. '

Pytanie 2.

e Projekt budowlany - , wykonanie projektéw budowlanych w zakresie
umozliwiajgcym ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe: do 3 miesiecy
od daty zatwierdzenia przez zamawiajgcego ostatecznej Koncepcji
architektoniczno-budowlanej” - czas niezbedny na  wykonanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej to minimum 3 -5 miesiecy, do tego
nalezy doliczy¢ czas na uzyskanie opinii geologiczno-gérniczej ze strony
wiasciwych stuzb Kopalni Soli w Wieliczce. Dochowanie wymaganego przez
Zamawiajacego terminu  jest  praktycznie niemozliwe poniewaz
dokumentacja jest robiona pod projekt koncepcyjny na ktérego wykonanie
jest miesigc czasu. Prosimy o wydtuzenie terminu na ,wykonanie
projektow budowlanych w zakresie umozliwiajagcym ztozenie wniosku o



pozwolenie na budowe: do 5 miesiecy od daty zatwierdzenia przez
Zamawiajacego ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej” z
zastrzezeniem, ze opinia geologiczno-gornicza witasciwych stuzb Kopalni
zostanie wydana do 30 dni.

Odp. Zamawiajagcy wydtuza czas na wykonanie projektu budowlanego w zakresie
umozliwiajgcym ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe: do 4 miesiecy od daty
zatwierdzenia ostatecznej Koncepcji architektoniczno-budowlane;.

Pytanie 3.

e Projekt wykonawczy - ,wykonanie projektow wykonawczych dla wszystkich
branz, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych,
przedmiaréw oraz kosztoryséw: do 5 miesiecy od daty podpisania umowy”
- z uwagi na opisane wyzej utrudnienia prosimy o wydtuzenie termiu do 7
miesiecy od momentu zaakceptowania koncepcji

¢ Odp. Zamawiajacy wydtuza czas na wykonanie projektéw wykonawczych dla
wszystkich branz, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
przedmiaréw oraz kosztoryséw: do 6 miesiecy od daty zatwierdzenia ostatecznej
Koncepcji architektoniczno-budowlanej.

e Pytanie 4.

o ,uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na realizacje inwestycji: do 5
miesiecy od daty podpisania umowy” - od momentu ztozenia kompletnego
wniosku o pozwolenie na budowe wiasciwy urzad ma 65 dni na wydanie
pozwolenia na budowe do tego nalezy doliczy¢ czas na uprawomocnienie
decyzji oraz czas na dorgczenie i otrzymanie przez urzad zwrotek od
stron. Prosimy o wydtuzenie terminu na ,uzyskanie prawomocnej decyzji
pozwolenia na realizacje inwestycji: do 8 miesiecy od daty zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego ostatecznej Koncepcji architektoniczno-budowlanej

Odp. Zamawiajacy wydluza czas na uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na
realizacje inwestycji: do 6 miesiecy od daty zatwierdzenia ostatecznej Koncepcji

architektoniczno-budowlanej.



II ZAGADNIENIA DOTYCZACE PFU I KONCEPCJI CENTRUM
DYDAKTYCZNO-KONFERENCYIJNEGO

Pytanie 5.

e Prosimy o wyjasnienie dlaczego przedmiot zamoéwienia nazwany jest
Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne, a nie szkota?

Odp. Zamawiajacy przyjat nazwe ,,Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne” ze wzgledu na
rodzaj prowadzonej dziatalnosci.

Pytanie 6.

e Prosimy o podanie jakie sg dopuszczalne zmiany wielkosci powierzchni
wykazanych w PFU?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza zmiang powierzchni +/- 10 % co nalezy uzgodni¢ na etapie
zatwierdzenia koncepcji.

Pytanie 7.

e Naszym zdaniem nie wszystkie pomieszczenia wymagane dla tego typu
obiektu sg uwzglednione w PFU (np. pomieszczenia techniczne typu
kottownia, pomieszczenia wodomierzowego itp.) ponadto w naszej opinii
niektére pomieszczenia majg za mate powierzchnie (np. magazyn sprzetu
sportowego). Mozliwe, ze powierzchnia obiektu bedzie musiata zostad

zwiekszona (szacunkowo o 5-10%).

Odp. Zamawiajacy dopuszcza zmiang powierzchni +/- 10 % co nalezy uzgodnié na etapie
zatwierdzenia koncepcji.

Pytanie 8.

e W PFU jest mowa o etapowaniu (np. str. 7). Czy Zamawiajacy moze
wskazac etapy, na jakie chciatby podzieli¢ zadanie?

Odp. Zamawiajacy nie zakiada podziatu zadania jedynie wskazuje na mozliwogé
etapowania inwestycji w zakresie uzyskiwanych zgéd, pozwolen niezbednych do uzyskania
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe tak aby nie wstrzymywaé catego procesu

inwestycyjnego.



Pytanie 9.

o Dla mozliwosci odprowadzenia wody opadowej do cieku wodnego
niezbedne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego do czego niezbedna
jest kopia mapy zasadniczej. Prosimy o udostepnienie Kkopii mapy
zasadniczej wraz z jej wersjg edytowalnag.

Odp. Uzyskanie kopii mapy zasadniczej lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie 10.

e Prosimy o informacje czy Zamawiajacy posiada decyzje o wyilgczeniu
terenu z produkcji rolniczej, jesli tak to prosimy o udostepnienie.

Odp. Wyltaczenie terenu z produkcji rolniczej lezy po stronie Wykonawcy, jesli takowe
bedzie wymagane.

Pytanie 11.

e W PFU wpisano wymaganie wykonania dwoch zjazdéw z ul. Jedynaka.
Prosimy o wykreslenie tego zapisu, tym bardziej iz w rysunku do PFU
jeden ze zjazdow nie jest bezposrednio z gtéwnego ciggu ul. Jedynaka.
Zapis taki powoduje niepotrzebne ograniczenia i komplikacje sytuac]i
uzgadniania zjazdu. Przy jednym zjezdzie tylko z bocznej odnogi ul.
Jedynaka (droga wewnetrzna) uniknelibySmy prawdopodobnie uzgadniania
przejazdu nad ciekiem wodnym oraz dodatkowej procedury uzyskiwania
pozwolenia wodno - prawnego a by¢ moze réwniez decyzji sSrodowiskowej
- ktérych uzyskanie w zatozonym terminie realizacji jest niemozliwe. Nie
byto by potrzeby budowac nad wskazanym ciekiem wodnym mostku - co
wptywa na ilos¢ robdt do wykonania i powoduje nieuzasadnione
zwiekszenie kosztéw.

Odp. Zamawiajacy potwierdza konieczno$¢ wykonania dwdch zjazdéw.

Pytanie 12.

e W PFU napisano, iz: ,infrastruktura techniczna i komunikacyjna
wewnetrzna realizowana na dziatce w ramach niniejszego zadania powinna
umozliwi¢ w przysztoéci rowniez obstuge tych elementéw.”. Prosimy o
wyjasnienie czy to oznacza, ze np. w przypadku realizacji odprowadzenia
wody deszczowej do systemu rozsaczania, system rozsgczania wody
deszczowej i separatory powinny juz by¢ na tym etapie
dostosowane/zrealizowane do wykonania parkingu na 100 samochodow i
tym samym znacznie przewymiarowane?



Odp. Infrastruktura techniczna i komunikacyjna ma dotyczy¢ jedynie zakresu okreslonego
przez PFU.

Pytanie 13.

W PFU zapisano, iz wszystkie wejscia do budynku (takze klatek
schodowych) nalezy poprzedziC wiatrotapami. Prosimy o wykreélenie
~takze klatek schodowych”. Nie jest to wymagane przepisami, zabiera
miejsce i utrudnia odpowiednie napowietrzenie przy oddymianiu klatki
schodowej (wigcej par drzwi, ktére trzeba otwiera¢ sitownikami, strazacy
kwestionujg prawidtowos¢ funkcjonowania takiego systemu), tym bardziej,
ze w PFU jest zapis o zapewnienia napowietrzania tych klatek wiasnie

drzwiami ( str.21).

Odp. Zamawiajacy dopuszcza na etapie sporzadzenia koncepcji zastosowania innego

rozwigzania tej kwestii.

Pytanie 14.

Prosimy o wykreé$lenie z PFU zapisu ze strony 22, $ciany zewnetrzne : ,,
kolorystyka elewacji- zgodnie z wizualizacjami, stanowigcymi czeéc¢
niniejszego opracowania”. Ogranicza on w niepotrzebny sposéb
projektantéow, a interesy Zamawiajgcego w tej kwestii chroni
wystarczajaco zapis réwniez ze strony 21 ,Ostateczng kolorystyke i wyraz
estetyczny elewacji budynku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
opracowania dokumentacji projektowej”.

Odp. Zamawiajgcy ostateczng kolorystyke i wyraz estetyczny elewacji budynku uzgodni
na etapie opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej.

Pytanie 15.

Prosimy o wykreslenie zapisu z PFU dotyczacego wymogu wydzielenia
klatek schodowych scianami szklanymi ( str.21, $ciany wewnetrzne).
Doswietlenie korytarzy mozna uzyskac innymi srodkami, a przeszklenie
Scian, ktére musza by¢ wydzielone pozarowo generuje zbedne koszty.

Odp. Zamawiajacy nie przewiduje wykreslenia tego zapisu.

Pytanie 16.

Wymagany w PFU wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien Umax<=0,9
W/m2K jest bardziej rygorystyczny niz obecnie wymagany przepisami
(str.22 PFU, okna). Jest to niezgodne z zapisem PFU, iz obiekt ma spetniaé



wymagania obowigzujacych przepiséw. Prosimy o odpowiedz ktéry zapis
jest wigzacy.

Odp. Zamawiajacy utrzymuje zapis wspoéiczynnika przenikania ciepta dla okien
Umax<=0,9.

Pytanie 17.

e PFU wymaga rolet wewnetrznych zacieniajacych rowniez w oknach na
elewacji potnocnej. Wydaje sie to zbyteczne. Prosimy o potwierdzenie czy
sq one konieczne, gdyz naszym zdaniem powoduja niepotrzebne
zwiekszenie kosztéw oferty

Odp. Zamawiajacy utrzymuje koniecznos¢ zastosowania rolet zgodnie z PFU.

Pytanie 18.

¢ Wymagany w PFU wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi Umax<=1,3
W/m2K jest bardziej rygorystyczny niz obecnie wymagany przepisami
(str.22 PFU, drzwi zewnetrzne). Jest to niezgodne z zapisem PFU, iz obiekt
ma spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw. Prosimy o odpowiedz
ktory zapis jest wigzacy.

Odp. Zamawiajacy utrzymuje zapis wspodlczynnika przenikania ciepta dla drzwi
Umax<=1,3.

Pytanie 19.

e Prosimy o wykreSlenie zapisow dotyczacych lokalizacji  drzwi
przeciwpozarowych w budynku z PFU. Zostang one wykonane tam, gdzie
bedzie wynika¢ taka konieczno$¢ z obowigzujacych przepiséw (str.23 PFU).

Odp. Lokalizacja drzwi przeciwpozarowych zostanie przyjeta przez Projektanta na etapie
projektu budowlanego.

Pytanie 20.

e Proponujemy rezygnacje z tynkowania $cian i sufitow w pomieszczeniach
technicznych magazynowych. Na $cianach wystarczy malowanie, na
sufitach impregnacja. Prosimy o potwierdzenie akceptacji dla powyzszej

propozycji

Odp. Zamawiajacy dopuszcza $ciany zelbetowe bez tynkowania w innym przypadku
konieczne jest wykonanie tynku, to samo tyczy sie stropu.



Pytanie 21.

e Prosimy o usunigcie zapisu o koniecznosci wytozenia jadalni, gtéwnego
holu i korytarzy, klatek schodowych etc. ptytkami gresowymi (str. 24 PFU,
posadzki). lJest wiele innych réwnie dobrych i tatwych w utrzymaniu
rozwigzan na powierzchnie posadzek. Zapis ten niepotrzebnie ogranicza

Projektanta.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie innych materiatéw wykoriczeniowych
uzgodnionych na etapie Projektu.

Pytanie 22.

e Prosimy o osunigcie zapisu o koniecznosci wykonania balustrad ze stali
nierdzewnej satynowanej. Ogranicza to niepotrzebnie palete mozliwosci
projektowych.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie innego rozwiazania ze stali szlachetnej
w uzgodnieniu na etapie projektu.

Pytanie 23.

e Prosimy o usuniecie zapiséw dotyczacych koniecznosci ksztattowania
wypukiosci elewacji (str.27 PFU). Interesy Zamawiajacego w tej kwestii
chroni wystarczajgco zapis ,Ostateczng kolorystyke i wyraz estetyczny
elewacji budynku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie opracowania

dokumentacji projektowej”.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany ksztattowania elewacji w tym zakresie.

Pytanie 24.

e Prosimy o usunigcie zapisu z PFU dotyczacego wielkoéci i grubosci
elementéw taraséw i schodéw zewnetrznych. Moze sie okazaé, ze wyklucza
to lepsze i bardziej odpowiadajgce Zamawiajacemu elementy i
zastosowanie materiatéw wykonczeniowych.

Odp. Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie innych materiatéw z zachowaniem
koniecznosci stosowania réinych gabarytéw elementéw wykoriczenia uzgodnionych na

etapie Projektu.



Pytanie 25.

e Prosimy o usuniecie zapisu dotyczgcego zadaszenia wejscia gtdwnego w
zakresie ,zgodnie z rysunkami niniejszego opracowania” (str.27 PFU).

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany w tym zakresie.

Pytanie 26.

¢ Prosimy o usuniecie zapisu: ,wszystkie projektowane elementy budynku
nalezy wykona¢ jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)" (ze str. 28 PFU).
NRO beda te elementy budynku, w stosunku do ktorych jest takie

wymaganie w przepisach i normach.

Odp. Zamawiajacy zgadza sie na usuniecie tego zapisu.

Pytanie 27.

e W PFU na str. 34 tej jest zapis o rozwazeniu montazu paneli solarnych po
wykonaniu obliczen kosztow inwestycyjno-eksploatacyjnych. Prosimy o
informacje kto ma dokonac takich obliczen i w czyim zakresie jest taka
instalacja paneli solarnych (projekt, zakup, montaz)?

Odp. Koniecznosé wykonania instalacji solarnej zostanie rozwazona na etapie projektu,
jednak jej wykonanie nie jest w zakresie wykonawcy.

Pytanie 28.

o Na str. 34 PFU jest informacja o instalacji fotowoltaicznej. Prosimy o
doprecyzowanie czy instalacja fotowoltaiczna wchodzi w zakres przedmiotu
zamoéwienia -jezeli tak prosimy o doprecyzwoanie parametrow tej instalacji
(miedzy innymi jakg Zamawiajacy przewiduje moc paneli)

Odp. Zamawiajacy przewiduje instalacje wielkosci 30 Kw. Projekt, zakup i montaz lezy po
stronie Wykonawcy.

Pytanie 29.

e Prosimy o wykreslenie stosownia stojakow rowerowych typu spirala (str.38
PFU). Ogranicza to mozliwos¢ zastosowania lepszych z punktu widzenia
mozliwoéci  zabezpieczenia roweru przed kradziezg rozwigzan.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie innego rozwigzania ze stali szlachetnej
w uzgodnieniu z na etapie projektu.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Pytanie 30.

e Watpliwosci nasze budzi odlegtos¢ miejsc postojowych dla samochodow od
tzw. Balonu. Miesci on boisko do pitki noznej dla dzieci i mtodziezy, co
wymaga odlegtosci miejsc postojowych przy ich liczbie 11-60 co najmniej
10m.

Odp. Wszelkie elementy zagospodarowania terenu nalezy rozmieécic zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami na etapie Projektu.

Pytanie 31.

e Nigdzie nie widzimy na PZT informacji graficznej o przebudowywanej sieci
SN ani o stacji trafo. Prosimy o informacje czy ten zakres jest
przedmiotem Zamoéwienia - jezeli tak prosimy o jego sprecyzowanie i
udostepnienie materiatdw na podstawie ktdrych mozna go wycenic.

Odp. Projekt przetoienia sieci zostat zamieszczony na stronie.

PARTER

Pytanie 32.

e tacznik ma na przekroju pokazang wysokos¢ 2,5 metra, bez zadnego
zapasu na wysokos¢ instalacji, a sg w nim pomieszczenia, ktére takich
instalacji bedg wymagaty. Wg oferenta bedzie musiat zatem by¢ wyzszy -
prosimy o potwierdzenie wskazanej w PFU wysokosci lub jej zmiane.

Odp. Zamawiajacy przyjmuje mozliwo$é koniecznego zwiekszenia wysokosci
wynikajacego z zastosowanych rozwigzan projektowych i koordynacji migdzybranzowej.

Pytanie 33.

e Sala sportowa naszym zdaniem bedzie musiata bycC pewnie troche wyzsza,
poniewaz zatozony zapas (165 cm) na konstrukcje, warstwy dachowe i
attyke moze byC niewystarczajacy. Wymiary sali sportowej (12x24) to
absolutne minimum, aby traktowal jgq jako petnowymiarowg sale
gimnastyczng. Wysokos¢ sali do spodu dzwigaréw 7 m to minimum do
rozgrywek migdzyszkolnych. Prosimy o informacje czy w wycenie
uwzgledni¢ rozwigzanie zaproponowane w PFU - jeZeli nie prosze o
skorygowanie zatozen PFU.



Odp. Zamawiajgcy przyjmuje mozliwos¢ koniecznego zwiekszenia wysokosci
wynikajacego z zastosowanych rozwigzan projektowych i koordynacji miedzybranzowej.

Pytanie 34.

e Szatnie sg naszym zdaniem bardzo mate. Wysokos$¢ szatni to minimum,
zapas na instalacje 0,5m. Prosimy o informacje czy w wycenie uwzglednic
rozwigzanie zaproponowane w PFU - jezeli nie prosze o skorygowanie
zatozen PFU.

Odp. Zamawiajacy przyjmuje moizliwos¢ koniecznego zwiekszenia wysokosci
wynikajgcego z zastosowanych rozwigzan projektowych i koordynacji migdzybranzowej.

Pytanie 35.

e Zaprojektowane dla zerowki sale sg naszym zdaniem za mate dla 25 oséb.
Majg niecate 45 m2. Nie ma na to przepisu, ale powinno sie przyjmowac
ok. 2-2,5 m? na ucznia ,a sala powinna mie¢ podziat funkcjonalny na czes¢
edukacyjng z tawkami i czes¢ relaksacyjng z dywanem, poduszkami etc.
Prosimy o informacje czy w wycenie uwzgledni¢ rozwigzanie
zaproponowane w PFU - jezeli nie prosze o skorygowanie zatozen PFU.

Odp. Zamawiajgcy podtrzymuje zapis zgodnie z PFU.

Pytanie 36.

e Zaprojektowane dla zerdéwki toalety sg gabarytowo ,na styk”. Uwazamy,
ze trzeba je bedzie troche ,rozepchnac”. Prosimy o informacje czy w
wycenie uwzgledni¢ rozwigzanie zaproponowane w PFU - jezeli nie prosze
o skorygowanie zatozen PFU.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis zgodnie z PFU.

Pytanie 37.

e Zaprojektowana dia zerowki szatnia jest naszym zdaniem za mata.
Problemem jest tez ewakuacja przez pomieszczenie z szafkami. Prosimy o
informacje czy w wycenie uwzglednic¢ rozwigzanie zaproponowane w PFU -
jezeli nie prosze o skorygowanie zatozery PFU.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis zgodnie z PFU.

Pytanie 38.



e W strefie zeréwki nie ma sanitariatéw dla personelu - w naszej opinii takie
pomieszczenia powinny sie znalez¢ w tej strefie. Prosimy o informacje czy
W wycenie uwzgledni¢ rozwigzanie zaproponowane w PFU - jezeli nie
prosze o skorygowanie zatozen PFU.

Odp. Zamawiajgcy podtrzymuje zapis zgodnie z PFU.

Pytanie 39.

e Wg nas na styku stref pozarowych zeréwki i gabinetu dyrektora trzeba
przemodelowac okna, aby zachowa¢ pas oddzielenia pozarowego. Prosimy
o informacje czy w wycenie uwzglednic¢ rozwigzanie zaproponowane w PFU
- jezeli nie prosze o skorygowanie zatozen PFU.

Odp. W zatozeniu PFU $ciana oddzielenia przeciwpozarowego jest wypuszczona 30 cm
poza lico sciany zewnetrznej, wszelkie rozwigzania zabezpieczenia przeciwpozarowego
majg by¢ ustalone przez Projektanta i potwierdzone przez Rzeczoznawce ds. ppoz na
etapie Projektu.

Pytanie 40.

 Wg nas bardzo mate pomieszczenia w czesci administracji. Pom.
gospodarcze z ciggiem kuchennym za waskie. Bardzo mata swietlica.
Prosimy o informacje czy w wycenie uwzgledni¢ rozwigzanie
zaproponowane w PFU - jezeli nie prosze o skorygowanie zatozerh PFU.

Odp. Zamawiajgcy podtrzymuje zapis zgodnie z PFU.

Pytanie 41.

e Aby mdc sie ewakuowac przez hol musi mie¢ on wysokos¢ co najmniej 3,3
m. W koncepcji jest 3 m + 35 cm pod sufitem podwieszanym. To oznacza,
ze w holu sufit podwieszany moze by¢ tylko lokalnie, tam gdzie nie
przebiega droga ewakuacyjna. Czy Zamawiajacy dopuszcza takie
rozwigzanie ?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 42.

e« Wg nas nie ma wymaganej wysokosci drogi ewakuacyjnej (2,2m, 2 m na
odcinku nie dtuzszym niz 150 cm) pod spocznikami klatek schodowych,
pod ktorymi trzeba przejs¢, aby wyjs¢ z budynku, przy takim uktadzie



klatki i rozmieszczeniu stopni, jaki przyjeto w koncepcji. Prosimy o
informacje czy w wycenie uwzgledni¢ rozwigzanie zaproponowane w PFU -
jezeli nie prosze o skorygowanie zatozen PFU.

Odp. Prosze wycenié zgodnie z rozwigzaniem w PFU

PIETRA

Pytanie 43.

e Klatki schodowe. Naszym zdaniem zaproponowany - spocznik - przy
takim uktadzie drzwi ewakuacyjnych na klatke nie bedzie miat wymaganej
gtebokosci spocznika - 150 cm. Prosimy o informacje czy w wycenie
uwzgledni¢ rozwigzanie zaproponowane w PFU - jezeli nie prosze o
skorygowanie zatozeri PFU.

e Odp. Prosze wycenié zgodnie z rozwigzaniem w PFU

Pytanie 44.

e Naszym zdaniem toalety uczniow sg zaprojektowane ,na styk” bez zapasu
na grubosci scianek kabin. W WC damskim po prawej kabiny nie bedg
spetniaty wymagan odpowiednich przepiséw . Prosimy o informacje czy w
wycenie uwzglednié rozwigzanie zaproponowane w PFU - jezeli nie prosze
o skorygowanie zatozen PFU.

Odp. Prosze wycenic zgodnie z rozwigzaniem w PFU

Pytanie 45.

¢ W WC meskim nie ma wystarczajacej ilosci ustepow (o jeden za mato).
Prosimy o informacje czy w wycenie uwzgledni¢ rozwigzanie
zaproponowane w PFU - jezeli nie prosze o skorygowanie zatozen PFU.

e Odp. Prosze wyceni¢ zgodnie z rozwigzaniem w PFU

Pytanie 46.

e Uwazamy, ze nie mozna przyjac, iz personel to same kobiety. tazienka
personelu powinna byc¢ tak zaprojektowana, aby byta tam gdzie jest mniegj
niz 10 oséb personelu na pietrze damsko-meska. Na pietrze, gdzie jest
pokdj nauczycielski, czyli jest wiecej niz 10 oséb personelu, musi by¢



oddzielna toaleta damska i meska. Prosimy o informacje czy w wycenie
uwzgledni¢ rozwigzanie zaproponowane w PFU - jezeli nie prosze o
skorygowanie zatozen PFU.

Odp. Prosze wycenié zgodnie z rozwigzaniem w PFU

Pytanie 47.

e Czy nie lepiej zamiast podnosnika dla wo6zkoéw zrobi¢ po prostu winde?
Prosimy o informacje czy w wycenie uwzgledni¢ rozwigzanie
zaproponowane w PFU - jezeli nie prosze o skorygowanie zatozeri PFU.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 48.

e (CzesC gabinetdw ma naszym zdaniem za mate powierzchnie okien w
stosunku do swojej powierzchni, inne odwrotnie. Potrzebne bytoby bardziej
racjonalnie zaprojektowanie pomieszczen. Prosimy o informacje czy w
wycenie uwzgledni¢ rozwigzanie zaproponowane w PFU - jezeli nie prosze
o skorygowanie zatozen PFU.

e Odp. Prosze wycenié zgodnie z rozwigzaniem w PFU

Pytanie 49.

e Prosimy o wyjasnie z jakiego powodu korytarz zostat podzielony na
odcinki sciankami z drzwiami. Nie jest to wymagane pozarowo (klatka jest
wydzielona), ani nie wydaje sie zbyt praktyczne.

Odp. Zgodnie z § 243 ust. 1 warunkéw technicznych korytarze przekraczajg 50 m. Prosze
wycenic zgodnie z rozwigzaniem w PFU.
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