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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŨYTKOWY 
 

NAZWA ZAMĎWIENIA: 
Program funkcjonalno-uŨytkowy na zaprojektowanie i realizacjň zadania: 
"Budowa Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego przy ul. Jedynaka w Wieliczceò. 
 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
ul. Jedynaka w Wieliczce, dziağka nr 309/25 
 

ZAMAWIAJŃCY: 
SOLNE MIASTO SPčĞKA Z OGRANICZONł ODPOWIEDZIALNOśCIł w Wieliczce,  
ul. Tadeusza KoŜciuszki 15, 32-020 Wieliczka,  
NIP 6832040792, REGON120998511, KRS 336614  
reprezentowanŃ przez Prezesa ZarzŃdu Ğukasza Sadkiewicza  
 

NAZWY I KODY wg CPV: 
71000000-8 - Usğugi architektoniczne, budowlane, inŨynieryjne i kontrolne 
71220000-6 - Usğugi projektowania architektonicznego 
71221000-3 - Usğugi architektoniczne w zakresie obiekt·w budowlanych 
71222000-0 - Usğugi architektoniczne w zakresie przestrzeni 
71240000-2 - Usğugi architektoniczne, inŨynieryjne i planowania 
71320000-7 - Usğugi inŨynieryjne w zakresie projektowania 
71247000-1 - Nadz·r nad robotami budowlanymi 
71248000-8 - Nadz·r nad projektem i dokumentacjŃ 
45000000-7 - Roboty budowlane 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowň 
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbi·rki obiekt·w budowlanych; roboty ziemne 
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112723-9 - Roboty w zakresie ksztağtowania plac·w zabaw 
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynk·w 
45212221-1 - Roboty budowlane zwiŃzane z obiektami na terenach sportowych 
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45223800-4 - MontaŨ i wznoszenie gotowych konstrukcji 
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni z wyjŃtkiem dr·g 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45320000-6 - Roboty izolacyjne 
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331000-6 - Instalowanie urzŃdzeŒ grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331210-1 - Instalowanie wentylacji 
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpoŨarowe 
45400000-1 - Roboty wykoŒczeniowe w zakresie obiekt·w budowlanych 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45450000-6 - Roboty wykoŒczeniowe pozostağe 
39000000-2 - Meble (wğŃcznie z biurowymi), wyposaŨenie, urzŃdzenia domowe (z wyğŃczeniem oŜwietlenia) i Ŝrodki czyszczŃce 
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urzŃdzenia i wyroby elektryczne, oŜwietlenie 
32000000-3 - Sprzňt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 
37535200-9 - WyposaŨenie plac·w zabaw 
77300000-3 - Usğugi ogrodnicze 
 

OPRACOWANIE: 
FIRMA PROJEKTOWO-USğUGOWA "RKONSTRUKCJA" Radosğaw Kwiatek 
32-020 Wieliczka, os. KoŜciuszki 7/6 
 mgr inŨ. Radosğaw Kwiatek - upr. nr 244/2001 
 mgr inŨ. arch. Jan ślňzak - upr. MPOIA / 004 / 2009 
 

DATA OPRACOWANIA: marzec 2020r. 
 

PODSTAWA OPRACOWANIA: 
- RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeŜnia 2004 r. w sprawie szczeg·ğowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlanych oraz programu funkcjonalno ï uŨytkowego  
(tekst jednolity - DZ.U. 2013  poz. 1129) 
- Przepisy i zasady wiedzy technicznej zwiŃzane z procesem budowlanym. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-budowlane-inzynieryjne-i-kontrolne-8076/
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SPIS ZAWARTOŜCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŨYTKOWEGO: 

  
 

Lp.  Strona: 
I. STRONA TYTUğOWA: 1. 

   
1.1. Strona tytuğowa. 1. 
1.2. Spis zawartoŜci programu funkcjonalno-uŨytkowego. 2. 
  
  
II. CZňŜĺ OPISOWA: 4. 

  
2.1. Opis og·lny przedmiotu zam·wienia. 4. 
 2.1.1. Przedmiot zam·wienia. 4. 
 2.1.2. Charakterystyczne parametry okreŜlajŃce wielkoŜĺ obiektu lub zakres rob·t projektowych i 

budowlanych. 
5. 

 2.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zam·wienia. 6. 
 2.1.4. Og·lne wğaŜciwoŜci funkcjonalno-uŨytkowe. 8. 
  ¶ podstawowe parametry powierzchniowe i kubaturowe 8. 

  ¶ program funkcjonalno-uŨytkowy pomieszczeŒ budynku 8. 

  ¶ dostňp dla os·b niepeğnosprawnych 11. 

  ¶ zagospodarowanie terenu 11. 

 2.1.5. Szczeg·ğowe wğaŜciwoŜci funkcjonalno-uŨytkowe. 13. 
2.2. Opis wymagaŒ zamawiajŃcego w stosunku do przedmiotu zam·wienia. 16. 
 2.2.1. Wymagania dotyczŃce dokumentacji projektowej. 16. 
 2.2.2. Wymagania dotyczŃce przygotowania terenu budowy. 17. 
 2.2.3. Wymagania dotyczŃce architektury. 18. 
  ¶ uwagi og·lne 18. 

  ¶ rozwiŃzania konstrukcyjno-materiağowe i uwagi techniczne dotyczŃce wykonania 19. 

  ¶ wytyczne i warunki ochrony p.poŨ. 26. 

 2.2.4. Wymagania dotyczŃce konstrukcji. 27. 
 2.2.5. Wymagania dotyczŃce instalacji sanitarnych. 28. 
  ¶ uwagi og·lne 28. 

  ¶ instalacja wod-kan, ciepğej wody uŨytkowej i instalacja hydrantowa 29. 

  ¶ instalacja grzewcza 30. 

  ¶ instalacja gazowa 30. 

  ¶ instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 30. 

 2.2.6. Wymagania dotyczŃce instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych. 31. 
 2.2.7. Wymagania dotyczŃce element·w wyposaŨenia planowanych pomieszczeŒ. 34. 
 2.2.8. Wymagania dotyczŃce zagospodarowania terenu. 35. 
  ¶ uwagi og·lne 35. 

  ¶ urzŃdzenia sportowe i rekreacyjne 35. 

  ¶ komunikacja wewnňtrzna 36. 

  ¶ mağa architektura 36. 

 2.2.9. Warunki wykonania i odbioru rob·t budowlanych. 37. 
  ¶ Og·lne wytyczne do prowadzenia rob·t budowlanych. 37. 

  ¶ Rozpoczňcie rob·t budowlanych. 37. 

  ¶ Organizacja rob·t. 38. 

  ¶ Wymagania dla materiağ·w budowlanych. 38. 

  ¶ Transport. 38. 

  ¶ Dokumenty budowy. 38. 

  ¶ Odbiory. 38. 
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III. CZňŜĺ INFORMACYJNA: 39. 

  
3.1. Dokumenty potwierdzajŃce zgodnoŜĺ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajŃcymi z 

odrňbnych przepis·w. 
39. 

3.2. OŜwiadczenie zamawiajŃcego stwierdzajŃce jego prawo do dysponowania nieruchomoŜciŃ na cele 
budowlane. 

39. 

3.3. Przepisy prawne i normy zwiŃzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 39. 
3.4. Inne informacje i dokumenty niezbňdne do zaprojektowania rob·t budowlanych. 40. 
 a.  Mapa zasadnicza. 40. 
 b.  Wyniki badaŒ gruntowo-wodnych na terenie budowy. 40. 
 c.  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytk·w. 40. 
 d. Inwentaryzacja zieleni. 40. 
 e.  Dane dotyczŃce zanieczyszczeŒ atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Ŝrodowiska. 
41. 

 f.  Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiŃzane z budowŃ i jej przeprowadzeniem. 41. 
  
  
IV. ZAğŃCZNIKI. 41. 

  
Zağ. nr 1. OŜwiadczenie zamawiajŃcego stwierdzajŃce jego prawo do dysponowania nieruchomoŜciŃ na cele 

budowlane. 
 

Zağ. nr 2. Opinia geotechniczna, dokumentacja badaŒ podğoŨa gruntowego oraz projekt geotechniczny dla 
rozpoznania warunk·w geologiczno-inŨynierskich dla inwestycji budowy szkoğy wraz z koniecznŃ 
infrastrukturŃ na dziağce nr 309/25 poğoŨonej przy ul. Jedynaka w Wieliczce"; opracowanie - 
AVAGEO Jarosğaw ZajŃc, ul. Komuny Paryskiej 52/20, 30-389 Krak·w - w lutym 2020r. 

 

Zağ. nr 3. Decyzja o pozwoleniu na budowň i rozbi·rkň sieci oraz projekt budowlano-wykonawczy p.n.: 
"Rozbi·rka kolidujŃcego odcinka sieci napowietrznej SN15kV oraz stacji trafo 33018, budowa sieci 
kablem ziemnym SN15kV oraz budowa stacji trafo STSKp 12/17,5-20/250, przebudowa sieci 
energetycznych SN oraz NN". 
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II. CZňŜĺ OPISOWA. 
 
 

2.1. Opis og·lny przedmiotu zam·wienia. 
 
 

2.1.1. Przedmiot zam·wienia. 
Przedmiotem zam·wienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji polegajŃcej na zaprojektowaniu i budowie budynku  
Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego wraz z zagospodarowaniem dziağki. 
W budynku naleŨy przewidzieĺ wszelkie niezbňdne pomieszczenia zwiŃzane z jego funkcjŃ, w tym - pomieszczenia 
dydaktyczne, umoŨliwiajŃce prowadzenie zajňĺ w grupach oraz pomieszczenia oddziağu przedszkolnego i zwiŃzane z nimi 
pomieszczenia pomocnicze i techniczne, a w jego otoczeniu zapewniĺ wszelkie niezbňdne elementy infrastruktury 
technicznej i zagospodarowania - kt·re umoŨliwiŃ jego wğaŜciwe funkcjonowanie jako samodzielnego obiektu - zgodnie  
z przeznaczeniem. 
 

Zakres zam·wienia obejmuje: 
- uzyskanie wszelkich materiağ·w niezbňdnych do opracowania wymaganej dokumentacji projektowej i realizacji inwestycji 
(m.in. uzyskanie we wğaŜciwych zakğadach - informacji technicznych o moŨliwoŜci zapewnienia dostaw niezbňdnych medi·w 
i odprowadzenia Ŝciek·w oraz uzyskanie warunk·w technicznych wykonania wszystkich niezbňdnych przyğŃczy do sieci 
zewnňtrznych; uzyskanie informacji o moŨliwoŜci podğŃczenia planowanej inwestycji do dr·g lŃdowych oraz uzyskanie 
warunk·w technicznych wykonania zjazd·w indywidualnych na teren dziağki). 
- opracowanie peğnobranŨowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany z projektem zagospodarowania dziağki, 
obejmujŃcym r·wnieŨ warunki ewakuacji uŨytkownik·w i ochrony przeciwpoŨarowej obiektu) niezbňdnej do przeprowadzenia 
wymaganego prawem postňpowania administracyjnego, stosownie do zakresu inwestycji (pozwolenie na budowň / 
zgğoszenie rob·t budowlanych). 
- uzyskanie wszystkich niezbňdnych uzgodnieŒ i zezwoleŒ koniecznych do opracowania dokumentacji projektowej oraz do 
realizacji inwestycji na kaŨdym jej etapie, ğŃcznie z uzyskaniem ostatecznej prawomocnej decyzji administracyjnej  
o pozwoleniu na budowň / uzyskaniem skutecznego zgğoszenia zamiaru wykonania rob·t budowlanych - stosownie do 
planowanego zakresu rob·t budowlanych i aktualnego stanu prawnego. 
- opracowanie peğnobranŨowej dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy, projekt aranŨacji wnňtrz, projekt aranŨacji 
zieleni i zagospodarowania terenu [mağa architektura], projekt technologii zaplecza jadalni, projekt zjazdu indywidualnego  
z drogi publicznej itp.) niezbňdnej do realizacji projektowanej inwestycji wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania  
i odbioru rob·t budowlanych, kosztorysem inwestorskim i przedmiarem rob·t z podziağem na poszczeg·lne branŨe - 
stosownie do zakresu inwestycji. Dokumentacja wykonawcza ma obejmowaĺ kompleksowe wyposaŨenie cağego obiektu we 
wszelkie urzŃdzenia i umeblowanie niezbňdne do jego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem, w tym - wszelkie 
niezbňdne projekty technologii. 
- przygotowanie terenu inwestycji (m.in. wykonanie przeğoŨenia istniejŃcych sieci, kolidujŃcych z planowanŃ inwestycjŃ, 
zgodnie z dokumentacja projektowŃ i decyzjami administracyjnymi, posiadanymi przez ZamawiajŃcego).  
- realizacjň projektowanej inwestycji w zakresie budowlano-instalacyjnym - zgodnie z zatwierdzonŃ dokumentacjŃ projektowŃ 
i uzgodnieniami ZamawiajŃcego.  
- wykoŒczenie / wyposaŨenie obiektu i jego otoczenia zgodnie z projektem wykonawczym i aranŨacyjnym - w uzgodnieniu  
z ZamawiajŃcym - zgodnie z zakresem okreŜlonym w treŜci niniejszego PFU. 
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uŨytkowanie dla zrealizowanego obiektu.  
 

Realizacjŉ zam·wienia naleũy rozumieĻ jako wykonanie wszelkich niezbŉdnych prac projektowych, uzyskanie 
wszelkich materiaĠ·w, dokument·w, opinii, uzgodnieœ, zezwoleœ i decyzji administracyjnych niezbŉdnych do 
realizacji inwestycji oraz wykonanie wszelkich niezbŉdnych rob·t - w odniesieniu do: 
- przygotowania terenu inwestycji 
- realizacji obiekt·w kubaturowych 
- realizacji element·w i urzńdzeœ zagospodarowania dziaĠki i infrastruktury technicznej na dziaĠce 
- realizacji niezbŉdnej infrastruktury technicznej na dziaĠkach sńsiednich, objŉtych obszarem inwestycji (w zakresie 
ewentualnej rozbudowy / przebudowy sieci, wykonania przyĠńczy, wykonania zjazd·w indywidualnych itp.). 
 

Realizacjŉ obiekt·w kubaturowych naleũy rozumieĻ jako wykonanie wszelkich niezbŉdnych rob·t budowlanych 
stanu surowego i wykoœczeniowego w zakresie budowlanym i instalacyjnym oraz wyposaũenie obiektu - zgodnie  
z zakresem okreŝlonym w treŝci niniejszego PFU. 
Zakres w/w uzgodnieœ i zezwoleœ musi odpowiadaĻ aktualnemu stanowi prawnemu, obowińzujńcemu na dzieœ 
sporzńdzenia dokumentacji / realizacji rob·t - niezaleũnie od ujŉtego w niniejszym opracowaniu. 
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Zgodnie z wymaganiami MPZP, ze wzglŉdu na lokalizacjŉ w terenie wystŉpowania szkodliwych wpĠyw·w 
poeksploatacyjnych (tereny pog·rnicze) od Kopalni Soli "Wieliczka", dla planowanej inwestycji naleũy uzyskaĻ 
opiniŉ geologiczno-g·rniczń ze strony wĠaŝciwych sĠuũb Kopalni Soli w Wieliczce, a w przypadku zgĠoszonych przez 
te sĠuũby zastrzeũeœ - opracowaĻ dokumentacjŉ geologiczno-inũynierskń, kt·rej wyniki pozwolń na sprecyzowanie 
zaleceœ konstrukcyjnych dla nowo wznoszonych obiekt·w. 
 

Realizacjŉ inwestycji naleũy poprzedziĻ przygotowaniem terenu, w szczeg·lnoŝci polegajńcym na likwidacji 
wszelkich kolizji planowanego zagospodarowania z istniejńcym uzbrojeniem i infrastrukturń technicznń na dziaĠce.  
Wykonawca jest zobowińzany do wykonania przeĠoũenia lub przebudowy wszystkich sieci i infrastruktury 
technicznej kolidujńcej z planowanń inwestycjń. 
Po opracowaniu ostatecznego projektu budowlanego i uzyskaniu jego akceptacji przez Zamawiajńcego, naleũy 
zweryfikowaĻ zakres w/w kolizji z zakresem dokumentacji projektowych i decyzji administracyjnych dotyczńcych 
przeĠoũenia sieci i posiadanych przez Zamawiajńcego, a w razie potrzeby dokonaĻ ich korekty lub uzupeĠnienia  
o dodatkowe elementy, kt·rych nie obejmujń, przeprowadzajńc stosowne postŉpowania administracyjne. 
 

Wykonawca jest zobowińzany do przeprowadzenia wszelkich postŉpowaœ administracyjnych oraz do uzyskania 
wszelkich decyzji, uzgodnieœ czy pozwoleœ niezbŉdnych do prawidĠowego wykonania zadania, kt·rych koniecznoŝĻ 
jest przewidywana lub moũe wyniknńĻ w trakcie jego realizacji - w szczeg·lnoŝci do opracowania raportu 
oddziaĠywania na ŝrodowisko, do uzyskania decyzji o ŝrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjŉ 
przedsiŉwziŉcia oraz do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego - jeŝli okaũń siŉ konieczne. 
 

Naleũy przewidzieĻ etapowanie inwestycji, polegajńce np. na r·wnolegĠym prowadzeniu postŉpowaœ 
administracyjnych i rob·t budowlanych dotyczńcych jej poszczeg·lnych czŉŝci, co pozwoliĠoby na skr·cenie czasu 
oczekiwania na poszczeg·lne uzgodnienia lub decyzje administracyjne i prowadziĠo do usprawnienia  
i skr·cenia procesu realizacji caĠej inwestycji. 
 

Opracowanie rysunkowe dotyczńce zagospodarowania dziaĠki przedstawia zakres wykraczajńcy poza niniejsze 
zadanie, obejmujńc takie elementy jak odkryte boisko piĠkarskie wraz z trybunami i parkingiem, kt·re stanowiń 
kolejny etap zagospodarowania dziaĠki, przeznaczony do realizacji w p·ŧniejszym czasie.  
Na etapie realizacji niniejszej inwestycji projektowane zagospodarowanie dziaĠki, a zwĠaszcza wewnŉtrznń 
infrastrukturŉ technicznń i komunikacjŉ na dziaĠce naleũy rozplanowaĻ i uksztaĠtowaĻ w taki spos·b, aby moũliwa 
byĠa p·ŧniejsza realizacja tych element·w. 
Infrastruktura techniczna i komunikacja wewnŉtrzna realizowana na dziaĠce w ramach niniejszego zadania powinna 
umoũliwiĻ w przyszĠoŝci r·wnieũ obsĠugŉ tych element·w. 
 
 

2.1.2. Charakterystyczne parametry okreŝlajńce wielkoŝĻ obiektu lub zakres rob·t projektowych i 
budowlanych. 

W budynku naleŨy przewidzieĺ moŨliwoŜĺ r·wnoczesnego przebywania minimum 400 uŨytkownik·w biorŃcych udziağ  
w r·Ũnego rodzaju zajňciach, rozlokowanych w grupach liczŃcych maksymalnie 30 os·b w jednej sali zajňĺ (dydaktycznej).  
Ponadto w budynku naleŨy przewidzieĺ oddziağ przedszkolny ("zer·wka"), obejmujŃcy dwie grupy dzieci po 25 os·b kaŨda. 
ĞŃczna przewidywana iloŜĺ uczestnik·w zajňĺ dydaktycznych - minimum 450 os·b. 
Projektowane pomieszczenia naleŨy rozmieŜciĺ w trzech kondygnacjach nadziemnych, a ğŃczna powierzchnia uŨytkowa 
budynku powinna wynosiĺ ok. 3 500,00mĮ.  
W projekcie budynku naleŨy przewidzieĺ moŨliwoŜĺ jego ewentualnej p·Ŧniejszej rozbudowy. 
Budynek oraz zagospodarowanie terenu inwestycji musi speğniaĺ wymagania obowiŃzujŃcego Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego.  
 

W opracowaniu projektowym (dokumentacja budowlana i wykonawcza) naleŨy przewidzieĺ stağe wyposaŨenie obiektu, 
niezbňdne do jego funkcjonowania, kt·re naleŨy wykonaĺ na etapie realizacji, w szczeg·lnoŜci: 
- kompleksowe wyposaŨenie obiektu we wszelkie urzŃdzenia sğuŨŃce do ochrony przeciwpoŨarowej (m.in. klapy 
oddymiajŃce, czujki ppoŨ., gaŜnice, instalacja hydrantowa wewnňtrzna i zewnňtrzna, niezbňdne oznakowanie budynku  
w zakresie bezpieczeŒstwa ppoŨ., droga poŨarowa oraz wszelkie inne urzŃdzenia i instalacje wymagane zgodnie  
z przepisami ppoŨ. obowiŃzujŃcymi na dzieŒ sporzŃdzenia projektu) - zgodnie z projektem budowlanym uzgodnionym  
z rzeczoznawcŃ do spraw bezpieczeŒstwa poŨarowego 
- kompleksowe wyposaŨenie w zakresie instalacji sanitarnych (m.in. biağy montaŨ, kabiny toaletowe i prysznicowe, peğne 
wyposaŨenie toalet dla os·b niepeğnosprawnych ğŃcznie z porňczami i uchwytami, wyposaŨenie zapleczy socjalnych, sal, 
gabinet·w i innych pomieszczeŒ w zlewozmywaki i umywalki, wyposaŨenie pomieszczeŒ porzŃdkowych itp.) - zgodnie  
z opracowaniem branŨowym 
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- kompleksowe wyposaŨenie w zakresie wentylacji mechanicznej - zgodnie z opracowaniem branŨowym 
- kompleksowe wyposaŨenie w zakresie instalacji elektrycznych (budynek wraz z otoczeniem) - zgodnie z opracowaniem 
branŨowym 
- kompleksowe wyposaŨenie w zakresie instalacji niskoprŃdowych - zgodnie z opracowaniem branŨowym 
- kompleksowe wyposaŨenie w zakresie instalacji piorunochronnej - zgodnie z opracowaniem branŨowym 
- wyposaŨenie budynku w podnoŜnik platformowy dostosowany do transportu os·b niepeğnosprawnych na w·zkach - 
zgodnie z projektem technologii i aranŨacji wnňtrz 
- kompleksowe wyposaŨenie sali gimnastycznej i zewnňtrznych urzŃdzeŒ sportu i rekreacji w stağe sprzňty sportowe  
(m.in. drabinki na sali gimnastycznej, bramki, kosze do koszyk·wki, siatki do gry w siatk·wkň, piğkochwyty wok·ğ boisk 
zewnňtrznych, sprzňty siğowni zewnňtrznej itp.) - zgodnie z projektem aranŨacji wnňtrz 
 
W opracowaniu projektowym (projekt wykonawczy, projekt aranŨacji wnňtrz itp.) naleŨy przewidzieĺ wszelkie wyposaŨenie 
budynku niezbňdne do jego uŨytkowania zgodnie z planowanym przeznaczeniem, kt·re jednakŨe pozostaje poza zakresem 
Wykonawcy, w szczeg·lnoŜci: 
- wszelkie umeblowanie stağe i ruchome w pomieszczeniach uŨytkowych w cağym budynku, dostosowane do projektowanej 
funkcji pomieszczeŒ oraz grupy wiekowej uŨytkownik·w, kt·rym ma sğuŨyĺ 
- niezbňdny sprzňt audiowizualny w pomieszczeniach dydaktycznych (m.in. stanowiska komputerowe w sali komputerowej, 
rzutniki, ekrany, nagğoŜnienie itp.)  
- wyposaŨenie sali gimnastycznej w sprzňt sportowy ruchomy (m.in. ğawki przenoŜne, piğki, materace, itp.) 
- niezbňdny sprzňt biurowy w pomieszczeniach administracyjno-biurowych i innych (m.in. stanowiska komputerowe, telefony, 
kopiarki itp.) 
- wyposaŨenie ruchome pomieszczeŒ higieniczno-sanitarnych - toalet i umywalni oraz pomieszczeŒ porzŃdkowych dla 
personelu sprzŃtajŃcego (dozowniki mydğa, suszarki do rŃk, dozowniki papieru toaletowego, kosze na Ŝmieci, szczotki, 
sprzňt porzŃdkowy itp.) 
- wyposaŨenie szatni odzieŨy wierzchniej przeznaczonej dla uŨytkownik·w w szafki (w tym szafki przedszkolne dla oddziağu 
przedszkolnego) dostosowane do wieku uŨytkownik·w; wyposaŨenie szatni oraz pomieszczeŒ socjalnych dla pracownik·w 
w szafki pracownicze i wieszaki na odzieŨ itp. 
- wyposaŨenie w sprzňty i urzŃdzenia wynikajŃce z projekt·w technologii np. wyposaŨenie zaplecza jadalni (rozdzielnia, 
zmywalnia) itp. 
 
Wszelkie elementy wyposaũenia obiektu wymagajń wczeŝniejszego uzgodnienia z Zamawiajńcym - na etapie 
opracowania dokumentacji projektowej.  
Elementy wyposaũenia staĠego naleũy uwzglŉdniĻ w dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej.  
Elementy te stanowiń przedmiot zam·wienia i wymagajń realizacji na etapie budowy obiektu.  
Elementy wyposaũenia "ruchomego" i umeblowanie naleũy uwzglŉdniĻ w dokumentacji projektowej wykonawczej, 
jednakũe nie sń one objŉte przedmiotem zam·wienia, to znaczy nie wymagajń realizacji na etapie budowy obiektu. 
 
 

2.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zam·wienia. 
Lokalizacja obiektu objňtego opracowaniem jest planowana w Wieliczce, na dziağce nr 309/25, poğoŨonej przy ul. Jedynaka  
i stanowiŃcej wğasnoŜĺ Gminy Wieliczka. Zgodnie z rejestrem grunt·w dziağka obejmuje grunty o r·Ũnej klasyfikacji,  
w miejscu planowanego zainwestowania oznaczone jako "ĞVI" - ğŃki. 
 
Obszar, w skğad kt·rego wchodzi dziağka, podlega ustaleniom obowiŃzujŃcego Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta i gminy Wieliczka ï obszar A, zgodnie z kt·rym poszczeg·lne fragmenty dziağki sŃ poğoŨone w kilku 
strefach zagospodarowania: 
- przewaŨajŃca czňŜĺ dziağki (w tym fragment objňty planowanŃ inwestycjŃ) - w strefie "56U" = tereny zabudowy usğugowej 
- pas terenu miňdzy ul. Jedynaka i planowanŃ lokalizacjŃ inwestycji (obejmujŃcy ciek wodny) - w strefie "2ZP" = tereny 
zieleni urzŃdzonej (jest to obszar bez moŨliwoŜci zabudowy) 
- wschodnia czňŜĺ dziağki poza planowanym zainwestowaniem - w strefie "UO" = tereny zabudowy usğugowej z 
ograniczonym rozwojem (jest to obszar osuwiska nieaktywnego) 
- poğudniowa czeŜĺ dziağki poza planowanym zainwestowaniem - w strefie "39ZP" = tereny zieleni urzŃdzonej (jest to obszar 
osuwiska aktywnego i okresowo aktywnego bez moŨliwoŜci zabudowy) 
 
Planowana inwestycja musi speğniaĺ wymagania okreŜlone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
obowiŃzujŃcym w dniu sporzŃdzenia projektu inwestycji. 
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Dziağka na rzucie nieregularnego wieloboku, wolna od zabudowy, o r·wnej powierzchni, obecnie stanowi nieuŨytek.  
W razie koniecznoŜci na etapie realizacji inwestycji naleŨy uzyskaĺ niezbňdne decyzje administracyjne zezwalajŃce na 
usuniňcie zieleni kolidujŃcej z planowanŃ inwestycjŃ, oraz na wyğŃczenie z produkcji rolniczej terenu objňtego planowanŃ 
inwestycjŃ. 
Na terenie dziağki znajdujŃ siň sieci infrastruktury technicznej, kt·re w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem 
bňdŃ wymagağy wczeŜniejszej przebudowy. 
 
Planowana inwestycja obejmuje p·ğnocny fragment dziağki, poğoŨony w pobliŨu ul. Jedynaka, w strefie "56U". Teren ten 
posiada nieregularny ksztağt, jest w cağoŜci poğoŨony poza liniŃ zabudowy, jest wolny od osuwisk, wchodzi w skğad obszaru 
wpisanego na listň Ŝwiatowego dziedzictwa UNESCO.  
W miejscu planowanego zainwestowania nie wystňpujŃ obiekty zabytkowe i obszary objňte ochronŃ konserwatorskŃ lub 
archeologicznŃ ani obiekty lub obszary objňte ochronŃ Ŝrodowiska (pomniki przyrody, parki, rezerwaty itp.). 
 
Obszar inwestycji jest w caĠoŝci poĠoũony w terenie wystŉpowania szkodliwych wpĠyw·w poeksploatacyjnych 
(tereny pog·rnicze) od Kopalni Soli "Wieliczka". W zwińzku z tym w celu zapewnienia bezpieczeœstwa naleũy przy 
ubieganiu siŉ o pozwolenie na budowŉ uzyskaĻ opiniŉ geologiczno-g·rniczń ze strony wĠaŝciwych sĠuũb Kopalni 
Soli w Wieliczce, a w przypadku zgĠoszonych przez te sĠuũby zastrzeũeœ - opracowaĻ dokumentacjŉ geologiczno-
inũynierskń, kt·rej wyniki pozwolń na sprecyzowanie zaleceœ konstrukcyjnych dla nowo wznoszonych obiekt·w. 
 
Obsğugň komunikacyjnŃ inwestycji zapewnia ul. Jedynaka, kt·ra bňdzie stanowiğa gğ·wny dojazd do terenu zainwestowania. 
Komunikacjň wewnňtrznŃ na terenie dziağki naleŨy rozwiŃzaĺ w oparciu o tŃ ulicň i projektowane z niej zjazdy indywidualne. 
Ze wzglňdu na odciňcie w planie miejscowym obszaru inwestycji od ul. Jedynaka pasem terenu zakwalifikowanym do strefy 
"ZP", ciŃgnŃcym siň wzdğuŨ lokalnego cieku wodnego, planowane zjazdy naleŨy zaprojektowaĺ z uwzglňdnieniem zapis·w 
planu dotyczŃcych zachowania integralnoŜci i ciŃgğoŜci ciek·w wodnych. 
W pobliŨu inwestycji, wzdğuŨ ul. Jedynaka przebiegajŃ sieci infrastruktury technicznej (wodociŃgowa, kanalizacji sanitarnej, 
elektryczna, teletechniczna, gazowa), kt·re zapewniŃ dostawň medi·w niezbňdnych do funkcjonowania obiektu zgodnie  
z przeznaczeniem.  
 
Szczeg·Ġowe warunki zabudowy dla projektowanej inwestycji zgodnie z Ä 31 MPZP:  
- w ramach lokalizowanego zespoğu zabudowy usğugowej naleŨy uksztağtowaĺ elementy przestrzeni publicznej takie jak: 
ulice, skwery, w tym takŨe otoczenie obiekt·w usğugowych 
- naleŨy zachowaĺ wskaŦnik dopuszczalnej powierzchni zainwestowania i wskaŦnik powierzchni terenu biologicznie 
czynnego - zgodnie z obowiŃzujŃcymi wymogami MPZP 
- wysokoŜĺ nowo realizowanej zabudowy nie moŨe przekroczyĺ dla zabudowy usğugowej z zakresu przeznaczenia 
podstawowego oraz dopuszczalnego: 20m 
- naleŨy stosowaĺ dachy pğaskie, dwuspadowe lub wielospadowe z dopuszczeniem innych dach·w w zaleŨnoŜci od 
wymog·w technologicznych obiekt·w 
- wskaŦnik minimalnej iloŜci miejsc parkingowych okreŜla Ä15 ust 1 pkt 6 MPZP 
 
Zgodnie z zapisami MPZP na terenie inwestycji obowiŃzuje m.in.: 
- nakaz realizacji zagospodarowania i zabudowy zgodnie z warunkami ustalonymi w planie, przy zachowaniu zasad ochrony 
Ŝrodowiska ustalonych w planie 
- nakaz lokalizowania zabudowy zgodnie z wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi i obowiŃzujŃcymi liniami zabudowy 
- zakaz lokalizacji zabudowy poza terenami przeznaczonymi do zabudowy i zainwestowania 
- nakaz wykorzystania grunt·w w terenach przeznaczonych do zainwestowania zgodnie ze wskaŦnikami powierzchni terenu 
biologicznie czynnego oraz wskaŦnikami dopuszczalnej powierzchni zainwestowania - wyznaczonymi dla poszczeg·lnych 
teren·w 
- nakaz maksymalnej ochrony zieleni przy podejmowaniu dziağaŒ inwestycyjnych, poprzez zachowanie i wkomponowanie 
drzew w teren inwestycji 
- nakaz ochrony row·w odwadniajŃcych zgodnie z przepisami odrňbnymi oraz ochrony istniejŃcych otulin biologicznych 
ciek·w wodnych i zbiornik·w wodnych 
- nakaz realizacji dla utwardzonych parking·w o pow. powyŨej 0,1ha oraz innych szczelnych powierzchni - kanalizacji 
deszczowej wyposaŨonej w osadniki zanieczyszczeŒ i separatory substancji ropopochodnych 
- zakaz lokalizacji inwestycji - przedsiňwziňĺ, mogŃcych w rozumieniu przepis·w odrňbnych zawsze znaczŃco oddziağywaĺ 
na Ŝrodowisko, zakaz nie dotyczy inwestycji komunikacyjnych, infrastruktury technicznej i inwestycji celu publicznego 
- minimalnŃ odlegğoŜĺ zabudowy kubaturowej od brzegu cieku wodnego wydzielonego na rysunku planu ustala siň na 15 m, 
a w przypadku innych ciek·w na 10 m 
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Ponadto: 
- zgodnie z Ä12 MPZP - tereny usğug (strefa "U") okreŜla siň jako przestrzenie publiczne, dla kt·rych ustalono w planie 
miejscowym zasady ksztağtowania  
- zgodnie z Ä15  MPZP u.1, pkt 6) - ustala siň podstawowe zasady okreŜlania minimalnych wskaŦnik·w parkingowych  
- zgodnie z Ä15  MPZP u.1, pkt 11) - ustala siň, Ũe tereny komunikacji, w miejscach przeciňcia z wydzielonymi na rysunku 
planu terenami w·d powierzchniowych Ŝr·dlŃdowych oznaczonych symbolem WS oraz ciekami niewydzielonymi na rysunku 
planu, nie mogŃ naruszaĺ ich integralnoŜci i ciŃgğoŜci. 
 

Planowana inwestycja, niezaleũnie od wymog·w okreŝlonych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uũytkowym, 
musi byĻ zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - obowińzujńcego na dzieœ 
sporzńdzenia ostatecznej wersji projektu budowlanego. 
 
 

2.1.4. Og·lne wĠaŝciwoŝci funkcjonalno-uũytkowe. 
W budynku naleŨy przewidzieĺ moŨliwoŜĺ r·wnoczesnego przebywania minimum 400 uŨytkownik·w zajňĺ dydaktycznych 
oraz oddziağ przedszkolny obejmujŃcy dwie grupy dzieci po 25 os·b kaŨda - ğŃcznie minimum 450 os·b. 
 

¶ podstawowe parametry powierzchniowe i kubaturowe. 
Maksymalna wysokoŝĻ budynku (zgodnie z obowiŃzujŃcym MPZP): do 20m 
IloŝĻ kondygnacji: trzy kondygnacje nadziemne 
Kubatura brutto budynku: ok.19 600,00mį 
ğńczna powierzchnia uũytkowa budynku: ok. 3 500,00mĮ 
Powierzchnia zabudowy budynku: ok.1 900,00mĮ 
 
Na etapie sporzŃdzania dokumentacji projektowej naleŨy przewidzieĺ rezerwň terenu pod p·ŦniejszŃ rozbudowň budynku 
tak, aby cağoŜĺ inwestycji speğniağa wymagania MPZP w zakresie dopuszczalnej powierzchni zainwestowania  
i minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnego. 
 

 
 

¶ program funkcjonalno-uũytkowy pomieszczeœ budynku. 
 
 OddziaĠ przedszkolny. 
Oddziağ przedszkolny naleŨy zlokalizowaĺ na parterze budynku i zapewniĺ: 
- wydzielenie pomieszczeŒ oddziağu od pozostağych pomieszczeŒ budynku, speğniajŃce r·wnoczeŜnie wymagania  
w zakresie wydzielenia odrňbnej strefy poŨarowej 
- osobne wejŜcie niezaleŨne od wejŜcia gğ·wnego do budynku 
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- bezpoŜrednie wyjŜcie na wydzielony teren rekreacyjno-wypoczynkowy urzŃdzony przy budynku i przeznaczony wyğŃcznie 
dla dzieci bňdŃcych uŨytkownikami oddziağu przedszkolnego 
- niezaleŨne zaplecze sanitarno-szatniowe dla dzieci bňdŃcych uŨytkownikami oddziağu przedszkolnego, niepoğŃczone  
z analogicznym zapleczem przeznaczonym dla pozostağych uŨytkownik·w budynku. 
- moŨliwoŜĺ bezpoŜredniej komunikacji uŨytkownik·w oddziağu z pozostağa czňŜciŃ budynku (np. korzystanie przez dzieci  
z og·lnodostňpnej jadalni lub dostňp personelu do pomieszczeŒ administracyjno-biurowych, pokoju "nauczycielskiego" itp - 
bez koniecznoŜci wychodzenia na zewnŃtrz budynku). 
W ramach oddziağu przedszkolnego naleŨy uwzglňdniĺ: 
- wiatroğap umoŨliwiajŃcy bezpoŜrednie wejŜcie do szatni odzieŨy wierzchniej, bez koniecznoŜci przechodzenia przez inne 
pomieszczenia uŨytkowe lub pomieszczenia komunikacji 
- szatniň odzieŨy wierzchniej, przeznaczonŃ dla wszystkich uŨytkownik·w oddziağu i wyposaŨonŃ w indywidualne, zamykane 
szafki z ğawkami. NaleŨy zapewniĺ bezpoŜredni dostňp do szatni z wiatroğapu oraz bezpoŜrednie wyjŜcie z szatnia na teren 
rekreacyjno-wypoczynkowy przy budynku. 
- pomieszczenia dydaktyczne, obejmujŃce dwie sale zajňĺ (kaŨda dla 25 dzieci) oraz wsp·lne pomieszczenie do rekreacji i 
zabawy 
- zaplecze higieniczno-sanitarne, obejmujŃce osobne toalety dla chğopc·w i dziewczynek, z wydzielonymi przedsionkami. 
 
W kaŨdej toalecie naleŨy zapewniĺ minimum dwie kabiny ustňpowe, a w kaŨdym przedsionku - minimum dwie umywalki.  
W toalecie dla chğopc·w naleŨy przewidzieĺ montaŨ pisuar·w. Ponadto naleŨy przewidzieĺ wykonanie pojedynczej 
wydzielonej toalety dla os·b niepeğnosprawnych, umoŨliwiajŃcej korzystanie przez osoby na w·zku, kt·ra bňdzie r·wnieŨ 
peğniğa rolň toalety dla personelu oddziağu przedszkolnego. Toaletň naleŨy zaprojektowaĺ bez wydzielonego przedsionka  
i wyposaŨyĺ w niezbňdne uchwyty i porňcze, a biağy montaŨ i pozostağe wyposaŨenie dostosowaĺ dla os·b 
niepeğnosprawnych na w·zku.  
 
 Pomieszczenia dydaktyczne. 
W budynku naleŨy przewidzieĺ minimum 14 sal dydaktycznych, przeznaczonych do prowadzenia r·Ũnorodnych zajňĺ dla 
uŨytkownik·w oraz stağŃ pracowniň komputerowŃ. W kaŨdej sali naleŨy przewidzieĺ stağe miejsce dla min. 30 uŨytkownik·w - 
przy dwuosobowych ğawkach typu "szkolnego" z indywidualnymi krzesğami.  
W sali komputerowej naleŨy przewidzieĺ stağe miejsce dla 30 uŨytkownik·w - przy indywidualnych stolikach, z komputerem  
i krzesğem dla kaŨdej osoby. W kaŨdej sali i pracowni naleŨy przewidzieĺ montaŨ umywalki. 
 
Powierzchniň sal naleŨy zr·Ũnicowaĺ: 
- 6 sal mniejszych o pow. poniŨej 57mĮ 
- 4 sale wiňksze o pow. ok. 60mĮ 
- 4 pracownie o pow. powyŨej 60mĮ 
 
Przy kaŨdej pracowni oraz przy sali komputerowej naleŨy przewidzieĺ niewielkie zaplecze na pomoce dydaktyczne itp. 
Ponadto przy wiňkszych salach w miarň moŨliwoŜci naleŨy przewidzieĺ niewielki magazynek (minimum przy dw·ch salach). 
RozmieszczajŃc sale naleŨy zwr·ciĺ uwagň na zapewnienie maksymalnego wymaganego doŜwietlenia, zgodnie  
z obowiŃzujŃcymi przepisami. Sale naleŨy zlokalizowaĺ na wyŨszych kondygnacjach (I i II piňtro). 
 
 Zaplecze sanitarno-szatniowe dla uũytkownik·w budynku. 
Na parterze budynku, w bezpoŜrednim sŃsiedztwie wejŜcia gğ·wnego, naleŨy przewidzieĺ szatnie odzieŨy wierzchniej  
dla uŨytkownik·w. Szatnie naleŨy zaprojektowaĺ w spos·b umoŨliwiajŃcy odseparowanie ruchu "brudnego" od "czystego". 
W niniejszym opracowaniu przewidziano dostňp uŨytkownik·w z zewnŃtrz budynku do szatni - poprzez gğ·wny hol wejŜciowy 
- bezpoŜrednio przy gğ·wnym wiatroğapie, natomiast wyjŜcie uŨytkownik·w z szatni do sal - przez wewnňtrzne korytarze  
i klatki schodowe, bez moŨliwoŜci krzyŨowania siň obu tych dr·g. NaleŨy przewidzieĺ dwa odrňbne pomieszczenia szatni, 
przeznaczone dla dw·ch grup wiekowych uŨytkownik·w.  
 
Szatnie naleŨy zaprojektowaĺ jako jednoprzestrzenne wnňtrza, przeznaczone dla wszystkich uŨytkownik·w i wyposaŨone  
w indywidualne, zamykane szafki oraz ğawki. NaleŨy uwzglňdniĺ ewentualnŃ moŨliwoŜĺ zwiňkszenia liczby uŨytkownik·w 
wynikajŃcŃ z p·Ŧniejszej rozbudowy budynku (moŨliwoŜĺ stosowania szafek szatniowych w ukğadzie "piňtrowym"). 
 
Na kaŨdej kondygnacji budynku naleŨy przewidzieĺ toalety, kt·rych iloŜĺ naleŨy dostosowaĺ do ğŃcznej iloŜci uŨytkownik·w 
w budynku. Na kaŨdej kondygnacji naleŨy zastosowaĺ odrňbne toalety damskie i mňskie z wydzielonymi przedsionkami oraz 
minimum jednŃ wydzielonŃ toaletň przeznaczonŃ dla os·b niepeğnosprawnych, umoŨliwiajŃcŃ korzystanie przez osoby na 
w·zku. Toaletň dla os·b niepeğnosprawnych naleŨy zaprojektowaĺ bez wydzielonego przedsionka i wyposaŨyĺ w niezbňdne 
uchwyty i porňcze, a biağy montaŨ i pozostağe wyposaŨenie dostosowaĺ dla os·b poruszajŃcych siň na w·zku.  
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 Zaplecze sportowe. 
Na parterze budynku naleŨy przewidzieĺ salň gimnastycznŃ o wymiarach rzutu: 12 x 24m i wysokoŜci uŨytkowej min. 7,0m. 
NaleŨy przewidzieĺ wymkniňcie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym od reszty budynku. W tym celu naleŨy 
przewidzieĺ niezaleŨne wejŜcie do zaplecza sportowego z zewnŃtrz budynku, z wğasnym wiatroğapem, w nawiŃzaniu do 
komunikacji wewnňtrznej na dziağce (podjazd, dojŜcie, miejsca postojowe). Przy sali gimnastycznej naleŨy przewidzieĺ 
zaplecze sanitarne skğadajŃce siň z minimum 4 zespoğ·w szatniowych. Pojedynczy zesp·ğ szatniowy powinien obejmowaĺ: 
- przebieralniň dla 20 os·b wyposaŨonŃ w indywidualne, zamykane szafki oraz ğawki 
- umywalniň wyposaŨonŃ w min. jednŃ kabinň toaletowŃ, dwie kabiny z natryskami oraz cztery umywalki. 
Ponadto przy sali gimnastycznej naleŨy zapewniĺ og·lnodostňpnŃ toaletň dostosowanŃ do potrzeb os·b niepeğnosprawnych 
poruszajŃcych siň na w·zkach inwalidzkich (dostňpnŃ dla uŨytkownik·w sali), magazyn sprzňtu sportowego oraz zaplecze 
dla instruktor·w obejmujŃce pok·j instruktor·w i pomieszczenie higieniczno sanitarne z miskŃ ustňpowŃ, umywalkŃ  
i natryskiem. W pokoju instruktor·w naleŨy przewidzieĺ dwa stanowiska komputerowe. 
Przy sali gimnastycznej naleŨy przewidzieĺ wyjŜcie z dr·g komunikacji og·lnej, przeznaczone dla uŨytkownik·w, 
prowadzŃce przez osobny wiatroğap, bezpoŜrednio na teren z zewnňtrznymi urzŃdzeniami sportowymi. 
 

 Pomieszczenia dodatkowe zwińzane z funkcjń dydaktycznń. 
a) jadalnia. 
Na parterze naleŨy przewidzieĺ jadalniň z rozdzielniŃ posiğk·w i zapleczem gastronomicznym przystosowanym do dziağania 
w systemie "cateringu" (bez peğnej kuchni). W ramach zaplecza naleŨy uwzglňdniĺ: 
- rozdzielniň posiğk·w 
- zmywalniň naczyŒ 
- miejsce do przechowywania czystych naczyŒ 
- pomieszczenie socjalne dla pracownik·w rozdzielni (miejsce na indywidualne szafki na odzieŨ, miejsce na Ŝrodki czystoŜci, 
miejsce spoŨywania posiğku) 
- toaletň dla pracownik·w rozdzielni 
- komunikacjň wewnňtrznŃ z wğasnym wejŜciem i wiatroğapem 
NaleŨy przewidzieĺ osobne wejŜcie z zewnŃtrz budynku do zaplecza rozdzielni, sğuŨŃce wyğŃcznie dla pracownik·w 
rozdzielni oraz do dostarczania posiğk·w. 
b) ŝwietlica. 
c) biblioteka (ze stanowiskiem komputerowym) 
d) cztery gabinety (w kaŨdym stanowisko komputerowe) 
e) sklepik (wyposaŨenie w umywalkň) 
świetlicň naleŨy zlokalizowaĺ na parterze, natomiast pozostağe pomieszczenia naleŨy zaplanowaĺ w wydzielonych strefach 
na wyŨszych kondygnacjach. 
 

 Zaplecze administracyjno-biurowe. 
Na parterze budynku naleŨy uwzglňdniĺ pomieszczenia administracji budynku obejmujŃce: 
- sekretariat (z dwoma stanowiskami komputerowymi)  
- gabinet dyrektora (ze stanowiskiem komputerowym) 
- ksiňgowoŜĺ (ze stanowiskiem komputerowym) 
- archiwum 
- pomieszczenie gospodarcze z zapleczem kuchennym oraz miejscem na odzieŨ wierzchniŃ pracownik·w. 
 

Na I piňtrze budynku naleŨy uwzglňdniĺ pomieszczenia zaplecza dla pracownik·w i personelu dydaktycznego obejmujŃce: 
- pok·j "nauczycielski" personelu dydaktycznego 
- pomieszczenie pracy dla personelu dydaktycznego z minimum czterema stanowiskami pracy wyposaŨonymi w komputery 
- pomieszczenie szatni dla personelu dydaktycznego z indywidualnymi zamykanymi szafkami i miejscem do przechowywania 
odzieŨy wierzchniej 
- pomieszczenie gospodarcze z zapleczem kuchennym dla personelu dydaktycznego 
Dla pracownik·w administracji i personelu dydaktycznego naleŨy przewidzieĺ odrňbne sanitariaty, obejmujŃce osobne 
toalety mňskŃ i damskŃ, z wydzielonymi przedsionkami. W toalecie damskiej naleŨy zapewniĺ minimum dwie kabiny 
ustňpowe, a w toalecie mňskiej - minimum kabinň ustňpowŃ i pisuar. W kaŨdym przedsionku naleŨy zapewniĺ minimum dwie 
umywalki.  
 

 Zaplecze dla pracownik·w obsĠugi technicznej. 
Na parterze budynku naleŨy przewidzieĺ zaplecze dla personelu sprzŃtajŃcego, obejmujŃce pomieszczenie socjalne  
z miejscem na indywidualne szafki na odzieŨ, miejscem na Ŝrodki czystoŜci i miejscem spoŨywania posiğku oraz wydzielonŃ 
toaletň z miskŃ ustňpowŃ, umywalkŃ i natryskiem. Takie samo zaplecze naleŨy przewidzieĺ dla personelu technicznego. 
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W gğ·wnym holu wejŜciowym naleŨy przewidzieĺ portierniň, kt·rŃ naleŨy zlokalizowaĺ w takim miejscu, aby zapewniĺ widok 
na wejŜcie gğ·wne do budynku, na wejŜcia do szatni dla uŨytkownik·w i na podnoŜnik przeznaczony dla os·b 
niepeğnosprawnych. 
 

 Pomieszczenia techniczne i porzńdkowe. 
W budynku naleŨy przewidzieĺ: 
- kotğowniň gazowŃ (pomieszczenie wymaga zapewnienia dostňpu do Ŝciany zewnňtrznej z oknem) 
- rozdzielniň elektrycznŃ 
- pomieszczenie z przyğŃczem wody 
PowyŨsze pomieszczenia techniczne naleŨy oddzieliĺ zamykanym przedsionkiem od dr·g komunikacji og·lnej, dostňpnych 
dla uŨytkownik·w budynku. 
 

Na kaŨdej kondygnacji naleŨy przewidzieĺ lokalizacjň pomieszczenia porzŃdkowego z miejscem do przechowywania sprzňtu 
i Ŝrodk·w czystoŜci, punktem czerpalnym wody oraz zğŃczkŃ do wňŨa. W jednym z pomieszczeŒ porzŃdkowych naleŨy 
dodatkowo przewidzieĺ lokalizacjň magazynu Ŝrodk·w czystoŜci dla cağego budynku. 
 

Przy sali komputerowej naleŨy zlokalizowaĺ serwerowniň. 
Na parterze budynku, w miejscu zapewniajŃcym bezpoŜredni dostňp na zewnŃtrz, naleŨy zlokalizowaĺ warsztat 
konserwatora oraz magazyn sprzňtu ogrodniczego, sğuŨŃcego do utrzymania porzŃdku w otoczenia budynku. W razie 
koniecznoŜci naleŨy przewidzieĺ wykonanie technicznej pochylni umoŨliwiajŃcej uŨytkowanie sprzňtu (np. kosiarka itp.). 
 

 Komunikacja. 
W budynku naleŨy zapewniĺ komunikacjň pionowŃ, stosujŃc klatki schodowe, kt·rych iloŜĺ i rozmieszczenie naleŨy 
dostosowaĺ do wielkoŜci budynku tak, aby mogğy r·wnoczeŜnie peğniĺ rolň klatek schodowych ewakuacyjnych.  
Klatki schodowe naleŨy obudowaĺ, wymknŃĺ od reszty budynku dymoszczelnymi drzwiami przeciwpoŨarowymi i zapewniĺ 
ich oddymianie - zgodnie z przepisami bezpieczeŒstwa przeciwpoŨarowego. NaleŨy zapewniĺ wyprowadzenie uŨytkownik·w 
tych klatek schodowych bezpoŜrednio na zewnŃtrz budynku w poziomie parteru, bez koniecznoŜci przechodzenia przez 
og·lnodostňpne hole lub korytarze. 
Wszystkie wejŜcia do budynku (takŨe do klatek schodowych) naleŨy poprzedziĺ wiatroğapami.  
 

Na og·lnodostňpnych korytarzach, peğniŃcych r·wnoczeŜnie rolň korytarzy ewakuacyjnych naleŨy zapewniĺ wymaganŃ 
szerokoŜĺ uŨytkowŃ, kt·rej nie mogŃ zawňŨaĺ otwarte skrzydğa drzwi do pomieszczeŒ uŨytkowych ani elementy 
wyposaŨenia. W budynku, opr·cz korytarzy peğniŃcych gğ·wnie rolň komunikacyjnŃ, naleŨy przewidzieĺ r·wnieŨ korytarze, 
kt·re bňdŃ peğniğy rolň miejsca rekreacji dla uŨytkownik·w w trakcie oczekiwania lub przerw miňdzy zajňciami. NaleŨy 
przewidzieĺ wyposaŨenie tych korytarzy w krzesğa, ğawki i stoliki, kt·re naleŨy rozmieŜciĺ taki spos·b, aby nie stanowiğy 
przeszkody dla ewakuacji. 
 

¶ dostŉp dla os·b niepeĠnosprawnych. 
W budynku naleŨy zapewniĺ dostňp os·b niepeğnosprawnych - w szczeg·lnoŜci os·b poruszajŃcych siň na w·zkach - do 
pomieszczeŒ og·lnodostňpnych. 
NaleŨy zapewniĺ: 
- dostňp os·b niepeğnosprawnych z poziomu terenu przed budynkiem na parter budynku - stosujŃc zewnňtrznŃ pochylniň 
zlokalizowanŃ przy wejŜciu gğ·wnym, speğniajŃcŃ wymagania normatywne. 
- dostňp os·b niepeğnosprawnych z poziomu parteru na pozostağe kondygnacje budynku - stosujŃc wewnňtrzny podnoŜnik 
platformowy dostosowany do transportu os·b niepeğnosprawnych na w·zkach, zlokalizowany w gğ·wnym holu - w polu 
widzenia obsğugi portierni 
- dostňp os·b niepeğnosprawnych do pomieszczeŒ, z kt·rych mogŃ one korzystaĺ w obrňbie poszczeg·lnych kondygnacji - 
wykonujŃc stağy poziom posadzki w obrňbie wszystkich pomieszczeŒ kondygnacji - bez prog·w lub uskok·w oraz stosujŃc 
na wszystkich korytarzach i we wszystkich pomieszczeniach, z kt·rych mogŃ one korzystaĺ - drzwi o szerokoŜci w Ŝwietle po 
otwarciu skrzydğa podstawowego nie mniejszej niŨ 90cm 
- na kaŨdej kondygnacji oraz przy sali gimnastycznej i w oddziale przedszkolnym - przynajmniej jednŃ toaletň dostosowanŃ 
do potrzeb os·b niepeğnosprawnych  
- we wszystkich korytarzach i pomieszczeniach og·lnodostňpnych dla os·b niepeğnosprawnych - wolnŃ przestrzeŒ 
manewrowŃ - min. Ï 150cm - niezbňdnŃ do wykonania obrotu w·zka 
 

¶ zagospodarowanie terenu.  
 

 Elementy zagospodarowania zwińzane z budynkiem. 
Projektowany budynek naleŨy w miarň moŨliwoŜci usytuowaĺ w ukğadzie r·wnolegğym do ul. Jedynaka, z elewacja frontowŃ  
i wejŜciem gğ·wnym zwr·conym w stronň ulicy. 
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Przed budynkiem naleŨy urzŃdziĺ niewielki plac o nawierzchni utwardzonej ze strefŃ wejŜciowŃ do budynku, mieszczŃcy 
zadaszone dojŜcie przed wejŜciem gğ·wnym, taras wejŜciowy ze schodami zewnňtrznymi, pochylniň dla os·b 
niepeğnosprawnych. Nawierzchniň tarasu wejŜciowego oraz poziom zerowy budynku naleŨy podnieŜĺ wzglňdem poziomu 
przylegğego terenu o ok. 30-45cm (maksymalnie trzy stopnie). 
 
Przy oddziale przedszkolnym, w miejscu wejŜcia do oddziağu oraz wyjŜcia do ogr·dka, przeznaczonego dla uŨytkownik·w 
oddziağu, naleŨy przewidzieĺ tarasy wejŜciowe ze schodami zewnňtrznymi, umoŨliwiajŃce pokonanie r·Ũnicy wysokoŜci. 
Gğ·wne wejŜcie do oddziağu przedszkolnego naleŨy zadaszyĺ (np. wspornikiem attyki). 
 
Przy indywidualnym wejŜciu do zaplecza jadalni naleŨy przewidzieĺ taras wejŜciowy ze schodami zewnňtrznymi oraz 
niewielkŃ pochylniň technicznŃ, uğatwiajŃcŃ transport posiğk·w. Taras ten naleŨy poğŃczyĺ z wyjŜciem ewakuacyjnym  
z pomieszczenia jadalni i zadaszyĺ (np. wspornikiem attyki). 
 
W obrňbie zaplecza sali gimnastycznej naleŨy przewidzieĺ dwa osobne wyjŜcia na teren: 
- wyjŜcie przeznaczone dla uŨytkownik·w, umoŨliwiajŃce dostňp w ramach zajňĺ do sportowych urzŃdzeŒ terenowych  
w otoczeniu budynku 
- wyjŜcie dodatkowe przeznaczone dla uŨytkownik·w sali gimnastycznej poğŃczone z dojŜciem i dojazdem oraz parkingiem. 
Oba wyjŜcia naleŨy zadaszyĺ (np. w postaci nadwieszenia attyki budynku) i wykonaĺ przed nimi tarasy ze schodami 
zewnňtrznymi. W miarň moŨliwoŜci jedno z wyjŜĺ naleŨy poğŃczyĺ z wyjŜciem z magazynu sprzňtu ogrodniczego, wykonujŃc 
dodatkowŃ pochylniň technicznŃ, umoŨliwiajŃcŃ wjazd sprzňtem sğuŨŃcym do utrzymania porzŃdku (np. kosiarka itp.). 
 
Przy wyjŜciu z zaplecza sali gimnastycznej, przeznaczonego dla uŨytkownik·w naleŨy przewidzieĺ wykonanie placu o 
nawierzchni utwardzonej, kt·ry bňdzie peğniğ rolň przestrzeni rekreacji. W przestrzeni tej naleŨy przewidzieĺ elementy mağej 
architektury (stağe ğawki i stoliki, kosze na Ŝmieci, oŜwietlenie) oraz zieleŒ urzŃdzonŃ, zapewniajŃc r·wnieŨ wystarczajŃcŃ 
iloŜĺ wolnego miejsca do wykorzystanie placu jako placu do organizacji zajňĺ na wolnym powietrzu. 
Wok·ğ wszystkich Ŝcian zewnňtrznych budynku naleŨy przewidzieĺ wykonanie utwardzonej opaski o szerokoŜci nie mniejszej 
niŨ 60cm i spadku min. 1,5%, zabezpieczajŃcej Ŝciany budynku przed napğywem wody opadowej. 
 
Na terenie dziağki naleŨy przewidzieĺ miejsce na skğadowanie odpadk·w stağych w systemie zamykanych kontener·w, 
dostarczonych przez odbiorcň odpad·w. W tym celu naleŨy przewidzieĺ wykonanie zadaszonego obiektu murowanego 
o nawierzchni utwardzonej, zabezpieczonego przed dostňpem innych os·b i zlokalizowanego w pobliŨu dr·g komunikacji 
wewnňtrznej z moŨliwoŜciŃ dostňpu pojazd·w sğuŨb porzŃdkowych. Architekturň obiektu oraz standard wykoŒczenia naleŨy 
dostosowaĺ do architektury budynku. 
 
W projekcie zagospodarowania dziağki naleŨy przewidzieĺ rezerwň terenu na p·ŦniejszŃ ewentualnŃ rozbudowň budynku. 
Usytuowanie planowanego budynku oraz pozostağych trwağych element·w zagospodarowania dziağki, w szczeg·lnoŜci 
ukğadu komunikacji wewnňtrznej i urzŃdzeŒ sportowych, naleŨy przewidzieĺ w taki spos·b, aby w miarň moŨliwoŜci 
zminimalizowaĺ koniecznoŜĺ ewentualnej ich przebudowy przy rozbudowie budynku. 
 
 Komunikacja wewnŉtrzna. 
Obsğugň komunikacyjnŃ terenu inwestycji zapewni ul. Jedynaka, z kt·rej naleŨy przewidzieĺ dwa zjazdy indywidualne na 
teren dziağki i w oparciu o nie rozwiŃzaĺ komunikacjň wewnňtrznŃ wraz z miejscami parkingowymi. Komunikacja wewnňtrzna 
na dziağce ma zapewniĺ wymagany dojazd i dojŜcie do budynku i element·w zagospodarowania dziağki dla uŨytkownik·w 
stağych i zewnňtrznych oraz dla pojazd·w i pracownik·w wszelkich sğuŨb porzŃdkowych i ratunkowych, stosownie do 
przeznaczenia obiektu. 
 
W ramach komunikacji wewnňtrznej naleŨy przewidzieĺ: 
- dwa zjazdy indywidualne 
- ciŃg pieszo-jezdny o szerokoŜci nie mniejszej niŨ 5m, peğniŃcy rolň dojazdu do budynku, do zaplecza jadalni oraz  
do zaplecza sali gimnastycznej i parkingu przy niej. Zjazdy oraz ciŃg pieszo-jezdny naleŨy rozplanowaĺ w taki spos·b, aby 
moŨliwy byğ dojazd do budynku w rejon wejŜcia gğ·wnego i wyjazd z terenu dziağki, bez koniecznoŜci cofania lub zawracania 
pojazdu. W ramach nawierzchni utwardzonej ciŃgu pieszo-jezdnego oraz placu przed budynkiem naleŨy przewidzieĺ 
okresowŃ moŨliwoŜĺ wjazdu i postoju dla autobus·w.  
- drogň przeciwpoŨarowŃ wraz z placem manewrowym lub miejscem do zawracania woz·w bojowych straŨy poŨarnej. 
Na potrzeby drogi poŨarowej naleŨy wykorzystaĺ odcinki ciŃgu pieszo-jezdnego, kt·rych przebieg pokrywa siň z przebiegiem 
drogi poŨarowej. Parametry zjazd·w indywidualnych oraz ciŃg·w pieszo-jezdnych na odcinkach pokrywajŃcych siň z 
przebiegiem drogi poŨarowej muszŃ umoŨliwiaĺ wjazd woz·w straŨy poŨarnej i speğniaĺ wymagania stawiane drodze 
poŨarowej w zakresie noŜnoŜci i uksztağtowania nawierzchni, minimalnej szerokoŜci oraz promieni skrňtu. 
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- okresowe miejsca postojowe i parking dla uŨytkownik·w budynku, obejmujŃcy miejsca parkingowe o minimalnych 
wymiarach: 2,5x5m, usytuowane prostopadle do ciŃgu pieszo-jezdnego, przy poğudniowo-zachodniej granicy terenu 
opracowania i przy sali gimnastycznej. 
- minimum dwa miejsca postojowe dla os·b niepeğnosprawnych o minimalnych wymiarach: 3,6x5,0m, zlokalizowane na 
pğycie placu przed elewacjŃ frontowŃ budynku, w pobliŨu pochylni dla os·b niepeğnosprawnych. 
Miejsce postojowe dla os·b niepeğnosprawnych naleŨy oznaczyĺ zgodnie z RozporzŃdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
3 lipca 2003 r. - z p·Ŧniejszymi zmianami - w sprawie szczeg·ğowych warunk·w technicznych dla znak·w i sygnağ·w 
drogowych oraz urzŃdzeŒ bezpieczeŒstwa ruchu drogowego i warunk·w ich umieszczania na drogach.  
Linie rozgraniczajŃce miejsca postojowe oraz oznaczenie miejsca postojowego dla os·b niepeğnosprawnych naleŨy 
wykonaĺ, malujŃc je na nawierzchni kostki brukowej (farba do nawierzchni betonowych przeznaczona do stosowania 
zewnňtrznego). 
- niezbňdne chodniki i dojŜcia do wejŜĺ do budynku, innych niŨ wejŜcie gğ·wne, w iloŜci i o parametrach dostosowanych do 
funkcji, kt·rŃ peğniŃ. 
 
Rozplanowanie ukğadu komunikacji wewnňtrznej powinno uwzglňdniaĺ moŨliwoŜĺ jego p·Ŧniejszej rozbudowy po 
ewentualnej rozbudowie budynku. 
IloŜĺ miejsc parkingowych przewidzianych w obrňbie dziağki powinna byĺ dostosowana do iloŜci uŨytkownik·w budynku oraz 
wymagaŒ okreŜlonych w MPZP w tym wzglňdzie. 
 
 Urzńdzenia sportowe. 
W otoczeniu budynku, w pobliŨu sali gimnastycznej (poğudniowa czňŜĺ terenu opracowania) naleŨy przewidzieĺ elementy 
sportowe przeznaczone dla uŨytkownik·w budynku: 
- boisko wielofunkcyjne  
- plac zabaw dla dzieci oddziağu przedszkolnego (ogr·dek) 
- boisko do piki noŨnej w obudowie pneumatycznej 
- skocznia do skoku w dal 
Szczeg·ğowy zakres innych urzŃdzeŒ sportowych w otoczeniu planowanej zabudowy - do ustalenia z ZamawiajŃcym na 
etapie projektu. 
 
 Tereny zielone, maĠa architektura. 
Na terenie objňtym opracowaniem naleŨy przewidzieĺ elementy mağej architektury przeznaczone dla uŨytkownik·w obiektu, 
takie jak: ğawki i stağe stoliki, oŜwietlenie zewnňtrzne, kosze na Ŝmieci, stojaki na rowery itp. IloŜĺ oraz rozmieszczenie 
element·w mağej architektury naleŨy dostosowaĺ do rozplanowania stağych element·w zagospodarowania, takich jak place, 
dojŜcia i sportowe elementy zagospodarowania. 
 
Dla pozostağej czňŜci terenu, wolnej od stağych element·w zagospodarowania, naleŨy zaaranŨowaĺ zieleŒ urzŃdzonŃ  
w postaci trawnik·w, klomb·w, krzew·w i zieleni wysokiej. NaleŨy zwr·ciĺ uwagň na izolacyjnŃ rolň zieleni przy 
rozmieszczaniu miejsc parkingowych i element·w komunikacji wewnňtrznej jak r·wnieŨ w stosunku do istniejŃcego 
zagospodarowania na dziağkach sŃsiednich. W ramach dziağki objňtej inwestycjŃ naleŨy zapewniĺ tereny o powierzchni 
biologicznie czynnej, nie mniejszej niŨ wymagana zgodnie ze wskaŦnikami obowiŃzujŃcego MPZP. 
 
NaleŨy zwr·ciĺ uwagň, aby rozplanowanie zieleni wysokiej na dziağce nie prowadziğo do ograniczenia nasğonecznienia 
pomieszczeŒ uŨytkowych w budynku, w szczeg·lnoŜci pomieszczeŒ przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci, 
takŨe w perspektywie czasowej (po p·Ŧniejszym rozroŜniňciu drzew). 
W pasie terenu naleŨŃcego do przedmiotowej dziağki nr 309/25 i objňtego strefŃ zagospodarowania "2ZP" (wzdğuŨ 
istniejŃcego cieku wodnego) naleŨy przewidzieĺ skwery i klomby z zieleniŃ wysokŃ oraz mağŃ architekturŃ, dostosowanŃ do 
charakteru przestrzenie publicznej (alejki, ğawki, oŜwietlenie, kosze na Ŝmieci itp). Obszar ten powinien peğniĺ rolň izolacyjna 
pomiňdzy ul. Jedynaka i przylegğym terenem budynku, z duŨŃ iloŜciŃ zieleni wysokiej. 
 
 

2.1.5. Szczeg·Ġowe wĠaŝciwoŝci funkcjonalno-uũytkowe. 
Program uŨytkowy ï dob·r pomieszczeŒ oraz ich wzajemne powiŃzania funkcjonalne - naleŨy opracowaĺ w oparciu  
o szczeg·ğowe wytyczne otrzymane od UŨytkownika obiektu oraz na podstawie rysunk·w stanowiŃcych element niniejszego 
opracowania. 
PoniŨsze powierzchnie uŨytkowe poszczeg·lnych pomieszczeŒ okreŜlono na podstawie w/w opracowania rysunkowego i 
naleŨy traktowaĺ je orientacyjnie, jako sğuŨŃce do opisu przedmiotu zam·wienia.  
Docelowe wartoŜci bňdŃ wynikaĺ z opracowanej dokumentacji projektowej. ĞŃczna powierzchni uŨytkowa budynku powinna 
wynosiĺ ok. 3 500,00mĮ 
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PARTER. 

Lp. Opis pomieszczenia. Powierzchnia uũytkowa (mį) 

  1. Wiatroğap (wejŜcie gğ·wne)  10,28 

  2. Hol wejŜciowy 101,85 

  3. Portiernia     5,80 

  4. Przebieralnia (szatnia odzieŨy wierzchniej)   94,50 

  5. Wiatroğap (kl. sch. ewakuacyjna)     8,29 

  6. Klatka schodowa ewakuacyjna   22,20 

  7. Rozdzielnia elektryczna    3,59 

  8. Przedsionek techniczny     2,38 

  9. PrzyğŃcze wody     3,31 

10. Kotğownia   13,50 

11. Pom. porzŃdkowe parteru z magazynem Ŝrodk·w czystoŜci    5,56 

12. Zmywalnia naczyŒ     8,26 

13. Przedsionek rozdzielni     4,96 

14. WC personelu rozdzielni     3,26 

15. Pom. socjalne personelu rozdzielni     7,49 

16. Wiatroğap rozdzielni     2,59 

17. Rozdzielnia posiğk·w     9,15 

18. Jadalnia   93,55 

19. WC mňŨczyzn - przedsionek     6,92 

20. WC mňŨczyzn - kabiny     6,20 

21. WC kobiet - przedsionek     6,92 

22. WC kobiet - kabiny     7,78 

23. WC os·b niepeğnosprawnych     4,00 

24. świetlica   68,84 

25. Korytarz   48,60 

26. Korytarz   47,45 

27. Archiwum     7,14 

28. KsiňgowoŜĺ   13,53 

29. Sekretariat   22,14 

30. Gabinet dyrektora   14,32 

31. Pom. gospodarcze      7,50 

32. Sala zajňĺ dla dzieci "0" (25 os·b)   44,82 

33. Sala zajňĺ dla dzieci "0" (25 os·b)   44,82 

34. Przebieralnia (szatnia odzieŨy wierzchniej) dla "0"   21,31 

35. Wiatroğap "0"     5,41 

36. Sala zabaw "0"   63,49 

37. WC os·b niepeğnosprawnych     3,98 

38. WC kobiet - kabiny     5,59 

39. WC kobiet - przedsionek     3,56 

40. WC mňŨczyzn - przedsionek     5,74 

41. WC mňŨczyzn - kabiny     6,59 

42. Klatka schodowa ewakuacyjna   22,20 

43. Wiatroğap (kl. sch. ewakuacyjna)     8,29 

44. Przebieralnia (szatnia odzieŨy wierzchniej)    94,50 

45. Korytarz   61,05 

46. Pom. socjalne sprzŃtaczek     9,69 

47. WC sprzŃtaczek     4,92 

48. WC obsğugi technicznej     4,92 

49. Pom. socjalne obsğugi technicznej     9,69 

50. Wiatroğap sali gimnastycznej     6,59 

51. Korytarz   64,68 

52. Pok·j instruktor·w   13,02 

53. WC instruktor·w     4,92 

54. WC os·b niepeğnosprawnych / uŨytkownik·w sali gimnastycznej     4,77 
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55. Sala gimnastyczna 286,56 

56. Magazyn sprzňtu sportowego   24,11 

57. Warsztat konserwatora / magazyn sprzňtu ogrodniczego    28,45 

58. Wiatroğap   11,04 

59. Szatnia   10,74 

60. Umywalnia   10,67 

61. Szatnia   10,74 

62. Umywalnia   10,67 

63. Szatnia   10,74 

64. Umywalnia   10,67 

65. Szatnia   10,74 

66. Umywalnia   10,67 

POWIERZCHNIA PARTERU ğŃCZNIE: 1612,21 

 
 
 
 
I PIňTRO. 

Lp. Opis pomieszczenia. Powierzchnia uũytkowa (mį) 

1.1. Sala dydaktyczna (30 os·b)   59,85 

1.2. WC os·b niepeğnosprawnych     5,64 

1.3. WC kobiet - przedsionek     8,08 

1.4. WC kobiet - kabiny   14,47 

1.5. Sala dydaktyczna (30 os·b)   56,98 

1.6. Sala dydaktyczna (30 os·b)   56,98 

1.7. Sala dydaktyczna (30 os·b)   56,98 

1.8. WC mňŨczyzn - przedsionek     6,55 

1.9. WC mňŨczyzn - kabiny   10,06 

1.10. WC personelu (kobiety) - przedsionek     3,95 

1.11. WC personelu (kobiety) - kabiny     4,56 

1.12. Magazynek sali     2,41 

1.13. Sala dydaktyczna (30 os·b)   59,85 

1.14. Korytarz   52,04 

1.15. Pracownia (30 os·b)   69,09 

1.16. Zaplecze pracowni     5,41 

1.17. Pom. porzŃdkowe I piňtra       2,92 

1.18. Kl. schodowa ewakuacyjna   19,90 

1.19. Pok·j pracy personelu dydaktycznego   13,56 

1.20. Szatnia personelu dydaktycznego     6,32 

1.21. Pok·j "nauczycielski" personelu dydaktycznego   46,07 

1.22. Pom. gospodarcze     4,87 

1.23. PrzestrzeŒ rekreacji uŨytkownik·w   64,74 

1.24. Korytarz 113,56 

1.25. Sklepik     9,09 

1.26. Gabinet nr 1   13,43 

1.27. Gabinet nr 2   14,08 

1.28. Gabinet nr 3   15,36 

1.29. Kl. schodowa ewakuacyjna   19,90 

1.30. Zaplecze pracowni     8,59 

1.31. Pracownia (30 os·b)   69,09 

1.32. Korytarz   52,04 

POWIERZCHNIA I PIňTRA ğŃCZNIE: 946,42 

 
 
 
 



 16 

II PIňTRO. 

Lp. Opis pomieszczenia. Powierzchnia uũytkowa (mį) 

2.1. Sala dydaktyczna (30 os·b)   59,85 

2.2. WC os·b niepeğnosprawnych     5,64 

2.3. WC kobiet - przedsionek     8,08 

2.4. WC kobiet - kabiny   14,47 

2.5. Sala dydaktyczna (30 os·b)   56,98 

2.6. Sala dydaktyczna (30 os·b)   56,98 

2.7. Sala dydaktyczna (30 os·b)   56,98 

2.8. WC mňŨczyzn - przedsionek     6,55 

2.9. WC mňŨczyzn - kabiny   10,06 

2.10. WC personelu (mňŨczyŦni) - przedsionek     3,95 

2.11. WC personelu (mňŨczyŦni) - kabiny     4,25 

2.12. Magazynek sali     2,41 

2.13. Sala dydaktyczna (30 os·b)   59,85 

2.14. Korytarz   52,04 

2.15. Pracownia (30 os·b)   69,09 

2.16. Zaplecze pracowni     5,41 

2.17. Pom. porzŃdkowe II piňtra       2,92 

2.18. Kl. schodowa ewakuacyjna   14,82 

2.19. Sala komputerowa (30 os·b)   51,71 

2.20. Zaplecze sali komputerowej      6,32 

2.21. Serwerownia   13,56 

2.22. PrzestrzeŒ rekreacji uŨytkownik·w   64,74 

2.23. Korytarz 102,31 

2.24. Biblioteka    48,46 

2.25. Gabinet nr 4   15,36 

2.26. Kl. schodowa ewakuacyjna   14,82 

2.27. Zaplecze pracowni     8,59 

2.28. Pracownia (30 os·b)   69,09 

2.29. Korytarz 52,04 

POWIERZCHNIA II PIňTRA ğŃCZNIE: 937,33 
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POWIERZCHNIA UŨYTKOWA ğŃCZNIE: 

POWIERZCHNIA PARTERU ĞłCZNIE: 1612,21 

POWIERZCHNIA I PIŇTRA ĞłCZNIE: 946,42 

POWIERZCHNIA II PIŇTRA ĞłCZNIE: 937,33 

CAğY BUDYNEK ğACZNIE: 3495,96 

 
 
2.2. Opis wymagaœ zamawiajńcego w stosunku do przedmiotu zam·wienia. 
 
 

2.2.1. Wymagania dotyczńce dokumentacji projektowej. 
NaleŨy wykonaĺ dokumentacjň projektowŃ obejmujŃcŃ: projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami 
w tym z ostatecznŃ decyzjŃ pozwolenia na budowň oraz projekty wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru rob·t budowlanych, kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami rob·t budowlanych.  
PowyŨsza dokumentacja ma byĺ opracowana przez Wykonawcň w uzgodnieniu z ZamawiajŃcym, na podstawie 
obowiŃzujŃcych przepis·w, norm i aktualnej wiedzy technicznej, w zakresie odpowiadajŃcym zakresowi inwestycji, przez 
osoby posiadajŃce stosowne uprawnienia projektowe i naleŨŃce do wğaŜciwych izb samorzŃdu zawodowego. 
 
Dokumentacjň budowlanŃ naleŨy sporzŃdziĺ w spos·b kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma sğuŨyĺ 
 tj. przeprowadzenia stosownego postňpowania administracyjnego i uzyskania stosownych decyzji lub zgğoszeŒ, adekwatnie 
do stanu prawnego obowiŃzujŃcego w dniu jej opracowania. 
Dokumentacjň wykonawczŃ naleŨy sporzŃdziĺ w spos·b kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma sğuŨyĺ  
tj. kompleksowej realizacji inwestycji wraz z wyposaŨeniem, towarzyszŃcŃ jej infrastrukturŃ technicznŃ i elementami 
zagospodarowania dziağki, niezbňdnymi do jej funkcjonowania zgodnie z planowanym przeznaczeniem. 
 
NaleŨy opracowaĺ projekty budowlane i wykonawcze w branŨach: 

¶ architektura 

¶ konstrukcja 

¶ instalacja wody i kanalizacji sanitarnej, instalacja hydrantowa 

¶ instalacja centralnego ogrzewania, c.w.u. wraz z cyrkulacjŃ oraz kotğowniŃ 

¶ instalacja wentylacji i klimatyzacji 

¶ instalacja elektryczna, teletechniczna, sğaboprŃdowa, monitoringu CCTV, AV 

¶ instalacja bezpieczeŒstwa poŨarowego 

¶ instalacja odgromowa 

¶ instalacja kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do cieku wodnego lub zbiornik·w retencyjnych 

¶ projekty technologii (np. dla zaplecza jadalni) i aranŨacja wnňtrz z kompleksowym projektem 
rozmieszczenia wyposaŨenia i urzŃdzeŒ  

¶ zestawienie wraz ze specyfikacjŃ materiağowŃ i kosztowym wyszczeg·lnieniem wszystkich element·w 
wyposaŨenia, mebli i urzŃdzeŒ, wynikajŃcym z projektu aranŨacji wnňtrz. 

¶ aranŨacja zieleni i zagospodarowania terenu z uwzglňdnieniem mağej architektury (ogrodzenie, ğawki, 
stojaki na rowery, kosze na Ŝmieci, oŜwietlenie terenu, miejsce skğadowania odpadk·w itp) 

¶ aranŨacja urzŃdzeŒ sportowych w otoczeniu budynku 

¶ aranŨacja komunikacji wewnňtrznej na dziağce (zjazdy indywidualne, dojazdy i dojŜcia do budynku, droga 
poŨarowa z placem manewrowym, miejsca postojowe dla pracownik·w i uŨytkownik·w budynku, ŜcieŨki i 
place o nawierzchni utwardzonej itp.) 

¶ wszelkie inne projekty konieczne do realizacji cağoŜci zamierzenia inwestycyjnego, m.in.: 
 - opracowanie inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem niezbňdnych decyzji administracyjnych  
   zwiŃzanych z wycinkŃ element·w kolidujŃcych z projektowanym zagospodarowaniem 

 

ZamawiajŃcy wymaga, aby rozwiŃzania zastosowane na etapie projektowania inwestycji, jak r·wnieŨ jej realizacji byğy 
optymalne z punktu widzenia potrzeb UŨytkownika, zar·wno pod wzglňdem ergonomii, jakoŜci uŨytkowania, trwağoŜci oraz 
koszt·w eksploatacji. ZamawiajŃcy zastrzega sobie prawo wglŃdu w opracowywanŃ dokumentacjň technicznŃ inwestycji na 
kaŨdym etapie jej sporzŃdzania oraz bňdzie uzgadniağ przedstawiane przez Wykonawcň rozwiŃzania, kt·re dopiero po jego 
akceptacji zostanŃ skierowane do realizacji.  
 

Decyzje odnoŜnie szczeg·ğowego etapowania inwestycji bňdŃ podjňte na etapie opracowywania dokumentacji projektowej w 
porozumieniu z ZamawiajŃcym. Projektant ma obowiŃzek konsultowaĺ z ZamawiajŃcym stosowane w projekcie rozwiŃzania 
celem ich akceptacji bŃdŦ wniesienia ewentualnych uwag. 
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Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej Wykonawca zobowiŃzany jest do: 
- analizy i weryfikacji zağoŨeŒ przyjňtych do opracowania niniejszego programu funkcjonalno-przestrzennego, stosownie do 
przepis·w obowiŃzujŃcych na dzieŒ sporzŃdzenia projektu 
- pozyskania wszelkich niezbňdnych dokument·w i materiağ·w wyjŜciowych do projektowania, w tym: 

¶ opracowania mapy do cel·w projektowych obejmujŃcej peğny zakres inwestycji 

¶ uzyskania wszystkich niezbňdnych informacji technicznych o moŨliwoŜci zapewnienia zaopatrzenia 
projektowanego obiektu w media, moŨliwoŜci odprowadzenia Ŝciek·w sanitarnych i deszczowych oraz 
uzyskanie warunk·w technicznych na wykonanie przyğŃczy 

¶ opracowania szczeg·ğowych badaŒ geotechnicznych w zakresie wymaganym do pozwolenia na budowň 

¶ uzyskania wszelkich niezbňdnych uzgodnieŒ - w tym uzgodnieŒ rzeczoznawc·w  
- uzgodnienia wszelkich projektowanych rozwiŃzaŒ z ZamawiajŃcym 
 

Wykonawca jest zobowiŃzany do opracowania projekt·w wszystkich niezbňdnych branŨ dla planowanej inwestycji w oparciu 
o obowiŃzujŃce przepisu, ustawy i normy oraz do uzyskania dla nich wszelkich wymaganych uzgodnieŒ, zezwoleŒ i decyzji, 
jak r·wnieŨ - jeŜli okaŨŃ siň niezbňdne - wymaganych prawem ekspertyz lub odstňpstw od obowiŃzujŃcych przepis·w w 
zakresie warunk·w technicznych, BHP, p.poŨ. czy ergonomii lub innych. 
 
Przed rozpoczňciem postňpowania administracyjnego, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowň / zgğoszenia 
planowanych rob·t budowlanych, Wykonawca jest zobowiŃzany do uzgodnienia i uzyskania akceptacji ZamawiajŃcego dla 
rozwiŃzaŒ projektowych zawartych w projekcie budowlanym - w zakresie jego zgodnoŜci z Programem Funkcjonalno-
UŨytkowym oraz pozostağymi wymaganiami ZamawiajŃcego. 
ZamawiajŃcy wymaga r·wnieŨ wczeŜniejszego przedğoŨenia do akceptacji rysunk·w i wszelkich opracowaŒ wykonawczych 
jak r·wnieŨ szczeg·ğowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlanych, kosztorys·w Inwestorskich i 
przedmiar·w rob·t budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w zakresie weryfikacji ich zgodnoŜci z ustaleniami 
programu funkcjonalno-uŨytkowego i umowy. 
 
Obiekt, wszystkie jego elementy wraz ze zwiŃzanymi z nim urzŃdzeniami i wyposaŨeniem oraz wszystkie elementy 
zagospodarowania terenu naleŨy zaprojektowaĺ i wykonaĺ w spos·b zapewniajŃcy speğnienie wymagaŒ dotyczŃcych 
bezpieczeŒstwa: konstrukcji, poŨarowego, uŨytkowania, BHP, warunk·w sanitarno ï higienicznych i zdrowotnych oraz 
ochrony Ŝrodowiska, ochrony przed hağasem i drganiami, oszczňdnoŜci energii, odpowiedniej izolacyjnoŜci cieplnej i 
akustycznej przegr·d oraz warunk·w uŨytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu (m.in. w zakresie korzystania z 
obiektu przez osoby niepeğnosprawne, w szczeg·lnoŜci poruszajŃce siň na w·zkach inwalidzkich). 
 
Dokumentacjň projektowŃ budowlano-wykonawczŃ inwestycji naleŨy sporzŃdziĺ w wersji papierowej oraz cyfrowej (w wersji 
edytowalnej - w plikach dwg, doc/docx, xls/xlsx itp. oraz w wersji nieedytowalnej - w plikach pdf) w iloŜci egzemplarzy 
ustalonej z ZamawiajŃcym. 
Dokumentacjň projektowŃ naleŨy sporzŃdziĺ w jňzyku polskim, stosujŃc siň do wymagaŒ dotyczŃcych oznaczeŒ  
graficznych i opis·w na rysunkach oraz zasad wymiarowania okreŜlonych w Polskich Normach i wszelkich innych ustawach  
i rozporzŃdzeniach obowiŃzujŃcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  
 
 

2.2.2. Wymagania dotyczńce przygotowania terenu budowy. 
W zakres obowiŃzk·w Wykonawcy wchodzŃ wszelkie roboty dotyczŃce przygotowania placu budowy, zapewnienia 
bezpieczeŒstwa pracownikom i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez cağy okres 
wykonywania rob·t budowlanych. Wykonawca jest zobowiŃzany do zabezpieczenia terenu budowy w cağym okresie trwania 
realizacji inwestycji, aŨ do zakoŒczenia i ostatecznego odbioru rob·t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bňdzie utrzymywaĺ 
tymczasowe urzŃdzenia zabezpieczajŃce, niezbňdne do ochrony rob·t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrňbnej zapğacie i przyjmuje siň, Ũe wliczony jest w cenň kontraktowŃ. 
 
 
Zakres prac przygotowawczych: 
- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami w tym wzglňdzie 
- opracowanie organizacji ruchu koğowego w otoczeniu budowy 
- zabezpieczenie istniejŃcej zieleni wysokiej przewidzianej do zachowania oraz ewentualne usuniňcie zieleni kolidujŃcej  
z projektowanym zagospodarowaniem dziağki, zgodnie z projektem aranŨacji zieleni i uzyskanymi zezwoleniami na wycinkň 
- urzŃdzenie zaplecza budowy oraz uzgodnienie jego usytuowania wraz z wykonaniem podğŃczenia infrastruktury 
technicznej niezbňdnej do prowadzenia budowy (prŃd, woda). Koszty realizacji tych rob·t oraz koszty uŨytkowania medi·w 
na potrzeby budowy pozostajŃ w gestii Wykonawcy. 
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2.2.3. Wymagania dotyczńce architektury. 
 
 

¶ Uwagi og·lne. 
Projektowany obiekt budowlany jako cağoŜĺ oraz wszystkie jego poszczeg·lne czňŜci, wraz ze zwiŃzanymi z nim 
urzŃdzeniami budowlanymi, wyposaŨeniem i wszystkimi elementami zagospodarowania dziağki naleŨy zaprojektowaĺ 
 i wykonaĺ w spos·b okreŜlony w obowiŃzujŃcych przepisach techniczno-budowlanych, zapewniajŃc speğnienie wymagaŒ 
dotyczŃcych: bezpieczeŒstwa konstrukcji, bezpieczeŒstwa poŨarowego, higieny, zdrowia i Ŝrodowiska, bezpieczeŒstwa 
uŨytkowania i dostňpnoŜci obiekt·w, ochrony przed hağasem, oszczňdnoŜci energii i izolacyjnoŜci cieplnej.  
W obiekcie naleŨy zapewniĺ warunki uŨytkowe zgodne z jego przeznaczeniem, a w szczeg·lnoŜci wyposaŨyĺ go  
w niezbňdnŃ infrastrukturň technicznŃ. NaleŨy zapewniĺ niezbňdne warunki do korzystania z obiektu przez osoby 
niepeğnosprawne, w szczeg·lnoŜci poruszajŃce siň na w·zkach inwalidzkich i warunki BHP. 
Obiekt naleŨy zaprojektowaĺ i wykonaĺ z wykorzystaniem nowoczesnych materiağ·w i technologii, umoŨliwiajŃcych 
ograniczenie jego ewentualnego niekorzystnego oddziağywania na Ŝrodowisko (produkcja odpad·w, emisja spalin i hağasu 
itp.). NaleŨy zwr·ciĺ uwagň na funkcjonalnoŜĺ przyjňtych rozwiŃzaŒ, wysokŃ jakoŜĺ i estetykň oraz trwağoŜĺ element·w 
budowlanych i moŨliwoŜĺ ich ekonomicznej eksploatacji. 
 
Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne powinny byĺ zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego i zasadami sztuki budowlanej, przy uwzglňdnieniu materiağ·w speğniajŃcych normy i atesty oraz 
dopuszczonych do stosowania w Polsce, z zachowaniem zasad BHP, bezpieczeŒstwa p.poŨ. i sanitarno-
epidemiologicznego, pod kierunkiem uprawnionego Projektanta / Kierownika Budowy. 
 
Wszelkie proponowane w opracowaniu rozwiŃzania lub materiağy ï w szczeg·lnoŜci elementy wykoŒczenia wnňtrz 
(okğadziny, posadzki itp.), dla kt·rych okreŜlone zostağy walory estetyczne takie jak kolor, faktura, ukğad graficzny ï 
wymagajŃ weryfikacji i uszczeg·ğowienia z ZamawiajŃcym i UŨytkownikiem na etapie sporzŃdzania projektu budowlano-
wykonawczego i wykonawstwa. 
 
Za elementy / materiağy r·wnowaŨne naleŨy uwaŨaĺ takie, kt·re posiadajŃ takie same gabaryty (np. gruboŜĺ, wielkoŜĺ 
element·w itp.), speğniajŃ wymagania szczeg·ğowe okreŜlone w opracowaniu (np. faktura, kolor, odpornoŜĺ ogniowa, 
izolacyjnoŜĺ termiczna itp.) i charakteryzujŃ siň takimi samymi wğaŜciwoŜciami technicznymi ï jak zaproponowane w 
opracowaniu. Wszelkie zaproponowane w opracowaniu materiağy sŃ wyğŃcznie przykğadami majŃcymi na celu przybliŨenie / 
okreŜlenie wğaŜciwoŜci odnoszŃcych siň do estetyki, odbioru wizualnego oraz parametr·w technicznych.  
Wymienienie w opracowaniu konkretnego systemu / producenta nie stanowi o koniecznoŝci jego zastosowania  
(lub zastosowania jego produkt·w)! W przypadku przyjňcia rozwiŃzaŒ systemowych naleŨy zastosowaĺ oryginalne 
materiağy oraz prowadziĺ p·Ŧniejsze prace wedğug technologii okreŜlonej przez producenta - aby uzyskaĺ deklarowane 
parametry przegr·d i element·w budowlanych oraz uzyskaĺ deklarowanŃ gwarancjň. 
 
NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe elementy wyposaŨenia i wykoŒczenia wnňtrz na drogach ewakuacyjnych nie mogŃ byĺ wykonane  
z element·w ğatwo palnych, kt·rych produkty rozkğadu termicznego sŃ toksyczne lub intensywnie dymiŃce.  
ŧadne elementy wyposaŨenia wnňtrza nie mogŃ zawňŨaĺ Ŝwiatğa drogi ewakuacyjnej, kt·re nie moŨe byĺ wňŨsze niŨ 1,4m.  
Zastosowane materiağy muszŃ posiadaĺ odpowiednie atesty niepalnoŜci. 
Zastosowane rozwiŃzania dotyczŃce zabezpieczeŒ ppoŨ. muszŃ posiadaĺ atesty potwierdzajŃce ich wğaŜciwoŜci zgodnie  
z wytycznymi wymaganymi przepisami prawa i okreŜlonymi w projekcie. 
 
Projekt budynku, rozwiŃzanie jego ukğadu funkcjonalnego oraz elewacje naleŨy opracowaĺ w oparciu o niniejszy program 
funkcjonalno-uŨytkowy. ZamawiajŃcy dopuszcza zmiany przyjňtych rozwiŃzaŒ wprowadzone na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej po wczeŜniejszym uzgodnieniu. 
 
Budynek powinien speğniaĺ obowiŃzujŃce przepisy prawa budowlanego, w szczeg·lnoŜci wymagania RozporzŃdzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie.  
W szczeg·lnoŜci naleŨy zwr·ciĺ uwagň, aby: 
- wysokoŜĺ sal dydaktycznych nie byğa mniejsza niŨ 3,0 m w Ŝwietle. 
- w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien (liczonej w Ŝwietle oŜcieŨnic) do 
powierzchni podğogi wynosiğ co najmniej 1:8 (zaleca siň, aby w pomieszczeniach do nauki zachowaĺ stosunek 1:5),  
a w innych pomieszczeniach co najmniej 1:12. 
- pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi byğy zabezpieczone przed przenikaniem hağasu i drgaŒ, speğniajŃc wymagania 
okreŜlone w Polskich Normach w tym zakresie. 
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¶ Rozwińzania konstrukcyjno-materiaĠowe i uwagi techniczne dotyczńce wykonania. 
 
 Fundamenty. 
Fundamenty naleŨy dostosowaĺ do lokalnych warunk·w posadowienia. 
Zakğada siň posadowienie poŜrednie na palach stojŃcych za poŜrednictwem oczep·w Ũelbetowych monolitycznych.  
 
 Ŝciany zewnŉtrzne. 
- ściany fundamentowe: dostosowane do sposobu posadowienia budynku, Ũelbetowe monolityczne, ocieplone pğytami 
polistyrenu ekstrudowanego 
- ściany kondygnacji nadziemnych: murowane z element·w drobnowymiarowych (pustaki ceramiczne lub bloczki silikatowe).  
ściany naleŨy ociepliĺ styropianem lub weğnŃ mineralnŃ, podstawowa gruboŜĺ warstwy termoizolacji = 20cm. 
WykoŒczenie: tynki zewnňtrzne cienkowarstwowe, silikatowo-silikonowe barwione, kolorystyka elewacji - zgodnie z 
wizualizacjami, stanowiŃcymi czňŜĺ niniejszego opracowania. OstatecznŃ kolorystykň i wyraz estetyczny elewacji budynku 
naleŨy uzgodniĺ z ZamawiajŃcym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 
 
 Ŝciany wewnŉtrzne. 
- ściany noŜne i dziağowe: murowane z element·w drobnowymiarowych (pustaki ceramiczne lub bloczki silikatowe). 
- ściana wydzielajŃca pomieszczenia oddziağu przedszkolnego od pozostağych pomieszczeŒ budynku oraz Ŝciana 
oddzielajŃca salň gimnastycznŃ i jej zaplecze od pozostağych pomieszczeŒ budynku - Ŝciana oddzielenia poŨarowego, 
murowana z element·w drobnowymiarowych (pustaki ceramiczne lub bloczki silikatowe), o odpornoŜci ogniowej  
min. REI 120.  
- ściany stanowiŃce obudowň klatki schodowej - murowane z element·w drobnowymiarowych (pustaki ceramiczne lub 
bloczki silikatowe) o odpornoŜci ogniowej min. REI 60. 
- ściany stanowiŃce obudowň kotğowni - murowane z element·w drobnowymiarowych (pustaki ceramiczne lub bloczki 
silikatowe), o odpornoŜci ogniowej min. REI 60. 
- ściany oddzielajŃce klatki schodowe od korytarzy - Ŝcianki szklane, aluminiowe, dymoszczelne, o odpornoŜci ogniowej  
min. REI 60, z wbudowanymi dymoszczelnymi drzwiami przeciwpoŨarowymi o odpornoŜci ogniowej min. EI 30 
wyposaŨonymi w samozamykacze. W Ŝciankach naleŨy zastosowaĺ maksymalne przeszklenie w celu uzyskania 
poŜredniego doŜwietlenia korytarzy. 
- ścianki na korytarzach ewakuacyjnych oraz Ŝcianka z wejŜciem do jadalni - Ŝcianki szklane, aluminiowe, z wbudowanymi 
drzwiami przeszklonymi. Korytarze ewakuacyjne naleŨy podzieliĺ na odcinki nie dğuŨsze niŨ 50m stosujŃc Ŝcianki 
dymoszczelne z drzwiami dymoszczelnymi.  
- W Ŝciankach szklanych naleŨy stosowaĺ szkğo bezpieczne. ścianki wewnňtrzne o znacznej powierzchni szklenia, a 
zwğaszcza skrzydğa drzwi naleŨy oznakowaĺ w spos·b widoczny dla uŨytkownik·w, zgodnie z wymaganiami warunk·w 
technicznych dotyczŃcych bezpieczeŒstwa uŨytkowania. Kolorystykň i wz·r oznaczeŒ naleŨy opracowaĺ w projekcie 
aranŨacji wnňtrz. 
- Wymagania dla wszystkich drzwi w Ŝciankach szklanych - wysokoŜĺ uŨytkowa drzwi w Ŝwietle - po otwarciu - nie mniejsza 
niŨ 2,0m. Wszystkie drzwi dwuskrzydğowe muszŃ posiadaĺ nie blokowane skrzydğo podstawowe o szerokoŜci uŨytkowej  
w Ŝwietle po otwarcie nie mniejszej niŨ 90cm. Jako szklenie naleŨy stosowaĺ szkğo bezpieczne. 
 
 Wykoœczenie ŝcian wewnŉtrznych. 
- Tynki cementowo-wapienne IV kategorii 
- We wszystkich pomieszczeniach toalet oraz w umywalniach na zapleczu sali gimnastycznej: pğytki gresowe na peğnŃ 
wysokoŜĺ pomieszczenia (do sufitu podwieszanego). Na Ŝcianach w pomieszczeniach mokrych (rozdzielnia, zmywalnia, 
pomieszczenia porzŃdkowe) - pğytki gresowe do wysokoŜci 2,0m nad poziom posadzki. W pomieszczeniach gospodarczych, 
socjalnych (przy zabudowie kuchennej) i w salach dydaktycznych, przy umywalkach i zlewach ï pğytki gresowe o szerokoŜci  
min. 0,5m poza boczne krawňdzie umywalki / zlewozmywaka, do wysokoŜci 0,5m nad umywalkň / zlewozmywak lub blat z 
wbudowanym urzŃdzeniem. W pomieszczeniach socjalnych, w przypadku stosowania szafek stojŃcych i wiszŃcych - w pasie 
pomiňdzy tymi szafkami.  
NaleŨy zastosowaĺ pğytki gresowe, rektyfikowane, produkowane w technologii gresu nieszkliwionego, posiadajŃce atest 
higieniczny, charakteryzujŃce siň odpornoŜciŃ na Ŝcieranie, nienasiŃkliwe (poniŨej 1%), odporne na plamienie i dziağanie 
Ŝrodk·w chemicznych. Pğytki naleŨy mocowaĺ na kleju peğnoplastycznym. Kolor fugi dostosowaĺ do koloru pğytek.  
Fugi po wykonaniu naleŨy zabezpieczyĺ impregnatem do gres·w i fug, aby uğatwiĺ ich p·ŦniejszŃ konserwacjň. 
Kolorystykň, fakturň i ukğad pğytek naleŨy okreŜliĺ w projekcie aranŨacji wnňtrz. NaleŨy stosowaĺ kolory delikatne, 
stonowane, w odcieniach pastelowych.  
- We wszystkich pomieszczeniach - Ŝciany po zagruntowaniu podğoŨa naleŨy malowaĺ farbŃ emulsyjnŃ zmywalnŃ, 
charakteryzujŃcŃ siň podwyŨszonŃ odpornoŜciŃ na Ŝcieranie i mycie. 
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Kolorystykň, fakturň i ukğad wszelkich element·w wykoŒczenia Ŝcian naleŨy okreŜliĺ w projekcie aranŨacji wnňtrz.  
NaleŨy stosowaĺ materiağy posiadajŃcej atest higieniczny i speğniajŃcej wymagania bezpieczeŒstwa poŨarowego,  
w odcieniach pastelowych, delikatnych, stonowanych, o trwağych nie blaknŃcych kolorach. 
 
 Okna. 
Stolarka okienna rozwieralno-uchylna aluminiowa lub PCV. 
Stolarka zewnňtrzna musi speğniaĺ obowiŃzujŃce wymagania w zakresie izolacyjnoŜci termicznej i charakterystyki 
energetycznej budynku [wsp·ğczynnik przenikania ciepğa Umax Ò 0,9 W/mįK]. 
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych naleŨy stosowaĺ okna ze szkleniem matowym lub zmatowiĺ szklenie przy 
uŨyciu matowej, mlecznej folii samoprzylepnej. 
 
Okna do sal dydaktycznych i sali gimnastycznej w elewacji poğudniowej naleŨy wyposaŨyĺ w zewnňtrzne Ũaluzje, stosujŃc 
system osğon przeciwsğonecznych na konstrukcji stalowej, zawieszanej na elewacji lub stosujŃc rozwiŃzania systemowe, 
natomiast okna do sal dydaktycznych i innych pomieszczeŒ przeznaczonych do zbiorowego przebywania uŨytkownik·w 
(jadalnia, Ŝwietlica, sala zabaw w oddziale przedszkolnym) oraz innych pomieszczeŒ uŨytkowych, znajdujŃce siň w 
pozostağych elewacjach, naleŨy wyposaŨyĺ w wewnňtrzne, tekstylne rolety zacieniajŃce. 
 
Przeszklenia o duŨej powierzchni w Ŝcianach zewnňtrznych (wykusz Ŝrodkowy w elewacji frontowej, klatki schodowe, 
korytarze w elewacjach bocznych, Ŝciany szatni w elewacji frontowej, przewiŃzka sali gimnastycznej, wiatroğap i sala zabaw 
w oddziale przedszkolnym, jadalnia, Ŝwietlica) naleŨy przyjŃĺ jako aluminiowe fasady sğupowo-ryglowe. Przeszklenia muszŃ 
speğniaĺ wymagania w zakresie bezpieczeŒstwa uŨytkowania, izolacyjnoŜci termicznej i akustycznej oraz wszelkie inne 
wymagania stawiane tego typu przegrodom, zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami. 
 
Sklepik, portierniň oraz rozdzielniň (zaplecze jadalni) naleŨy wyposaŨyĺ w okna wewnňtrzne, dostosowane do funkcji 
pomieszczenia, w kt·rym siň znajdujŃ. Stolarkň okiennŃ tych pomieszczeŒ naleŨy zaprojektowaĺ i wykonaĺ ğŃcznie z 
powiŃzanymi z niŃ przeszklonymi drzwiami wewnňtrznymi. 
 
We wszystkich sanitariatach, w Ŝcianach oddzielajŃcych ciemne przedsionki od toalet posiadajŃcych okna, naleŨy 
przewidzieĺ wykonanie naŜwietli. NaŜwietla wykonane powyŨej drzwi, jako nieprzezierne, matowe lub zmatowione przy 
uŨyciu matowej, mlecznej folii samoprzylepnej, wykonane ze szkğa bezpiecznego. Dopuszcza siň zastosowanie pustak·w 
szklanych nieprzeziernych. Dob·r kolorystyki i faktury pustak·w naleŨy uzgodniĺ na etapie opracowania projektu  
z ZamawiajŃcym. 
 
Na etapie opracowania projektu budowlanego naleŨy doprecyzowaĺ kolorystykň i podziağy konstrukcyjne i estetyczne stolarki 
okiennej zewnňtrznej i wewnňtrznej i zwiŃzanych z niŃ element·w wykoŒczenia (Ũaluzje, rolety, parapety) - w uzgodnieniu z 
ZamawiajŃcym. 
 
 Parapety. 
Parapety zewnňtrzne naleŨy wykonaĺ z blachy powlekanej gr. min 0,7mm. 
Parapety wewnňtrzne naleŨy wykonaĺ z aglomarmuru. 
 
Kolorystykň element·w naleŨy okreŜliĺ na etapie projektu, w uzgodnieniu z ZamawiajŃcym, w dostosowaniu do estetyki 
elewacji budynku oraz do przyjňtej aranŨacji wnňtrz. 
 
 Drzwi zewnŉtrzne. 
Drzwi wejŜciowe, zewnňtrzne ï stolarka aluminiowa, przeszklona. Drzwi stanowiŃce bezpoŜrednie wyjŜcie z szatni oddziağu 
przedszkolnego oraz drzwi zewnňtrzne ewakuacyjne z sali gimnastycznej i drzwi wyjŜciowe z magazynu sprzňtu 
ogrodniczego - stolarka aluminiowa, peğna.  
Wsp·ğczynnik przenikania ciepğa dla wszystkich drzwi zewnňtrznych - Umax Ò 1,3 W/mįK.  
Klamki i pochwyty - ze stali nierdzewnej. 
Drzwi zewnňtrzne w projektowanych klatkach schodowych ewakuacyjnych naleŨy wyposaŨyĺ w siğowniki. Drzwi peğniŃ rolň 
napowietrzenia dla klap oddymiajŃcych.  
W drzwiach wejŜciowych prowadzŃcych na drogi komunikacji og·lnej naleŨy stosowaĺ maksymalne przeszklenia w celu 
poŜredniego doŜwietlenia korytarzy. 
WysokoŜĺ uŨytkowa wszystkich drzwi w Ŝwietle - po otwarciu - nie mniejsza niŨ 2,0m. Wszystkie drzwi dwuskrzydğowe 
muszŃ posiadaĺ nie blokowane skrzydğo podstawowe o szerokoŜci uŨytkowej w Ŝwietle po otwarcie nie mniejszej niŨ 90cm. 
Wszystkie drzwi zewnňtrzne stanowiŃce wyjŜcie ewakuacyjne z budynku lub z pomieszczenia naleŨy otwieraĺ na zewnŃtrz. 
Zaleca siň wyposaŨenie drzwi zewnňtrznych, zwğaszcza w miejscach o spodziewanym duŨym natňŨeniu ruchu -  
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w samozamykacze. Jako szklenie naleŨy stosowaĺ szkğo bezpieczne, a w przypadku zastosowania wiňkszych tafli szklanych 
naleŨy je oznakowaĺ w spos·b widoczny dla uŨytkownik·w, zgodnie z wymaganiami warunk·w technicznych dotyczŃcych 
bezpieczeŒstwa uŨytkowania. 
 
 Drzwi wewnŉtrzne. 
Drzwi wewnňtrzne w wiatroğapie wejŜcia gğ·wnego oraz w wiatroğapach klatek schodowych, drzwi wejŜciowe z korytarza na 
salň gimnastycznŃ, drzwi na korytarzu przewiŃzki, drzwi miňdzy jadalniŃ a rozdzielniŃ posiğk·w, drzwi do portierni, drzwi do 
wszystkich szatni odzieŨy wierzchniej, drzwi do sklepiku - stolarka aluminiowa, przeszklona, klamki i pochwyty - ze stali 
nierdzewnej.  
Drzwi w wiatroğapach klatek schodowych ewakuacyjnych naleŨy wyposaŨyĺ w siğowniki. Drzwi peğniŃ rolň napowietrzenia dla 
klap oddymiajŃcych.  
W drzwiach na drogach komunikacji og·lnej naleŨy stosowaĺ maksymalne przeszklenia w celu poŜredniego doŜwietlenia 
korytarzy. 
 
Pozostağe drzwi wewnňtrzne - peğne, typowe, drewniane, laminowane, gğadkie, doğem z okuciem z blachy nierdzewnej, ğatwe 
do utrzymania w czystoŜci (moŨliwoŜĺ zmywania). 
W drzwiach do wszystkich pomieszczeŒ higieniczno-sanitarnych oraz w innych drzwiach wewnňtrznych, gdzie jest to 
uzasadnione projektowanym obiegiem powietrza lub technologiŃ wykonania wentylacji mechanicznej - naleŨy zapewniĺ  
w dolnej czňŜci - kratki lub otwory wentylacyjne wzglňdnie podciňcia, umoŨliwiajŨe wymaganŃ wymianň / przepğyw powietrza. 
WyposaŨenie drzwi:  
- oŜcieŨnice stalowe, systemowe, regulowane, obejmujŃce Ŝcianň, lakierowane proszkowo w kolorze drzwi. 
- zawiasy stalowe 
- klamki ze stali nierdzewnej, wyoblone, ze sprňŨynŃ powrotnŃ. 
NaleŨy stosowaĺ atestowane drzwi przeznaczone do obiekt·w uŨytecznoŜci publicznej, o duŨym natňŨeniu ruchu, 
charakteryzujŃce siň duŨŃ trwağoŜciŃ, przy r·wnoczesnej wysokiej estetyce i bezpieczeŒstwie wszystkich akcesori·w. 
 
WysokoŜĺ uŨytkowa wszystkich drzwi wewnňtrznych w Ŝwietle - po otwarciu - nie mniejsza niŨ 2,0m. Wszystkie drzwi 
dwuskrzydğowe muszŃ posiadaĺ nie blokowane skrzydğo podstawowe o szerokoŜci uŨytkowej w Ŝwietle po otwarcie nie 
mniejszej niŨ 90cm. 
Wszystkie drzwi na drogach stanowiŃce wyjŜcie z budynku naleŨy otwieraĺ na zewnŃtrz. Zaleca siň wyposaŨenie drzwi, 
zwğaszcza w miejscach o spodziewanym duŨym natňŨeniu ruchu - w samozamykacze i we wzmocnione okucia. 
Jako szklenie naleŨy stosowaĺ szkğo bezpieczne, a w przypadku zastosowania wiňkszych tafli szklanych naleŨy je 
oznakowaĺ w spos·b widoczny dla uŨytkownik·w, zgodnie z wymaganiami warunk·w technicznych dotyczŃcych 
bezpieczeŒstwa uŨytkowania.  
Na etapie projektu naleŨy uzgodniĺ z ZamawiajŃcym zastosowanie systemu zabezpieczeŒ i kontroli dostňpu do 
poszczeg·lnych pomieszczeŒ (np. zabezpieczenie antywğamaniowe, otwieranie jednym kluczem zespoğ·w drzwi, 
zabezpieczenia pod kŃtem ewakuacji itp). 
 
 Drzwi przeciwpoũarowe. 
Opr·cz drzwi przeciwpoŨarowych w Ŝciankach szklanych wydzielajŃcych klatki schodowe ewakuacyjne, w budynku naleŨy 
wykonaĺ wewnňtrzne drzwi przeciwpoŨarowe: 
- na gğ·wnym korytarzu, w Ŝcianie oddzielenia przeciwpoŨarowego pomiňdzy oddziağem przedszkolnym i resztŃ budynku  
oraz w Ŝcianie oddzielenia przeciwpoŨarowego pomiňdzy salŃ gimnastycznŃ i jej zapleczem a resztŃ budynku; drzwi  
o odpornoŜci ogniowej min. EI 60; stolarka aluminiowa, przeszklona, klamki i pochwyty - ze stali nierdzewnej. 
- drzwi do kotğowni oraz do serwerowni, o odpornoŜci ogniowej min. EI 30; stolarka aluminiowa lub stalowa, peğna, klamki  
i pochwyty - ze stali nierdzewnej. 
 
Wszystkie drzwi przeciwpoŨarowe naleŨy wykonaĺ jako dymoszczelne i wyposaŨyĺ w samozamykacz. 
WysokoŜĺ uŨytkowa wszystkich drzwi w Ŝwietle - po otwarciu - nie mniejsza niŨ 2,0m. Wszystkie drzwi dwuskrzydğowe 
muszŃ posiadaĺ nie blokowane skrzydğo podstawowe o szerokoŜci uŨytkowej w Ŝwietle po otwarcie nie mniejszej niŨ 90cm. 
Skrzydğa drzwi przeszklonych naleŨy oznakowaĺ w spos·b widoczny dla uŨytkownik·w, zgodnie z wymaganiami warunk·w 
technicznych dotyczŃcych bezpieczeŒstwa uŨytkowania. 
 
 Stropy i sufity. 
Stropy gňstoŨebrowe na belkach sprňŨonych i Ũelbetowe monolityczne.  
We wszystkich pomieszczeniach uŨytkowych pod stropami naleŨy wykonaĺ sufity podwieszane, a przestrzeŒ miňdzy nimi  
i stropami wykorzystaĺ do rozprowadzenia instalacji wewnňtrznych (zwğ. wentylacji mechanicznej). 
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WykoŒczenie sufit·w: 
- w pomieszczeniach magazynowych i technicznych: tynk cementowo-wapienny IV kategorii malowany farbŃ emulsyjnŃ 
zmywalnŃ, po wczeŜniejszym zagruntowaniu podğoŨa.  
- w pomieszczeniach uŨytkowych: sufity podwieszane modularne w formacie 60x60x1,5cm lub 60x120x1,5cm, ruszt ukryty, 
pğyty wyjmowane gğadkie GKB kolor biağy, rozwiŃzanie systemowe. Uzupeğnienie wok·ğ Ŝcian - sufit podwieszany z pğyt GKB, 
biağy, na ruszcie stalowym. W pomieszczeniach mokrych naleŨy zastosowaĺ pğyty wodoodporne.  
 
Stağe sufity - malowaĺ farbŃ emulsyjnŃ zmywalnŃ w kolorze biağym. 
 
Na etapie projektu wykonawczego naleŨy opracowaĺ rysunku sufit·w podwieszanych wraz rozmieszczeniem urzŃdzeŒ  
i element·w instalacji wewnňtrznych (oprawy oŜwietleniowe, wğazy rewizyjne, kratki wentylacyjne itp.). 
 
 PodĠogi i posadzki. 
- w pomieszczeniach "mokrych" (jadalnia z zapleczem, wszystkie pomieszczeni higieniczno-sanitarne i gospodarczo-
socjalne, zesp·ğ szatni i umywalni przy sali gimnastycznej, szatnie odzieŨy wierzchniej) oraz w wiatroğapach i klatkach 
schodowych, kotğowni i pomieszczeniach gospodarczo-technicznych, w gğ·wnym holu i poğŃczonym z nim korytarzu 
przewiŃzki: pğytki gresowe antypoŜlizgowe o powierzchni naturalnej, nie polerowanej. 
 
NaleŨy zastosowaĺ pğytki i cokoğy gresowe, systemowe, rektyfikowane, produkowane w technologii gresu szkliwionego, 
posiadajŃce atest higieniczny, antypoŜlizgowe (min.R10, B), charakteryzujŃce siň odpornoŜciŃ na Ŝcieranie, nienasiŃkliwe 
(poniŨej 0,1%), odporne na plamienie i dziağanie Ŝrodk·w chemicznych. Posadzki wykonaĺ z cokoğami przyŜciennymi.  
Pğytki naleŨy mocowaĺ na kleju peğnoplastycznym. Kolor fugi dostosowaĺ do koloru pğytek.  
Fugi po wykonaniu naleŨy zabezpieczyĺ impregnatem do gres·w i fug, aby uğatwiĺ ich p·ŦniejszŃ konserwacjň. 
Kolorystykň, fakturň i ukğad pğytek naleŨy okreŜliĺ w projekcie aranŨacji wnňtrz 
 
Miejsca, w kt·rych nastňpuje zmiana poziomu podğogi, w szczeg·lnoŜci krawňdzie stopni i spocznik·w schod·w, naleŨy 
wyr·Ũniĺ kolorystycznie od posadzki pozostağej czňŜci korytarza. Na stopniach schod·w stosowaĺ pğytki "ryflowane"  
(z naciňciami powierzchni wzdğuŨ krawňdzi stopnia). 
 
- w salach dydaktycznych, na korytarzach, w Ŝwietlicy, sali zabaw oddziağu przedszkolnego, bibliotece, gabinecie nr 4 - 
heterogeniczna winylowa wykğadzina podğogowa o wsp·ğczynniku pochğaniania dŦwiňku min. 19dB, wzmocnionej odpornoŜci 
na intensywne uŨytkowanie (klasa uŨytkowa min. 34) i wysokiej odpornoŜci na wgniecenia, antypoŜlizgowa (klasa min. R9),  
odporna na dziağanie Ŝrodk·w chemicznych, antystatyczna, wolna od ftalan·w, klasa reakcji na ogieŒ na podkğadzie 
betonowym - Bfl-s1, ognioodpornoŜĺ - Cfl-s1. Wykğadzinň naleŨy wywinŃĺ na Ŝcianň na wysokoŜĺ min. 10cm i zakoŒczyĺ 
profilem systemowym. 
 
- w pomieszczeniach administracyjno-biurowych, pomieszczeniach pokoju "nauczycielskiego" pracownik·w dydaktycznych  
i pozostağych gabinetach: panele podğogowe. NaleŨy stosowaĺ rozwiŃzanie systemowe, charakteryzujŃce siň klasŃ 
uŨytecznoŜci paneli 32 lub 33 oraz klasŃ ŜcieralnoŜci AC4 lub AC5. 
 
- w sali gimnastycznej: podğoga legarowa, powierzchniowo i punktowo elastyczna, wentylowana, wg rozwiŃzania 
systemowego podğ·g sportowych 
 
Kolorystykň, fakturň i ukğad wszelkich element·w wykoŒczenia posadzki naleŨy uzgodniĺ z ZamawiajŃcym i okreŜliĺ  
w projekcie aranŨacji wnňtrz. NaleŨy stosowaĺ materiağy posiadajŃcej atest higieniczny i speğniajŃcej wymagania 
bezpieczeŒstwa poŨarowego, o trwağych, nie blaknŃcych kolorach. 
 
 Schody wewnŉtrzne. 
Schody wewnňtrzne - Ũelbetowe, monolityczne. 
 
 Dach. 
NaleŨy przewidzieĺ stropodach pğaski, speğniajŃcy wymagania izolacyjnoŜci termicznej i wymagania MPZP, wizualnie ukryty 
za attykŃ budynku.  
Nachylenie poğaci dachowych naleŨy dostosowaĺ do wybranego materiağu pokrycia oraz technologii wykonania. 
Zalecane pokrycie dachu: membrana PCV zbrojona lub EPDM. NaleŨy speğniĺ wymagania w zakresie bezpieczeŒstwa 
poŨarowego w odniesieniu do materiağu pokrycia.  
Konstrukcja dachu musi przewidywaĺ moŨliwoŜĺ okresowego czyszczenia oraz dostňpu technicznego. 
W obiekcie naleŨy zapewniĺ wewnňtrzne wyjŜcia na dach  
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 Klapy ppoũ. 
Nad klatkami schodowymi ewakuacyjnymi naleŨy przewidzieĺ montaŨ klap oddymiajŃcych o parametrach speğniajŃcych 
aktualne wymagania bezpieczeŒstwa ppoŨ w tym wzglňdzie. Do napowietrzania naleŨy wykorzystaĺ drzwi wejŜciowe do 
klatek schodowych i wiatroğap·w w poziomie parteru.  
 
 Rynny i rury spustowe. 
Rynny i rury spustowe - blacha stalowa, powlekana. W razie potrzeby do odwodnienia dachu naleŨy zastosowaĺ 
podgrzewane wpusty dachowe. 
 
 Obr·bki blacharskie. 
Obr·bki blacharskie - blacha stalowa, powlekana gr. min. 0,7mm. 
 
 Wyposaũenie sanitariat·w. 

¶ kabiny toaletowe  
Kabin ustňpowe we wszystkich toaletach oraz kabiny prysznicowe w umywalniach zaplecza sali gimnastycznej naleŨy 
wykonaĺ z pğyt systemowych, laminowanych, z laminatu kompaktowego HPL o gruboŜci 12mm i standardowej wysokoŜci 
2,0m. Kabiny ustňpowe naleŨy wykonaĺ z drzwiami. WyposaŨenie: 
- design profili oraz okuĺ z aluminium 
- zawias z aluminium montowany do wŃskiej krawňdzi pğyty, samodomykacz grawitacyjny, rdzeŒ stalowy 
- wspornik z aluminium montowany do pğyty, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzeŒ stalowy 
- zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwiŃzanie, awaryjne otwieranie 
NaleŨy zastosowaĺ rozwiŃzanie systemowe z wyposaŨeniem standardowym.  
Ostateczny dob·r kolorystyki laminatu na etapie projektu aranŨacji wnňtrz ï do uzgodnienia z ZamawiajŃcym -  
w dostosowaniu do przyjňtej kolorystyki pğytek Ŝciennych i posadzkowych oraz powğok malarskich. 

¶ biaĠy montaũ 
Wszystkie umywalki, miski toaletowe i pisuary - ceramiczne, biağe. Zaleca siň stosowanie ujednoliconego typu urzŃdzeŒ w 
cağym budynku, a zwğaszcza w obrňbie jednego pomieszczenia.  
NaleŨy stosowaĺ miski ustňpowe podwieszane na stelaŨach systemowych, pisuary mocowane bezpoŜrednio do Ŝciany oraz 
umywalki podwieszane lub mocowane bezpoŜrednio do Ŝciany. Nie naleŨy stosowaĺ misek ustňpowych stojŃcych lub 
umywalek na postumencie. 
Brodziki prysznicowe - typowe, biağe, dostosowane ksztağtem do pozostağych element·w biağego montaŨu.  
 
W toaletach dla dzieci (oddziağ przedszkolny) naleŨy stosowaĺ wyğŃcznie element wyposaŨenia dedykowane dla dzieci  
w odpowiedniej grupie wiekowej i montowaĺ je w odpowiedni spos·b, odpowiadajŃcy potrzebom uŨytkownik·w 
(rozmieszczenie, wysokoŜĺ montaŨu, wyposaŨenie dodatkowe przeznaczone dla dzieci itp). 
W toaletach dla os·b niepeğnosprawnych naleŨy przewidzieĺ wszystkie niezbňdne urzŃdzenia pomocnicze (porňcze, 
pochwyty itp) oraz zastosowaĺ elementy biağego montaŨu przeznaczone dla tych os·b, ze szczeg·lnym uwzglňdnieniem 
os·b poruszajŃcych siň na w·zkach inwalidzkich, dostosowujŃc spos·b montaŨu. 
WyposaŨenie dodatkowe (pochwyty, porňcze itp) - ze stali nierdzewnej satynowanej. 

¶ wyposaũenie pozostaĠe 
We wszystkich toaletach nad umywalkami naleŨy wykonaĺ lustra wklejane, w toaletach dla os·b niepeğnosprawnych - lustra 
w ramie, uchylne. 
 
Wszystkie toalety naleŨy wyposaŨyĺ w: 
- dozowniki mydğa (w przedsionkach, przy umywalkach) 
- kosze naŜcienne z pokrywŃ (w przedsionkach) 
- suszarki do rŃk (w przedsionkach) 
- dozowniki papieru toaletowego (w kaŨdej kabinie) 
- szczotki wc z montaŨem naŜciennym (w kaŨdej kabinie) 
Elementy wyposaŨenia - ze stali nierdzewnej. 
 
 Wyposaũenie w pomieszczeniach porzńdkowych, gospodarczych, socjalnych i innych. 
We wszystkich salach dydaktycznych, gabinetach nr 3 i 4, sklepiku, bibliotece - naleŨy przewidzieĺ montaŨ umywalki: biağej, 
ceramicznej, wiszŃcej; typ naleŨy dostosowaĺ do urzŃdzeŒ przyjňtych w sanitariatach. 
W pomieszczeniach porzŃdkowych - zlew techniczny, stal nierdzewna. 
We wszystkich pomieszczeniach socjalnych - zlewozmywak jedno- lub dwukomorowy ze stali nierdzewnej. 
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 Wyposaũenie sali gimnastycznej. 
NaleŨy przewidzieĺ stağe wyposaŨenie sali gimnastycznej: 
- drabinki 
- demontowalne bramki 
- demontowalne sğupki do siatki (systemowe) 
- skğadane kosze naŜcienne do koszyk·wki 
 
 Zaplecze jadalni. 
Elementy wyposaŨenia zaplecza jadalni (rozdzielnia, zmywalnia) - wg opracowania technologii - na etapie projektu,  
w uzgodnieniu z ZamawiajŃcym.  
 
 Podnoŝnik platformowy. 
NaleŨy przewidzieĺ podnoŜnik platformowy, przeznaczony do transportu osoby na w·zku inwalidzkim.  
PodnoŜnik naleŨy wykonaĺ z obudowŃ systemowŃ, lub wykonaĺ obudowň indywidualnŃ. Obudowa w lekkiej konstrukcji 
aluminiowej lub stalowej z maksymalna iloŜciŃ przeszklenia (szkğo bezpieczne). 
Szczeg·ğowe wyposaŨenie oraz standard wykonania podnoŜnika naleŨy ustaliĺ z ZamawiajŃcym na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej. 
 
 OsĠony na grzejniki. 
W pomieszczeniach og·lnodostňpnych, w szczeg·lnoŜci przeznaczonych do uŨytkowania przez dzieci, naleŨy zamontowaĺ 
osğony na grzejniki: frontowe, uniwersalne. Osğony montowane na drogach ewakuacyjnych muszŃ posiadaĺ atest 
niepalnoŜci. Kolorystyka i ukğad osğon do zatwierdzenia z ZamawiajŃcym na etapie projektu aranŨacji wnňtrz. 
 
 Balustrady. 
- Balustrady wewnňtrzne (klatki schodowe): ze stali nierdzewnej, satynowanej. NaleŨy zapewniĺ minimalnŃ wysokoŜĺ 
uŨytkowŃ balustrad nie mniejszŃ niŨ 1,1m oraz maksymalny przeŜwit miňdzy elementami wypeğnienia nie wiňkszy niŨ 12cm. 
W balustradach (od strony przestrzeni otwartej) jako wypeğnienie naleŨy stosowaĺ elementy pionowe, uniemoŨliwiajŃce 
wspinanie, a na porňczach stanowiŃcych zakoŒczenie balustrady naleŨy wykonaĺ zabezpieczenie przed zjeŨdŨaniem. 
W miejscach szczeg·lnie zagroŨonych upadkiem dziecka ze znacznej wysokoŜci (np. spoczniki koŒcowe na ostatniej 
kondygnacji) naleŨy rozwaŨyĺ zastosowanie dodatkowych zabezpieczeŒ w postaci krat lub szkğa bezpiecznego o ozdobnej 
fakturze lub barwionego.  
- Balustrady taras·w (zewnňtrzne, przy wejŜciu do oddziağu przedszkolnego i w innych miejscach, jeŜli bňdŃ wymagane): stal 
nierdzewna. Minimalna wysokoŜĺ uŨytkowa balustrad - nie mniejsza niŨ 1,1m, maksymalny przeŜwit miňdzy elementami 
wypeğnienia - nie wiňkszy niŨ12cm. 
 
 System informacji wizualnej. 
W cağym obiekcie naleŨy zaprojektowaĺ jednolity sp·jny systemem informacji wizualnej, kt·ry powinien obejmowaĺ: 
- tablice informacyjne umieszczone w gğ·wnym holu wejŜciowym z okreŜleniem rozplanowania poszczeg·lnych czňŜci 
budynku i lokalizacji pomieszczeŒ 
- nazwy pomieszczeŒ lub grup pomieszczeŒ (np. jadalnia, sala gimnastyczna, administracja, pok·j "nauczycielski", 
biblioteka, Ŝwietlica, oddziağ przedszkolny, szatnia itp), wykonane z trwağego materiağu i przeznaczone do montaŨu 
naŜciennego lub na Ŝciankach szklanych na korytarzach. 
- ujednolicone tabliczki z nazwami poszczeg·lnych pomieszczeŒ, umieszczone przy pomieszczeniach. Tabliczki muszŃ 
zapewniaĺ ğatwŃ moŨliwoŜĺ zmiany tekstu bez koniecznoŜci wymiany cağego elementu. 
- system numeracji pomieszczeŒ z podziağem na kondygnacje lub poszczeg·lne grupy pomieszczeŒ w zaleŨnoŜci od ich 
przeznaczenia. Numery pomieszczeŒ naleŨy wykonaĺ z trwağego materiağu i przeznaczyĺ do montaŨu na drzwiach lub 
naŜciennego. 
- system numeracji kluczy do pomieszczeŒ. 
System informacji wizualnej naleŨy poğŃczyĺ z elementami wykoŒczenia wnňtrz (pasy kolorowej wykğadziny Ŝciennej, panele 
Ŝcienne, elementy dekoracji malarskiej itp). Propozycja systemu informacji wizualnej wymaga wczeŜniejszego uzgodnienia i 
akceptacji ze strony ZamawiajŃcego. 
 
 Elewacje. 
Na attyce parteru w elewacji frontowej naleŨy przewidzieĺ wykonanie napisu z nazwŃ obiektu. TreŜĺ napisu naleŨy ustaliĺ  
z ZamawiajŃcym, natomiast kolor - dostosowaĺ do og·lnego efektu wizualnego elewacji i uzgodniĺ z ZamawiajŃcym.  
 
Na elewacji budynku naleŨy przewidzieĺ miejsce na umieszczenie logo ZamawiajŃcego tj. SOLNE MIASTO sp. z o.o. -  
w uzgodnieniu z ZamawiajŃcym. 
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Do wystroju architektonicznego elewacji opr·cz element·w przestrzennych naleŨy zastosowaĺ uskoki i pilastry w warstwie 
termoizolacji Ŝcian zewnňtrznych, wykonane na zasadniczej konstrukcji Ŝciany, kt·re naleŨy wykonaĺ stosujŃc dodatkowŃ 
warstwň styropianu lub weğny mineralnej. Wypukğe elementy wystroju architektonicznego elewacji (zwğaszcza na Ŝcianach 
sali gimnastycznej) naleŨy podkreŜliĺ, akcentujŃc je kolorystycznie. NaleŨy je tynkowaĺ tynkiem elewacyjnym lub malowaĺ 
farbŃ polikrzemianowŃ nieblaknŃcŃ, wysokiej jakoŜci (silikonowo-silikatowŃ wzmocnionŃ Ũywicami). Farba musi zapewniĺ 
trwağoŜĺ pomalowanych powierzchni oraz wysokŃ odpornoŜĺ na wodň i dziağanie czynnik·w atmosferycznych.  
 
NaleŨy zaprojektowaĺ oŜwietlenie elewacji frontowej budynku oraz otoczenia budynku - w uzgodnieniu z ZamawiajŃcym. 
 
 Tarasy i schody zewnŉtrzne zwińzane z budynkiem, opaska. 
Do wykonania nawierzchni utwardzonych taras·w i opaski wok·ğ budynku oraz schod·w zewnňtrznych (nawierzchnie nie 
przeznaczone do ruchu koğowego) naleŨy zastosowaĺ drobnowymiarowŃ, betonowŃ kostkň brukowŃ gruboŜci 6cm,  
na warstwach podbudowy, wraz z obrzeŨami trawnikowymi i palisadŃ betonowŃ. Alternatywnie do wykonania stopni 
schod·w zewnňtrznych moŨna zastosowaĺ betonowe stopnie blokowe o wym. 100 x 35 x 15cm. 
 
Kolorystykň element·w naleŨy okreŜliĺ w projekcie wykonawczym, w dostosowaniu do elewacji budynku i przedstawiĺ do 
akceptacji ZamawiajŃcego. 
 
 Pochylnia dla niepeĠnosprawnych. 
Murki pochylni dla os·b niepeğnosprawnych przy wejŜciu gğ·wnym naleŨy wykonaĺ jako murki betonowe gr. 20cm, 
zagğňbione min. 1,0m poniŨej poziomu terenu.  
Ponad terenem murki malowaĺ farbŃ do betonu. Do murk·w naleŨy osiowo mocowaĺ balustradň pochylni.  
Pochylniň naleŨy wyposaŨyĺ w obustronne porňcze, umieszczone na wysokoŜci 75cm i 90cm ponad powierzchniŃ pochylni. 
Porňcze naleŨy przedğuŨyĺ o 30cm przed poczŃtkiem i za koŒcem pochylni, zakaŒczajŃc je w spos·b zapewniajŃcy 
bezpieczne uŨytkowanie (wyoblenie). Odstňp w Ŝwietle porňczy powinien wynosiĺ ok. 1,0 - 1,10m.  
Balustradň pochylni naleŨy wykonaĺ ze stali nierdzewnej, satynowanej. 
 
 Zadaszenie wejŝcia gĠ·wnego. 
WejŜcie gğ·wne do budynku naleŨy poprzedziĺ zadaszeniem. Formň zadaszenia naleŨy dostosowaĺ do wystroju 
architektonicznego elewacji budynku, zgodnie z rysunkami niniejszego opracowania. 
 
 Wycieraczki. 
Przy wszystkich wejŜciach do obiektu naleŨy przewidzieĺ wycieraczki zewnňtrzne i wewnňtrzne o wielkoŜci dostosowanej do 
wielkoŜci projektowanego wejŜcia oraz do planowanego natňŨenia ruchu. 
- wycieraczki zewnňtrzne: skrzynkowe z osadnikiem i rusztem stalowym, np. wycieraczki z polimerbetonu, z ochronnŃ 
krawňdziŃ ze stali i kratowym rusztem stalowym ocynkowanym o oczku 30 x 10mm (gruboŜĺ rusztu 20mm) dostosowanym 
do ruchu os·b niepeğnosprawnych 
- wycieraczki wewnňtrzne: maty wejŜciowe z wğ·kna poliamidowego na spodzie z gumy nitrylowej (rozwiŃzanie 
zapobiegajŃce przemieszczaniu), o wğaŜciwoŜciach antystatycznych i antypoŜlizgowych, wğaŜciwoŜci absorbowania wody - 
4-5l/mĮ, klasyfikacja ogniowa Cfl-s1, wiŃzanie zabrudzeŒ - 1000g/mĮ, wolne od PVC, odporne na dziağanie Ŝwiatğa (nie 
pğowiejŃce). 
 
 

¶ Wytyczne i warunki ochrony ppoũ. 
Inwestycjŉ naleũy zaprojektowaĻ i wykonaĻ zgodnie z obowińzujńcymi przepisami w zakresie bezpieczeœstwa 
poũarowego, obowińzujńcymi na dzieœ sporzńdzenia projektu. Projekt i przyjŉte w nim rozwińzania w tym zakresie 
naleũy uzgodniĻ z Rzeczoznawcń ds. bezpieczeœstwa poũarowego. 
Wszelkie warunki dotyczńce bezpieczeœstwa poũarowego, okreŝlone w niniejszym opracowaniu naleũy traktowaĻ 
orientacyjnie, jako propozycjŉ - nie stanowiń one ostatecznych wytycznych projektowych ani realizacyjnych  
i wymagajń weryfikacji. 
Ostatecznń klasyfikacjŉ poũarowń obiektu, podziaĠ na strefy poũarowe, klasŉ odpornoŝci poũarowej obiektu,  
klasŉ odpornoŝci ogniowej element·w obiektu, warunki ewakuacji, dob·r ŝrodk·w bezpieczeœstwa i ochrony 
przeciwpoũarowej w obiekcie i jego otoczeniu i wszelkie inne warunki bezpieczeœstwa poũarowego w obiekcie - 
kompleksowo okreŝli Projektant po konsultacji z Rzeczoznawcń ds. bezpieczeœstwa poũarowego, na etapie 
opracowania ostatecznej wersji dokumentacji projektowej - w uzgodnieniu z Zamawiajńcym. 
 
Jako wytycznŃ do projektowania naleŨy przyjŃĺ budynek trzykondygnacyjny, niski, w klasie odpornoŜci poŨarowej "C" 
(wzglňdnie trzykondygnacyjny, Ŝrednio-wysoki, maksymalnie w klasie odpornoŜci poŨarowej "B"). 
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Klasň odpornoŜci ogniowej element·w budynku naleŨy dostosowaĺ do przyjňtej klasy odpornoŜci poŨarowej budynku -  
na etapie dokumentacji projektowej.  
Usytuowanie budynku i planowanych element·w zagospodarowania terenu musi speğniaĺ wymagania bezpieczeŒstwa 
poŨarowego w tym wzglňdzie, w szczeg·lnoŜci w zakresie zachowania wğaŜciwych odlegğoŜci wzglňdem poszczeg·lnych 
obiekt·w zlokalizowanych na tej samej dziağce jak i wzglňdem zabudowy sŃsiedniej oraz istniejŃcego zagospodarowania. 
 

NaleŨy zwr·ciĺ uwagň na obecnoŜĺ w budynku oddziağu przedszkolnego, kt·ry powinien stanowiĺ wydzielonŃ strefň  
z kategoriŃ zagroŨenia ludzi ZLII (przeznaczona do uŨytkowania przez osoby o ograniczonej zdolnoŜci poruszania). 
Dla pozostağej czňŜci budynku naleŨy przyjŃĺ kategoriň zagroŨenia ludzi ZLI. 
W przypadku wprowadzenia strefowania budynku, poszczeg·lne strefy naleŨy oddzieliĺ przegrodami oddzielenia 
poŨarowego o klasie odpornoŜci ogniowej dostosowanej do klasy odpornoŜci poŨarowej budynku i speğniajŃcymi 
obowiŃzujŃce wymagania w tym wzglňdzie. Klasň odpornoŜci ogniowej drzwi, okien, wyğaz·w lub innych zamkniňĺ otwor·w 
w takiej przegrodzie, naleŨy dostosowaĺ do przyjňtej klasy odpornoŜci ogniowej tej przegrody, niezaleŨnie od parametr·w 
okreŜlonych w czňŜci rysunkowej niniejszego opracowania. NaleŨy zwr·ciĺ uwagň na wğaŜciwe uszczelnienie przejŜĺ 
instalacyjnych przez te przegrody, zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami. 
 

Dla wszystkich pomieszczeŒ, w kt·rych ze wzglňdu na ich powierzchniň lub funkcjň moŨe r·wnoczeŜnie przebywaĺ ponad 
50 os·b (w strefie ZLI ) lub ponad 30 os·b (w strefie ZLII), naleŨy zaprojektowaĺ i wykonaĺ minimum dwa wyjŜcia 
speğniajŃce wymagania bezpieczeŒstwa poŨarowego w zakresie ewakuacji tych pomieszczeŒ (sŃ to m.in. szatnie odzieŨy 
wierzchniej, Ŝwietlica, jadalnia, sala gimnastyczna, wsp·lna sala zabaw w oddziale przedszkolnym). 
 

NaleŨy zwr·ciĺ uwagň na wğaŜciwe wydzielenie wszelkich pomieszczeŒ zamkniňtych (np. klatki schodowe ewakuacyjne, 
kotğownia itp.), kt·rych przegrody powinny speğniaĺ odpowiednie wymagania w zakresie klasy odpornoŜci ogniowej, a drzwi 
powinny byĺ wykonane jako przeciwpoŨarowe. NaleŨy zwr·ciĺ uwagň na wğaŜciwe uszczelnienie przejŜĺ instalacyjnych 
przez przegrody stanowiŃce obudowň takich pomieszczeŒ, zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami. 
 

Wszystkie drzwi przeciwpoŨarowe w budynku, kt·rych lokalizacja jest wymagana zgodnie z przepisami, naleŨy wykonaĺ  
w odpowiedniej klasie odpornoŜci ogniowej, jako dymoszczelne i wyposaŨyĺ w samozamykacze. 
 

Warunki ewakuacji w obiekcie naleŨy dostosowaĺ do cağkowitej planowanej iloŜci uŨytkownik·w obiektu.  
Zgodnie z zağoŨeniami niniejszego opracowania, planowany budynek jest przeznaczony dla 400 uŨytkownik·w oraz 50 
dzieci oddziağu przedszkolnego. Szczeg·ğowŃ iloŜĺ pracownik·w naleŨy przewidzieĺ na etapie projektu budowlanego -  
w uzgodnieniu z ZamawiajŃcym. 
 

Drogi ewakuacyjne w obiekcie naleŨy oznaczyĺ zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami i Polskimi Normami. 
Do ewakuacji pionowej uŨytkownik·w naleŨy przewidzieĺ klatki schodowe ewakuacyjne - obudowane i oddymiane, 
zamykane dymoszczelnymi drzwiami przeciwpoŨarowymi, kt·rych parametry uŨytkowe i gabaryty bňdŃ speğniaĺ wymagania 
przepis·w bezpieczeŒstwa poŨarowego oraz bezpieczeŒstwa uŨytkowania i bňdŃ dostosowane do iloŜci ich planowanych 
uŨytkownik·w. W budynku naleŨy przewidzieĺ minimum dwie klatki schodowe i rozmieŜciĺ je w miarň r·wnomiernie 
wzglňdem pozostağych pomieszczeŒ uŨytkowych, aby zapewniĺ wymagane dğugoŜci dojŜĺ ewakuacyjnych z najbardziej 
oddalonych pomieszczeŒ, w kt·rych mogŃ siň znajdowaĺ uŨytkownicy budynku. W poziomie parteru naleŨy przewidzieĺ 
wyprowadzenie uŨytkownik·w budynku na poziom terenu, bezpoŜrednio poza budynek, bez koniecznoŜci przechodzenia 
przez hole lub inne pomieszczenia komunikacji og·lnej, z wyjŃtkiem wydzielonych wiatroğap·w.  
Klatki schodowe opr·cz ewakuacji bňdŃ r·wnieŨ peğniğy funkcjň og·lnej komunikacji pionowej w budynku. 
 
W obiekcie naleŨy przewidzieĺ (lub zweryfikowaĺ, jeŜli zostağo to przewidziane w niniejszym opracowaniu) stosownie do 
stanu prawnego obowiŃzujŃcego na dzieŒ opracowania dokumentacji projektowej): 
- wyposaŨenie w hydranty wewnňtrzne 
- wyposaŨenie w awaryjne oŜwietlenie ewakuacyjne  
- wyposaŨenie w przeciwpoŨarowŃ instalacjň wodnŃ przeznaczonŃ do zewnňtrznego gaszenia poŨaru (hydranty zewnňtrzne) 
- wykonanie drogi poŨarowej  
- wykonanie instalacji oddymiania 
- wyposaŨenie w gaŜnice 
 
Wszystkie projektowane elementy budynku naleũy wykonaĻ jako nierozprzestrzeniajńce ognia (NRO).  
Wszystkie elementy budynku jak r·wnieũ elementy jego wykoœczenia i wyposaũenia muszń speĠniaĻ wymagania  
w zakresie bezpieczeœstwa poũarowego, w szczeg·lnoŝci okreŝlone w rozporzńdzeniu "W sprawie warunk·w 
technicznych, jakim powinny odpowiadaĻ budynki i ich usytuowanie", obowińzujńce na dzieœ opracowania 
dokumentacji projektowej. 
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W obiekcie naleŨy przewidzieĺ zabezpieczenie przeciwpoŨarowe wszystkich instalacji uŨytkowych, zgodnie  
z obowiŃzujŃcymi przepisami w tym wzglňdzie.  
Przy wejŜciu gğ·wnym do budynku naleŨy zlokalizowaĺ gğ·wny przeciwpoŨarowy wyğŃcznik prŃdu, odcinajŃcy zasilanie 
wszystkich obwod·w instalacji elektrycznej, za wyjŃtkiem obwod·w zasilajŃcych instalacje i urzŃdzenia, kt·rych 
funkcjonowanie jest niezbňdne podczas poŨaru. 
Cağy budynek naleŨy wyposaŨyĺ w instalacjň odgromowŃ, kt·ra powinna speğniaĺ wymagania okreŜlone w Polskich 
Normach w tym zakresie. 
Instalacje powinny byĺ zaprojektowane i wykonane w spos·b ograniczajŃcy moŨliwoŜĺ powstania i rozprzestrzeniania siň 
poŨaru. Jako izolacje termiczne dopuszczalne sŃ rozwiŃzania, kt·re zapewniŃ nierozprzestrzenianie siň ognia. Przepusty 
instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpoŨarowego powinny posiadaĺ klasň odpornoŜci ogniowej przenikanego 
elementu. Odstňpstwa od tej zasady mogŃ dotyczyĺ wyğŃcznie pojedynczych instalacji wodnych i ogrzewczych, 
wprowadzanych do pomieszczeŒ higieniczno-sanitarnych.  
Wszelkie przejŜcia instalacyjne w Ŝcianach i stropach oddzielenia przeciwpoŨarowego naleŨy zabezpieczyĺ do klasy r·wnej 
odpornoŜci ogniowej przegrody, przez kt·rŃ przechodzŃ.  
Przepusty instalacyjne o Ŝrednicy powyŨej 4cm w Ŝcianach i stropach pomieszczenia zamkniňtego, dla kt·rych wymagana 
klasa odpornoŜci ogniowej jest nie niŨsza niŨ EI 60 lub REI 60, a niebňdŃcych oddzieleniami przeciwpoŨarowymi, powinny 
mieĺ klasň odpornoŜci ogniowej EI tych element·w.  
NaleŨy szczeg·lnie zwr·ciĺ uwagň na uszczelnienie wszelkich przejŜĺ instalacyjnych przez Ŝciany i stropy stanowiŃce 
obudowň klatki schodowej i kotğowni. 
 
UrzŃdzenia przeciwpoŨarowe w obiekcie powinny byĺ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzglňdem ochrony 
przeciwpoŨarowej przez rzeczoznawcň do spraw zabezpieczeŒ przeciwpoŨarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich 
uŨytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzŃdzenia pr·b i badaŒ, potwierdzajŃcych prawidğowoŜĺ 
dziağania - Ä3 ust. 1 rozporzŃdzenia Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpoŨarowej budynk·w, innych obiekt·w budowlanych i teren·w (Dz. U. z 2010 r., poz. 719). 
  
Przed przekazaniem obiektu do uŨytkowania naleŨy opracowaĺ dla obiektu ĂInstrukcjň bezpieczeŒstwa poŨarowego" 
zgodnie z zasadami okreŜlonymi w Ä6 rozporzŃdzenia [j.w]. 
 
 

2.2.4. Wymagania dotyczńce konstrukcji. 
Nie ogranicza siň rozwiŃzaŒ konstrukcyjnych obiektu. 
 
Przyjňto nastňpujŃcy og·lny ukğad konstrukcyjny: 
Zakğada siň posadowienie poŜrednie na palach stojŃcych za poŜrednictwem oczep·w Ũelbetowych monolitycznych.  
ściany noŜne - murowane, usztywnione rdzeniami i wieŒcami Ũelbetowymi, poğŃczone przegubowo ze Ŝcianami 
fundamentowymi oraz wieŒcami obwodowymi. Sğupy hali sportowej utwierdzone w stopach. Stropy oraz stropodach 
gňstoŨebrowy oparty przegubowo na Ŝcianach noŜnych. Belki i nadproŨa Ũelbetowe obliczane jako belki jedno-  
i wieloprzňsğowe. Miejsca przewieszeŒ realizowaĺ jako tarcze Ũelbetowe. 
 

Obiekt ma byĺ realizowany jako: gğ·wny budynek trzykondygnacyjny oraz jednokondygnacyjna sala sportowa 
 i przewiŃzka. Obiekt niepodpiwniczony, wykonany wg nastňpujŃcych zağoŨeŒ konstrukcyjnych: 
- posadowienie budynku naleŨy dostosowaĺ do warunk·w geologicznych wynikajŃcych z dokumentacji geologiczno-
inŨynierskiej, bňdŃcej w posiadaniu ZamawiajŃcego, kt·rŃ Wykonawca ma obowiŃzek rozszerzyĺ w ramach niniejszego 
zadania 
- Ŝciany noŜne i osğonowe murowane z element·w silikatowych lub ceramicznych ( w razie koniecznoŜci Ũelbetowe) 
- Ŝciany naleŨy zwieŒczyĺ wieŒcami r·wnomiernie rozkğadajŃcymi obciŃŨenia na podporach. WieŒce Ũelbetowe zbrojone 

prňtami f12 w naroŨach i strzemionami f 6 co 20cm.  
- Ŝciany bez kontynuacji na piňtrach poniŨszych - wykonaĺ jako samonoŜne umieszczone na stropie bŃdŦ na belkach lub 
jako tarcze 
- sğupy konstrukcyjne Ũelbetowe 
- stropy i stropodachy wykonane jako prefabrykowane typu filigran lub gňstoŨebrowe na belkach sprňŨonych 
- nad salŃ sportowŃ dŦwigary prefabrykowane Ũelbetowe lub peğnoŜcienne dŦwigary z drewna klejonego oparte na sğupach 
Ũelbetowych  
- schody monolityczne, Ũelbetowe 
- wymagane dylatacje budynku, do okreŜlenia na podstawie projektu budowlanego 
 

W opracowaniu konstrukcyjnym naleŨy przewidzieĺ spos·b posadowienia central wentylacji mechanicznej.  
Zaleca siň posadowienie projektowanych central przy zastosowaniu element·w systemowych. 
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Szczeg·ğowe opracowanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne naleŨy skoordynowaĺ na etapie sporzŃdzania 
dokumentacji projektowej - z opracowaniem branŨowym wentylacji mechanicznej - po ostatecznym doborze central  
i ustaleniu ich parametr·w oraz charakterystyki technicznej (generowane obciŃŨenie, drgania, gabaryty itp.). 
 

ZaĠoũenia do obliczeœ konstrukcji 
- lokalizacja: Wieliczka 
- III strefa obciŃŨenia Ŝniegiem  Sk = 0.960 kN/m2 
- I strefa obciŃŨenia wiatrem  
- poziom przemarzania gruntu  hz = 1,2 m 
 

ZakĠadane materiaĠy: 

¶ beton konstrukcyjny min. B30, 

¶ chudy beton C8/10 (B10), 

¶ prňty zbrojeniowe Ũebrowane stal A-IIIN (BSt500S), 

¶ walc·wka gğadka stal A-0 (gat. St0S-b), A-I ( gğadka St3SX lub St3SY), 

¶ pustaki ceramiczne 15 MPa 

¶ zaprawa cementowo-wapienna marki M5, 

¶ stal profilowa S235, 

¶ blacha trapezowa S320GD. 

Uwaga: Sporzńdzany projekt konstrukcyjny powinien optymalizowaĻ koszty wykonania zamierzenia. 
 
 

2.2.5. Wymagania dotyczńce instalacji sanitarnych. 
 

¶ Uwagi og·lne. 
Zasilenie obiektu w media typu woda, gaz, odprowadzenie Ŝciek·w sanitarnych i w·d opadowych naleŨy realizowaĺ  
w oparciu o uzyskane wczeŜniej warunki techniczne przyğŃczenia wydane na wniosek Wykonawcy przez wğaŜciwych 
gestor·w uzbrojenia.  
 
Budynek naleŨy wyposaŨyĺ w nastňpujŃce instalacje sanitarne: 
1. Instalacja wod-kan, ciepğej wody uŨytkowej i instalacja hydrantowa 
2. Instalacja grzewcza 
3. Instalacja gazowa 
4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
 

¶ Instalacja wod-kan, ciepĠej wody uũytkowej i instalacja hydrantowa. 
Instalacja wodna i kanalizacyjna - podğŃczone do istniejŃcych sieci.  
Elementem instalacji wodnej sŃ hydranty przeciwpoŨarowe.  
 
Zakres prac do wykonania: 
- wykonanie przyğŃcza kanalizacji sanitarnej.  
RurociŃgi kanalizacyjne z rur PCV o jednolitej strukturze Ŝcianek Dy160, Dn200 klasy S o sztywnoŜci 8 kN/mĮ do kanalizacji 
zewnňtrznej z uszczelkŃ. Studnie Dn1000 z polimerobetonu z wğazem Ũeliwnym klasy D (40 T), dopuszcza siň zastosowanie 
studni betonowych z krňg·w ğŃczonych na uszczelki. 
- wykonanie wewnňtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacjŃ technologicznŃ zaplecza jadalni - jeŜli zajdzie 
taka koniecznoŜĺ. 
- wykonanie przyğŃcza wodociŃgowego wraz z ukğadem pomiarowym zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu 
technicznym na parterze budynku - lub alternatywnie - lokalizacja ukğadu pomiarowego w studni. Studnia wodomierzowa -  
z polimerobetonu z wğazem Ũeliwnym klasy D (40 T). Studniň wyposaŨyĺ zgodnie z wymogami ZWiK. Docelowo - miejsce  
i spos·b lokalizacji ukğadu pomiarowego naleŨy dostosowaĺ do warunk·w technicznych przyğŃczenia wydanych przez 
wğaŜciwy zakğad. NaleŨy przewidzieĺ oddzielny pomiar iloŜci zuŨytej wody dla potrzeb boisk i teren·w zielonych. NaleŨy 
przewidzieĺ oddzielny obieg wody dla potrzeb podlewania z moŨliwoŜciŃ wyğŃczenia z eksploatacji w okresie zimowym 
(koniecznoŜĺ odwodnienia rurociŃg·w).  
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- wykonanie wewnňtrznej instalacji hydrantowej. Instalacja hydrantowa winna pracowaĺ przy uŨyciu jednoczesnym dwu 
hydrant·w (w najwyŨszym punkcie obiektu) przy wydajnoŜci 2,5 l/s i ciŜnieniu na wylocie 2 atm. UrzŃdzenia i armatura musi 
posiadaĺ aktualne atesty i dopuszczenia, a w szczeg·lnoŜci CNBOP. 
Rozmieszczenie hydrant·w - zgodnie ze scenariuszem poŨarowym, kt·ry naleŨy wykonaĺ w ramach prac projektowych  
i uzgodniĺ z rzeczoznawcŃ ds. ochrony poŨarowej. RurociŃgi instalacji hydrantowej naleŨy wykonaĺ z rur stalowych 
podw·jnie ocynkowanych klasy TWT2 ğŃczonych za pomocŃ poğŃczeŒ gwintowanych lub koğnierzowych lub innych 
odpornych na korozjň, speğniajŃcych wymogi ochrony poŨarowej. 
W celu zapewnienia ciŃgğego obiegu wody w instalacji hydrantowej naleŨy w najwyŨszym punkcie instalacji zasiliĺ  
w pomieszczeniu sanitariat·w jeden z przybor·w. Instalacjň hydrantowŃ wykonaĺ w ukğadzie pierŜcieniowym, prowadziĺ pod 
stropem nad sufitem podwieszonym. 
- wykonanie wewnňtrznej instalacji zimnej i ciepğej wody uŨytkowej wraz z cyrkulacjŃ, montaŨem przybor·w, zawor·w 
odcinajŃcych i armatury (baterie itp.). Na wejŜciu wodociŃgu do budynku naleŨy zamontowaĺ zaw·r odcinajŃcy oraz zaw·r 
antyskaŨeniowy. Na podejŜciach do poszczeg·lnych przybor·w naleŨy montowaĺ zawory odcinajŃce. 
Instalacjň wodociŃgowŃ i ciepğej wody uŨytkowej naleŨy opomiarowaĺ tak, aby moŨliwy byğ pomiar wody dla potrzeb 
budynku, zaplecza jadalni i obiekt·w sportowych.  
RurociŃgi prowadziĺ w warstwach posadzki, w bruzdach Ŝciennych i pod stropem  
w przestrzeni nad sufitem podwieszonym. Przewody wodociŃgowe wykonaĺ z rur z tworzywa sztucznego PeX ğŃczonych za 
pomocŃ ğŃcznik·w zaciskowych, przeznaczonych do instalacji wewnňtrznych. 
Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, po obliczeniu koszt·w inwestycyjno-eksploatacyjnych, naleŨy rozwaŨyĺ 
ewentualny montaŨ instalacji solarnej do przygotowania ciepğej wody i wspomagania ukğadu grzewczego kotğowni. 
- wykonanie przyğŃcza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem dachu, obiekt·w sportowych oraz dr·g i nawierzchni 
utwardzonych na terenie. Do odwodnienia parking·w naleŨy uwzglňdniĺ zamontowanie separator·w produkt·w 
ropopochodnych - jeŜli ich zastosowanie bňdzie konieczne. 
W wypadku, gdy badania geotechniczne narzucŃ koniecznoŜĺ wykonania drenaŨu, rurociŃgi drenarskie naleŨy wğŃczyĺ  
do kanalizacji deszczowej. DrenaŨ wykonaĺ z rur drenarskich Dn110 w oplocie z wğ·kien kokosowych.  
 

Przybory sanitarne: 
W pomieszczeniach og·lnodostňpnych naleŨy stosowaĺ armaturň zapewniajŃcŃ oszczňdne gospodarowanie wodŃ: miski 
ustňpowe, pisuary i umywalki powszechnie stosowane i dzieciňce (dla klas 0) z porcelitu obustronnie glazurowanego ( typ - 
do uzgodnienia z ZamawiajŃcym na etapie projektu).  
W miejscu gdzie wymagajŃ tego przepisy, naleŨy stosowaĺ wpusty podğogowe Dn100 z koszem i rusztem ze stali 
nierdzewnej.  
UrzŃdzenia w zapleczu jadalni - ze stali nierdzewnej - wg specyfikacji projektu technologii uzgodnionego z rzeczoznawcŃ 
sanitarno-epidemiologicznym i ZamawiajŃcym na etapie projektu. 
W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla uŨytkownik·w naleŨy zastosowaĺ dla poszczeg·lnych zespoğ·w 
mieszacze centralne z bateriami czasowymi, a w pomieszczeniach dla personelu i pozostağych - baterie z regulacja rňcznŃ. 
Toalety dla niepeğnosprawnych winny byĺ wybudowane zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami i wyposaŨone w urzŃdzenia 
posiadajŃce dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. 
NaleŨy przewidzieĺ separator tğuszczu zintegrowany z osadnikiem, montowany na zewnŃtrz budynku w studni kanalizacyjnej 
- jeŜli zajdzie taka koniecznoŜĺ. 
 

¶ Instalacja grzewcza. 
ťr·dğem ciepğa bňdzie wbudowana kotğownia gazowa oparta na kotğach kondensacyjnych pracujŃcych w ukğadzie 
kaskadowym. Przewiduje siň produkcjň czynnika grzewczego w systemie zamkniňtym pompowym o temperaturze czynnika 
grzewczego 55Á/40ÁC. RurociŃgi instalacji technologicznej kotğowni wykonaĺ z rur stalowych czarnych ğŃczonych przez 
spawanie. RurociŃgi po zmontowaniu naleŨy poddaĺ pğukaniu i pr·bie ciŜnienia na 1,5 ciŜnienia roboczego. Po pozytywnej 
pr·bie rurociŃgi pomalowaĺ farbŃ antykorozyjnŃ odpornŃ na wysokie temperatury. Wszystkie rurociŃgi zaizolowaĺ 
termicznie. Armaturň, pompy itp. zaizolowaĺ termicznie prefabrykowanŃ izolacja termicznŃ (dostawa producenta armatury  
i urzŃdzeŒ). 
Odprowadzenie spalin - systemowym ukğadem odprowadzenia spalin ze stali nierdzewnej izolowanym termicznie (kominy 
dwupğaszczowe).  
NaleŨy przewidzieĺ niezaleŨne ukğady grzewcze pracujŃce na potrzeby poszczeg·lnych piňter, wentylacji, jadalni, Ŝwietlicy  
i kompleksu sportowego sterowane autonomicznie w spos·b zapewniajŃcy jak najlepszy komfort cieplny uŨytkownik·w. 
JednoczeŜnie naleŨy zapewniĺ automatyczne obniŨenie parametr·w instalacji w okresach wyğŃczenia pomieszczeŒ  
z eksploatacji (noc, popoğudnie). 
 

W pomieszczeniach Ămokrychò naleŨy zastosowaĺ grzejniki odporne na korozjň. RurociŃgi naleŨy prowadziĺ w warstwach 
posadzkowych. Przewody wykonaĺ z rur z tworzywa sztucznego PeX, przeznaczonych do centralnego ogrzewania, 
ğŃczonych za pomocŃ ğŃcznik·w zaciskowych. Rury izolowaĺ termicznie piankŃ poliuretanowŃ.  
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Ogrzewanie sal dydaktycznych, pomieszczeœ administracji i komunikacji: 
W powyŨszych pomieszczeniach przewiduje siň ogrzewanie za pomocŃ grzejnik·w pğytowych z wbudowanymi zaworami 
grzejnikowymi (na zasileniu - zaw·r grzejnikowy z gğowicŃ termostatycznŃ, na powrocie - zaw·r powrotny odcinajŃcy). 
Wszystkie grzejniki zlokalizowane w pomieszczeniach og·lnodostňpnych, a w szczeg·lnoŜci dostňpnych dla dzieci naleŨy 
obudowaĺ. Na poszczeg·lnych piňtrach naleŨy rozmieŜciĺ szafki na rozdzielacze (podtynkowe). Na podejŜciach do 
rozdzielaczy zamontowaĺ zawory regulacyjne r·wnowaŨŃce ciŜnienie. 
 

Ogrzewanie sali gimnastycznej z zapleczem: 
Na zapleczu sali sportowej przewiduje siň ogrzewanie grzejnikowe z grzejnikami pğytowymi obudowanymi zgodnie z 
obowiŃzujŃcymi przepisami. Grzejniki majŃ za zadanie zapewniĺ ogrzewanie sali na poziomie +16Á.  
 
 

¶ Instalacja gazowa. 
W zakresie instalacji gazowej znajduje siň: 
- wykonanie przyğŃcza gazowego wraz z montaŨem punktu redukcyjno-pomiarowego na granicy dziağki - zgodnie  
z warunkami technicznymi przyğŃczenia wydanymi przez wğaŜciwy zakğad. 
- wykonanie zewnňtrznej i wewnňtrznej instalacji gazu 
- wykonanie instalacji detekcji gazu 
 

Przed kaŨdym przyborem naleŨy przewidzieĺ montaŨ kurk·w  gazowych odcinajŃcych, a w przypadku kotğ·w grzewczych -
dodatkowo filtra gazowego.  
W wypadku zastosowania rur stalowych, po pr·bie szczelnoŜci rurociŃgi naleŨy zabezpieczyĺ farbŃ antykorozyjnŃ.  
Rury montowaĺ na wspornikach bŃdŦ uchwytach w spos·b nieobciŃŨajŃcy kr·ĺc·w przyğŃczeniowych do armatury.  
Armaturň z rurami naleŨy ğŃczyĺ za pomocŃ poğŃczeŒ gwintowanych, uszczelnianych konopiami i pastŃ uszczelniajŃcŃ. 
Czujki gazowe w kotğowni naleŨy zlokalizowaĺ na stropie kotğowni w sŃsiedztwie kratki wentylacyjnej wywiewnej.  
Zadziağanie czujki spowoduje automatyczne odciňcie gazu w punkcie redukcyjno-pomiarowym (zasuwa z gğowicŃ MAG). 
 
 

¶ Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 
Wentylacja mechaniczna powinna obsğugiwaĺ wszystkie pomieszczenia budynku. Nie dopuszcza siň rozwiŃzaŒ 
hybrydowych. 
 

NaleŨy przewidzieĺ montaŨ central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepğa opartym na wymienniku 
obrotowym, nagrzewnicŃ wodnŃ, chğodnicŃ na mieszaninň 30% wody z glikolem, z pğynnŃ regulacjŃ obrot·w wentylator·w 
(falowniki). MontaŨ centrali na dachu obiektu lub w pomieszczeniu technicznym.  
Czynnik chğodniczy (mieszanina 30% wody z glikolem) bňdzie przygotowywany przez agregat wody lodowej zlokalizowany 
na dachu obiektu w bezpoŜredniej bliskoŜci central wentylacyjnych. Czynnik chğodniczy bňdzie podawany za pomocŃ rur 
miedzianych ğŃczonych na lut twardy i izolowanych termicznie matami z chlorokauczuku pod pğaszczem z blachy 
ocynkowanej. 
 

Centrale naleŨy wyposaŨyĺ w nastňpujŃcŃ automatykň: 
- termostaty przeciwzamarzaniowe zabezpieczajŃce nagrzewnicň przed zamarzaniem 
- presostaty roŨnicowe na filtrach sygnalizujŃce stan zanieczyszczenia filtr·w 
- presostaty roŨnicowe wentylator·w 
- presostaty roŨnicowe dla rekuperator·w 
Kanağy wentylacyjne naleŨy wykonaĺ z blachy stalowej ocynkowanej klasy N, ğŃczone na koğnierze lub poğŃczenia mufowe. 
Kanağy izolowaĺ termicznie matami z weğny mineralnej pod pğaszczem z folii aluminiowej (gruboŜĺ izolacji wewnŃtrz budynku 
50mm, gruboŜĺ izolacji na zewnŃtrz budynku min.100mm), zabezpieczone dodatkowo pğaszczem z blachy ocynkowanej. 
Kanağy w budynku naleŨy prowadziĺ w przestrzeni nad sufitem podwieszonym. Na kanağach wentylacyjnych przechodzŃcych 
przez granicň stref poŨarowych naleŨy zamontowaĺ klapy poŨarowe w klasie odpornoŜci przegrody.  
 

Jako elementy koŒcowe zaprojektowano kratki wentylacyjne, anemostaty lub dysze dalekiego zasiňgu wyposaŨone  
w kierownice i przepustnice regulacyjne (dopuszcza siň zastosowanie kratek zintegrowanych nawiewno-wywiewnych  
z dyszami na nawiewie i kratkŃ na wywiewie, wszystkie powyŨsze elementy wyposaŨone w skrzynki rozprňŨne).  
Dysze muszŃ mieĺ zapewnionŃ swobodnŃ regulacjň kierunku wypğywu powietrza. Wszystkie elementy armatury koŒcowej 
winny speğniaĺ wymogi gğoŜnoŜci do 30 dB. 
Kanağy wentylacyjne na dachu budynku oraz centrale wentylacyjne naleŨy mocowaĺ na konstrukcji wsporczej w spos·b 
nieingerujŃcy w konstrukcjň dachu. 
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Wentylacja sal dydaktycznych i korytarzy: 
W salach dydaktycznych naleŨy zapewniĺ 20mį/h ŜwieŨego powietrza na osobň. W korytarzach przewiduje siň wentylacjň  
w czasie przerwy w wysokoŜci 5-krotnej wymiany powietrza, a w pozostağym okresie na poziomie 0,5-krotnej wymiany powietrza. 
 

Wentylacja pomieszczeœ administracji: 
W pomieszczeniach administracji naleŨy zapewniĺ 50mį/h ŜwieŨego powietrza na osobň.  
 

Sala gimnastyczna wraz z zapleczem: 
W pomieszczeniach sali gimnastycznej naleŨy zapewniĺ 30 mį/h ŜwieŨego powietrza na osobň.  
 

Wentylacja ŝwietlicy: 
W pomieszczeniu Ŝwietlicy naleŨy zapewniĺ 20mį/h ŜwieŨego powietrza na osobň.  
 

Klimatyzacja serwerowni: 
W pomieszczeniu serwerowni naleŨy przewidzieĺ niezaleŨny ukğad klimatyzacyjny typu "split". 
Czynnikiem chğodniczym bňdzie freon. Moc chğodnicza zostanie okreŜlona na etapie projektu (dane od branŨy elektrycznej). 
Jednostka zewnňtrzna zlokalizowana na dachu obiektu - nie dopuszcza siň montaŨu na elewacji. Czynnik chğodniczy  
z jednostki zewnňtrznej bňdzie podawany za pomocŃ rur miedzianych ğŃczonych na lut twardy i izolowanych termicznie 
matami z chlorokauczuku pod pğaszczem z blachy ocynkowanej (na zewnŃtrz budynku), oraz matami z chlorokauczuku pod 
pğaszczem PCV (wewnŃtrz budynku). Ponadto przy okreŜleniu iloŜci powietrza i sposobu wentylowania serwerowni naleŨy 
stosowaĺ wymagania zgodne z obowiŃzujŃcymi normami. 
 
 

2.2.6. Wymagania dotyczńce instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych. 
Wymagania projektowe okreŜlajŃce zakres rozwiŃzaŒ technicznych i rodzaj stosowanych materiağ·w dla realizacji inwestycji 
w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej majŃ zapewniĺ: 
- optymalizacjň koszt·w wykonania i eksploatacji instalacji 
- zastosowanie nowoczesnych rozwiŃzaŒ instalacji w obiektach (w tym maksymalne wykorzystanie opraw LED) 
- wysoki standard bezpieczeŒstwa uŨytkowania obiektu 
- funkcjonalnoŜĺ rozwiŃzaŒ 
Wszystkie montowane urzŃdzenia i materiağy elektryczne muszŃ posiadaĺ odpowiednie atesty, deklaracje zgodnoŜci 
zezwalajŃce na ich stosowanie na terenie Polski. 
 

Zakres prac do wykonania: 
- przebudowa kolidujŃcych element·w linii energetycznych na podstawie dokumentacji i pozwoleŒ posiadanych przez 
ZamawiajŃcego. W przypadku ujawnienia w trakcie dalszych prac projektowych lub w trakcie wykonywania rob·t 
budowlanych innej infrastruktury technicznej, niŨ wymienione w niniejszym opracowaniu, bňdŃcej w kolizji, stwierdzone 
kolizje naleŨy usunŃĺ zgodnie z wytycznymi wğaŜciciela infrastruktury, uzyskujŃc wszelkie niezbňdne, zwiŃzane z tym 
uzgodnienia. 
- linie zasilajŃce obiekt w energiň elektrycznŃ zgodnie z warunkami przyğŃczenia oraz umowŃ przyğŃczeniowŃ 
- zewnňtrzne linie kablowe zasilajŃce zewnňtrzne obiekty i urzŃdzenia technologiczne zwiŃzane z funkcjonowaniem 
projektowanego obiektu, oŜwietlenie terenu oraz oŜwietlenie dekoracyjne 
- rozdzielnica gğ·wna budynku 
- wewnňtrzne linie zasilajŃce rozdzielnice piňtrowe i pomocnicze 
- instalacja oŜwietlenia podstawowego wraz z osprzňtem instalacyjnym, doborem i montaŨem opraw oŜwietleniowych 
- instalacja oŜwietlenia ewakuacyjnego wraz z doborem i montaŨem opraw oŜwietleniowych 
- instalacja oŜwietleniowa sali gimnastycznej 
- instalacja i montaŨ gniazd wtykowych og·lnego przeznaczenia 
- instalacja i montaŨ dedykowanych gniazd wtykowych typu "DATA", zasilanie urzŃdzeŒ peryferyjnych, sprzňtu 
komputerowego z UPS-·w; 
- instalacja zasilania urzŃdzeŒ technologicznych w tym wentylacji i klimatyzacji, urzŃdzeŒ i sprzňtu zaplecza jadalni, wňzğa 
c.o., napňd·w elektrycznych urzŃdzeŒ itp. 
- ochrona p.poraŨeniowa, instalacja poğŃczeŒ wyr·wnawczych, ochrona przepiňciowa 
- instalacja odgromowa 
- zasilanie system·w ochrony p.poŨ. i instalacji technicznych 
- trasy kablowe 
- instalacje do tablic multimedialnych i projektor·w 
 

Zasilanie obiektu w energiŉ elektrycznń. 
Na etapie projektu naleŨy wykonaĺ bilans zapotrzebowanej mocy elektrycznej umoŨliwiajŃcy prawidğowe zasilenie obiektu.  
NaleŨy uwzglňdniĺ wymagania, kt·re bňdŃ narzucone przez rzeczoznawc·w poŨarowych.  
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Rozdzielnice elektryczne. 
Rozdzielnice elektryczne naleŨy lokalizowaĺ w pomieszczeniach technicznych jako natynkowe lub w pomieszczeniach 
komunikacji jako podtynkowe.  
Rozdzielnica gğ·wna RG musi zawieraĺ wyğŃcznik peğniŃcy funkcjň przeciwpoŨarowego wyğŃcznika prŃdu, ochronniki 
przepiňciowe, wzorcowane podliczniki zuŨycia energii na potrzeby rozliczeŒ wewnňtrznych (zaplecze jadalni). 
KaŨdŃ podrozdzielniň wyposaŨyĺ w kontrolň obecnoŜci napiňcia i ochronň przeciwprzepiňciowŃ. 
NaleŨy zapewniĺ 1/5 rezerwy wolnego miejsca. 
 

Rozdzielnice komputerowe. 
NaleŨy zastosowaĺ wyğŃczniki roŨnicowo-prŃdowe typu A, na jednym obwodzie moŨe byĺ zasilonych co najwyŨej trzy punkty PEL. 
 

Opomiarowanie odbior·w. 
Na etapie projektowania instalacji i ukğad·w energetycznych budynku naleŨy uwzglňdniĺ potrzebň wykonania oddzielnego 
pomiaru na podlicznikach dla: 
-zaplecza jadalni 
-sali gimnastycznej z zapleczem 
 

Trasy kablowe. 
Trasy kablowe naleŨy ukğadaĺ nad sufitami podwieszanymi w korytarzach i pomieszczeniach. 
ZejŜcia od sufitu do osprzňtu elektroinstalacyjnego wykonaĺ podtynkowo. W pomieszczeniach nie wyposaŨonych w sufity 
podwieszane przewody ukğadaĺ podtynkowo. W salach komputerowych gniazda montowaĺ na stanowiskach zgodnie  
z aranŨacjŃ sali. Przewody naleŨy prowadziĺ w kanağach instalacyjnych posadzkowych. Zabrania siň prowadzenia 
przewod·w luŦno na wierzchu posadzki. 
 

Instalacje fotowoltaiczna. 
Na dachu naleŨy zlokalizowaĺ panele fotowoltaiczne i wykorzystaĺ je do zasilania: 
- oŜwietlenia zewnňtrznego 
- oŜwietlenia korytarzy 
- podgrzewania wody. NaleŨy zmaksymalizowaĺ uğoŨenie paneli, aby uzyskaĺ jak najwiňkszŃ moc. Na etapie projektu naleŨy 
zweryfikowaĺ zaproponowane wykorzystanie zasilaŒ z paneli w zaleŨnoŜci od uzyskanej mocy. 
 

Instalacje odbiorcze gniazd wtykowych 230V. 
W pomieszczeniach naleŨy zaprojektowaĺ instalacjň gniazd 230V przewodami - YDYp 3x2,5mm2 750V jako podtynkowe, 
ukğadajŃc przewody od gniazda do gniada na wysokoŜci 30cm od poziomu podğogi. Zabrania siň podğŃczania wiňcej niŨ 
dw·ch przewod·w pod zaciski pojedynczego gniazda. NaleŨy stosowaĺ osprzňt instalacyjny podtynkowy IP20, w ğazienkach  
i pomieszczeniach wilgotnych - IP44. Obwody gniazd zabezpieczyĺ wyğŃcznikami roŨnicowo-prŃdowymi typu AC. 
 

Rozmieszczenie zestaw·w PEL (Punkt Elektryczno-Logiczny) naleŨy wykonaĺ wg nastňpujŃcych wytycznych: 
- pomieszczenia biurowe/administracyjne ï min. 1xPEL na 10mĮ 
- sale dydaktyczne - min. 1xPEL na salň przy stanowisku prowadzŃcego 
- pok·j "nauczycielski" pracownik·w dydaktycznych - 1xPEL na kaŨde stanowisko komputerowe 
- sala komputerowa - min. 1xPEL na kaŨde stanowisko komputerowe 
- gabinety nr 2 i 3 - min. 1xPEL na pomieszczenie 
- biblioteka - min. 2xPEL na pomieszczenie  
- Ŝwietlica - min. 5xPEL na pomieszczenie  
- sala gimnastyczna - min. 1xPEL na salň 
 

Przewody elektryczne. 
Wszystkie przewody muszŃ mieĺ napiňcie izolacji 750V.  
 

Instalacja oŝwietlenia og·lnego i ewakuacyjnego. 
OŜwietlenie podstawowe. 
NaleŨy zaprojektowaĺ oŜwietlenie wnňtrz zgodnie z polskŃ normŃ. Dla ciŃg·w komunikacyjnych naleŨy wykonaĺ wydzielone 
obwody oŜwietleniowe peğniŃce rolň oŜwietlenia nocnego. NaleŨy wykorzystaĺ do tego oprawy oŜwietlenia podstawowego 
przeznaczone do pracy w trybie awaryjnym. Obwody oŜwietlenia nocnego majŃ umoŨliwiĺ ochronň i obsğugň obiektu w nocy. 
Przyjňte natňŨenie oŜwietlenia w Lux [lx] dla poszczeg·lnych pomieszczeŒ naleŨy wykonaĺ zgodnie z normŃ 
i przeznaczeniem. 
NaleŨy stosowaĺ oprawy oŜwietleniowe o odpowiednim IP dla danego rodzaju pomieszczeŒ. W pomieszczeniach og·lnych 
oprawy IP20, w wilgotnych IP44.  
NaleŨy minimalizowaĺ iloŜci typ·w opraw, stosowaĺ oprawy tradycyjne z wymiennymi Ŧr·dğami LED.  
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Oŝwietlenie ewakuacyjne. 
Projektowane oŜwietlenie ewakuacyjne ma zapewniĺ oŜwietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania 
podstawowego.  
NaleŨy zaprojektowaĺ lampy ewakuacyjne na zewnŃtrz drzwi ewakuacyjnych dostosowane do warunk·w zewnňtrznych. 
 

Instalacja w Ġazienkach. 
W ğazienkach naleŨy stosowaĺ oprawy LED IP44 sterowane czujkŃ ruchu. DodatkowŃ czujkň ruchu wraz z zegarem 
astronomicznym naleŨy zastosowaĺ do sterowania wentylacjŃ. Zegar astronomiczny zostanie wykorzystany do sterowania 
czasowego wentylatorami podczas nie uŨytkowania budynku.  
 

Ochrona odgromowa. Instalacje uziemiajńce. 
NaleŨy przyjŃĺ klasň ochrony odgromowej IV. 
Przewody ukğadaĺ w rurach gruboŜciennych pod ociepleniem. Metalowe rury spustowe rynien ğŃczyĺ z przewodami 
odprowadzajŃcymi min. 30 cm nad poziomem gruntu. W rozdzielnicy gğ·wnej naleŨy zaprojektowaĺ ochronniki przepiňĺ 
klasy B+C. 
 

Instalacje zewnŉtrzne. 
OŜwietlenie zewnňtrzne boiska 
W celu oŜwietlenia terenu i boiska naleŨy wykonaĺ zabudowň opraw oŜwietleniowych wandaloodpornych IK10 typu LED  
na sğupach wkopywanych w ziemiň. Na etapie projektu naleŨy dobraĺ wysokoŜĺ, iloŜĺ i rozmieszczenie sğup·w. 
Na boisku naleŨy uzyskaĺ oŜwietlenie na poziomie 75lx. Sterownie oŜwietleniem z pokoju instruktor·w przyciskiem  
i przy pomocy zegara astronomicznego. Stosowaĺ Ŧr·dğa Ŝwiatğa LED o temperaturze barwowej 3500-4000K (ciepğa biağa). 
NaleŨy stosowaĺ sğupy aluminiowe, anodowane z wysiňgnikami. Podstawň i dolnŃ czňŜĺ sğupa wraz z otworami na Ŝruby 
mocujŃce powinny byĺ zabezpieczone antykorozyjnie elastomerem poliuretanowym. 
 

Zakres instalacji teletechnicznych: 
- instalacja sieci strukturalnej, przewodowa i Wi-Fi oraz instalacja telefoniczna 
- instalacja SSWiN (System Sygnalizacji Wğamania i Napadu) 
- instalacja CCTV (System Telewizji Dozorowej) 
- instalacja nagğoŜnienia, w tym radiowňzeğ z funkcjŃ dzwonka 
- instalacja sygnalizacji central wentylacyjnych i innych waŨniejszych urzŃdzeŒ sprowadzonych na portierniň 
- instalacja kontroli dostňpu KD 
- instalacja systemu przyzywowego 
 

SieĻ okablowania strukturalnego. 
Z projektowanej serwerowni naleŨy wyprowadziĺ poğŃczenia dla gniazd komputerowych i telefonicznych  
NaleŨy zaprojektowaĺ instalacje okablowania strukturalnego zgodnie z polskimi normami. 
NaleŨy zaprojektowaĺ instalacje okablowania strukturalnego poprzez okablowanie Klasy EA/ Kategorii 6A. 
Do kaŨdego punktu logicznego naleŨy doprowadziĺ kabel skrňtkowy 4-parowy o konstrukcji S/FTP ï wydajnoŜĺ kategorii 7.  
Punkt elektryczno-logiczny (PEL) powinien skğadaĺ siň z gniazda/gniazd sieci komputerowej z moduğem 2xRJ45  
oraz 3 gniazd elektrycznych 230VAC. 
Na poszczeg·lnych kondygnacjach naleŨy przewidzieĺ po kilka Access Point·w dla ğŃcznoŜci Wi-Fi (gniazdo 
RJ45+230VAC). 
 

SSWiN system sygnalizacji wĠamania i napadu. 
Centralň systemu projektuje siň umieŜciĺ w pomieszczeniu portiera. System naleŨy wyposaŨyĺ w moduğ komunikacji  
(GSM / linia telefoniczna ï w zaleŨnoŜci od wymagaŒ firmy monitorujŃcej). Po stronie ZamawiajŃcego leŨy wskazanie 
odpowiedniego podmiotu ŜwiadczŃcego usğugi monitoringu i ochrony oraz podpisanie z nim stosownej umowy.  
 

Instalacja CCTV. 
NaleŨy wykonaĺ monitoring obejmujŃcy montaŨ kamer wewnňtrznych i zewnňtrznych. 
Punktem centralnym powinien byĺ serwer rejestrujŃcy oraz zasilacz awaryjny UPS znajdujŃcy siň w szafie technicznej. 
Serwer zostanie jednoczeŜnie wykorzystany jako stacja robocza na potrzeby podglŃdu. Ponadto powinno zaprojektowaĺ siň 
2 profesjonalne monitory o minimalnej przekŃtnej 21.5ò LED o rozdzielczoŜci FULL Kamery rozmieŜciĺ na ciŃgach 
komunikacyjnych, elewacji i na terenie zewnňtrznym. 
System musi dziağaĺ 24 godziny na dobň przez 7 dni w tygodniu stabilnie i bez przerw w peğnym zakresie funkcjonalnoŜci.  
 

System kontroli dostŉpu. 
Drzwi administracji, sali komputerowej, pokoju "nauczycielskiego" personelu dydaktycznego, wewnňtrzne drzwi z korytarza 
do oddziağu "zer·wki" naleŨy wyposaŨyĺ w czytniki kontroli dostňpu. 
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System oddymiania. 
Zasilanie central oddymiania naleŨy wykonaĺ sprzed przeciwpoŨarowego wyğŃcznika prŃdu z rozdzielni RG zlokalizowanej 
na parterze. Wszystkie zaprojektowane urzŃdzenia oraz przewody muszŃ posiadaĺ niezbňdne atesty i certyfikaty wymagane 
dla elektrycznych urzŃdzeŒ zabezpieczenia ppoŨ. 
 
 

2.2.7. Wymagania dotyczńce element·w wyposaũenia planowanych pomieszczeœ. 
We wszystkich pomieszczeniach w uzgodnieniu z ZamawiajŃcym naleŨy przewidzieĺ regağy, szafy, ğawki z krzesğami lub 
stoğy, biurka, panele Ŝcienne z tablicami i p·ğkami itp.  
We wszystkich korytarzach w miarň moŨliwoŜci naleŨy przewidzieĺ ğawki z siedziskami nietapicerowanymi ï jako miejsce dla 
uŨytkownik·w, a takŨe tablice ogğoszeniowe. 
 
Szczeg·Ġowe okreŝlenie wyposaũenia poszczeg·lnych pomieszczeœ wraz z odnoszńcymi siŉ do niego wytycznymi ð 
naleũy okreŝliĻ na etapie projektu aranũacji wnŉtrz - w uzgodnieniu z Zamawiajńcym. 
Wyposaũenie ruchome i umeblowanie - nie wchodzi w zakres realizacji Wykonawcy. 
 
 

2.2.8. Wymagania dotyczńce zagospodarowania terenu. 
 

¶ Uwagi og·lne. 
Zagospodarowanie dziağki oraz zieleŒ w otoczeniu budynku naleŨy uksztağtowaĺ zgodnie w wymaganiami MPZP, 
dostosowujŃc je pod wzglňdem funkcjonalnym i estetycznym do projektowanego obiektu jak r·wnieŨ do element·w 
znajdujŃcych siň na dziağkach sŃsiednich, w celu harmonijnego wpisania w istniejŃcŃ przestrzeŒ. 
 
Nawierzchnie wszystkich element·w komunikacji wewnňtrznej na dziağce (dojŜcia, dojazdy, place, miejsca parkingowe itp.) 
naleŨy uksztağtowaĺ wysokoŜciowo za pomocŃ odpowiednio dobranych spadk·w podğuŨnych i poprzecznych.  
NaleŨy przewidzieĺ wğaŜciwŃ gospodarkň wodami opadowymi np. projektujŃc kanalizacjň deszczowŃ wpuszczonŃ do cieku 
wodnego - uzyskujŃc pozwolenie wodno-prawne - lub przewidzieĺ zbiorniki retencyjne na deszcz·wkň. 
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Urzńdzenia sportowe i rekreacyjne. 
- Boisko do piğki noŨnej - we wschodniej czňŜci obszaru opracowania. 
NaleŨy wykonaĺ boisko o nawierzchni sztucznej, o wymiarach ok. 30x62m (wymiar wraz z wybiegiem: 40x65m). 
Nawierzchnia - ze sztucznej trawy na macie elastycznej, wypeğnienie granulatem pierwotnym EPDM.  
 
NaleŨy wykonaĺ przekrycie boiska powğokŃ pneumatycznŃ ("balon") w systemie linowym, kt·ra umoŨliwi cağoroczne 
korzystanie z obiektu, niezaleŨne od warunk·w atmosferycznych. 
 
Parametry hali:  
Hala w systemie linowym trzypowğokowa: 
- powğoka gğ·wna wykona z materiağu PCV pokrytego lakierem akrylowym o gramaturze min.650 gram/mĮ, z certyfikatem B1 
(atest trudnozapalnoŜci), zabezpieczona przed grzybieniem;  
- powğoka izolacyjna, wykonana z folii bŃbelkowej;  
- powğoka ochronna wykonana z folii PE ze stabilizacjŃ UV;  
- sieĺ z lin stalowych, zakotwiona po obwodzie za pomocŃ kotew gruntowych  
 
Maszynownia hali - system skğadajŃcy siň z:  
- maszyny gğ·wnej ï nagrzewnicy gazowej ï odpowiadajŃcej za utrzymanie odpowiedniego ciŜnienia w hali tj. okoğo 200 Pa, 
- awaryjnego systemu podtrzymania powğoki. 
 
OŜwietlenie LED hali - o natňŨeniu min 500 luks·w, montowane bezpoŜrednio pod sklepieniem, sterowanie oŜwietlenia 
pilotem. 
 
Dodatkowo naleŨy przewidzieĺ: 
- przyğŃcze energii elektrycznej dla oŜwietlenia i dmuchaw  
- przyğŃcze gazu  
- odwodnienie wok·ğ hali, jeŨeli bňdzie konieczne  
- system drenaŨowy z odprowadzeniem wody  
- fundamenty pod piec nadmuchowy i wejŜcia.  
- wyposaŨenie w dwie bramki piğkarskie oraz wykonanie piğkochwyt·w po kr·tszych bokach boiska, za bramkami 
- wykonanie zaplecza w zabudowie kontenerowej (4 szatnie + sanitariaty) poğŃczonego z halŃ przez Ŝluzň 
 
NaleŨy zapewniĺ wymaganŃ infrastrukturň technicznŃ (ogrzewanie, wentylacja, energia elektryczna, woda, kanalizacja. 
Obiekt musi speğniaĺ obowiŃzujŃce wymagania bezpieczeŒstwa poŨarowego - w uzgodnieniu z rzeczoznawcŃ 
przeciwpoŨarowym.  
Wymiary boiska naleŨy skorygowaĺ wg wytycznych wybranego producenta hali pneumatycznej uwzglňdniajŃc ewentualne 
kolizje z systemem kotwienia powğok. 
 
- Boisko wielofunkcyjne - w poğudniowej czňŜci obszaru opracowania, przy sali gimnastycznej, ogrodzone i wyposaŨone w 
piğkochwyty. NaleŨy wykonaĺ boisko o nawierzchni z poliuretanu (z oliniowaniem dla nastňpujŃcych dyscyplin: mini piğka 
rňczna, mini piğka noŨna, koszyk·wka, siatk·wka) o wymiarach ok. 20m x 32m z oŜwietleniem i odwodnieniem na 
podbudowie z kruszyw. WyposaŨenie boiska - do uzgodnienia z ZamawiajŃcym. Nawierzchniň boiska wykonaĺ jako 
systemowŃ, sztucznŃ z wierzchniŃ warstwŃ z granulatu EPDM / PU o gruboŜci 2-3mm, barwionŃ w masie. 
 
- Plac zabaw dla dzieci oddziağu przedszkolnego (ogr·dek) - przestrzeŒ przy poğudniowej elewacji budynku, przed salami 
lekcyjnymi oddziağu przedszkolnego. 
CzňŜĺ nawierzchni naleŨy wykonaĺ jako przepuszczalnŃ, bezpiecznŃ np. z pğytek syntetycznych, zapewniajŃcych 
amortyzacjň upadku dziecka, natomiast resztň - jako teren zielony (trawa). Na terenie naleŨy zamontowaĺ urzŃdzenia placu 
zabaw dostosowane do grupy wiekowej dzieci w uzgodnieniu z ZamawiajŃcym na etapie projektu budowlanego. 
Niezbňdne elementy wyposaŨenia, kt·re naleŨy uwzglňdniĺ: zestaw zabawowy, 3 huŜtawki, 2 kiwaki, zjeŨdŨalnia, 
piaskownica, tor przeszk·d i karuzela. 
UrzŃdzenia placu zabaw muszŃ byĺ wykonane z bezpiecznych i trwağych materiağ·w, byĺ zgodne z Polskimi Normami oraz 
warunkami bezpieczeŒstwa okreŜlonymi w przepisach o og·lnym bezpieczeŒstwie produkt·w oraz przepisach w sprawie 
bezpieczeŒstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkoğach i plac·wkach.  
Wszelki sprzňt zainstalowany na placu zabaw musi speğniaĺ wymagania Polskich Norm w tym zakresie.  
Plac zabaw przeznaczony dla oddziağu przedszkolnego naleŨy wydzieliĺ od pozostağego terenu, stosujŃc ogrodzenie.  
Na terenie placu zabaw naleŨy przewidzieĺ dodatkowo stağe ğawki i stoliki dostosowane do grupy wiekowej uŨytkownik·w 
oraz zagospodarowanie zieleniŃ wysokŃ (niskie drzewa, krzewy), w spos·b niezacieniajŃcy okien budynku. 
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Szczeg·Ġowe wyposaũenie terenu w urzńdzenia sportowe naleũy skorygowaĻ / potwierdziĻ z Zamawiajńcym  
na etapie projektu budowlanego, a wszystkie przyjŉte rozwińzania funkcjonalno-materiaĠowe uzgadniaĻ na bieũńco 
na etapie projektowania.  
 

¶ Komunikacja wewnŉtrzna. 
Wszystkie elementy komunikacji wewnňtrznej (zjazdy indywidualne, dojŜcia, dojazdy, chodniki, place manewrowe, place do 
ruchu pieszego, miejsca parkingowe) - naleŨy zaprojektowaĺ i wykonaĺ z drobnowymiarowej betonowej kostki brukowej na 
podbudowie.  
Do wykonania nawierzchni przeznaczonych do ruchu koğowego naleŨy zastosowaĺ kostkň brukowŃ o gruboŜci 8cm. 
Do wykonania nawierzchni przeznaczonych do ruchu pieszego naleŨy zastosowaĺ kostkň brukowŃ o gruboŜci 6cm. 
Jako obramowanie dojazd·w i miejsc postojowych naleŨy przewidzieĺ krawňŨniki betonowe wibroprasowane 15/30cm 
uğoŨone na ğawie betonowej B15; na styku dojazdu i miejsc postojowych krawňŨnik naleŨy wykonaĺ jako leŨŃcy. 
Jako obramowanie dojŜĺ i chodnik·w naleŨy przewidzieĺ obrzeŨe wibroprasowane 8cm uğoŨone na ğawie betonowej B15. 
Do wykonania schod·w zewnňtrznych (ewentualnie schod·w terenowych) naleŨy zastosowaĺ drobnowymiarowŃ, betonowŃ 
kostkň brukowa na podbudowie z palisada betonowŃ, dostosowanŃ do gabaryt·w schod·w. Alternatywnie - betonowe 
stopnie blokowe. 
 

Miejsce postojowe dla os·b niepeğnosprawnych naleŨy oznaczyĺ zgodnie z RozporzŃdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
3 lipca 2003 r. - z p·Ŧniejszymi zmianami - w sprawie szczeg·ğowych warunk·w technicznych dla znak·w i sygnağ·w 
drogowych oraz urzŃdzeŒ bezpieczeŒstwa ruchu drogowego i warunk·w ich umieszczania na drogach.  
Linie rozgraniczajŃce miejsca postojowe oraz oznaczenie miejsca postojowego dla os·b niepeğnosprawnych naleŨy 
wykonaĺ, malujŃc je na nawierzchni kostki brukowej (farba do nawierzchni betonowych przeznaczona do stosowania 
zewnňtrznego). 
 

Ostateczny dob·r kolorystyki i faktury oraz ukğad kostki naleŨy okreŜliĺ na etapie opracowania projektu budowlanego w 
uzgodnieniu z ZamawiajŃcym. 
 

¶ MaĠa architektura. 
Na terenie objňtym opracowaniem naleŨy przewidzieĺ elementy mağej architektury: 
- kosze na odpadki - wolnostojŃce, wykonane z betonu architektonicznego, z wkğadami z blachy ocynkowanej  
- ğawki i stağe stoliki - drewniane ğawki parkowe i stoliki na konstrukcji stalowej z oparciem i bez oparcia 
- stojaki na rowery - wykonane ze stali nierdzewnej typu "spirala" przeznaczone do dwustronnego parowania rower·w; 
konstrukcja - rura Ï33,7mm; stojak montowany do podğoŨa Ŝrubami mocujŃcymi. Stojaki montowaĺ na nawierzchni 
utwardzonej, poğŃczonej utwardzonym dojŜciem z drogami komunikacji wewnňtrznej. 
- lamy parkowe - sğupy oŜwietleniowe, parkowe, posadowione na prefabrykowanych fundamentach (stopy fundamentowe)  
z przepustem kablowym umoŨliwiajŃcym przelotowe wprowadzenie kabla do sğupa. Lampy naleŨy rozmieŜciĺ przy zjazdach 
indywidualnych na dziağkň i wzdğuŨ gğ·wnych ciŃg·w komunikacji wewnňtrznej na dziağce oraz przy miejscach parkingowych 
itp. 
- oŜwietlenie zewnňtrzne (m.in. oŜwietlenie zewnňtrzne wejŜĺ, pochylni dla os·b niepeğnosprawnych) 
- miejsce do skğadowania odpad·w stağych w systemie kontener·w zamykanych - zadaszony obiekt murowany  
z nawierzchniŃ wewnňtrznŃ utwardzonŃ, wykonanŃ z drobnowymiarowej kostki brukowej i zabezpieczony przed dostňpem 
os·b niepowoğanych. Architekturň obiektu naleŨy dostosowaĺ do architektury budynku gğ·wnego (m.in. zadaszenie wizualnie 
ukryte za attykŃ). Obiekt naleŨy w miarň moŨliwoŜci usytuowaĺ w taki spos·b, aby nie byğ widoczny z teren·w 
og·lnodostňpnych (np. obsadzenie zieleniŃ itp), a Ŝciany rozplanowaĺ w taki spos·b, aby przysğaniağy wglŃd do wnňtrza 
przez osoby korzystajŃce z dr·g komunikacji wewnňtrznej na dziağce. Dostňp do obiektu - zamykany kratŃ stalowŃ, 
ocynkowanŃ i malowanŃ proszkowo. W obiekcie naleŨy przewidzieĺ moŨliwoŜĺ ustawienia min. 4 kontener·w na k·ğkach  
o poj. min.1100l kaŨdy, dostosowanych do selektywnej zbi·rki odpad·w (plastik, szkğo, papier, odpady zmieszane). 
 
 

2.2.9. Warunki wykonania i odbioru rob·t budowlanych. 
Program funkcjonalno ï uŨytkowy wstňpnie okreŜla niezbňdny zakres rob·t. ZamawiajŃcy nie wyklucza koniecznoŜci 
wykonania dodatkowych element·w / rob·t - moŨliwych do okreŜlenia dopiero na etapie sporzŃdzania dokumentacji 
projektowej. Do obowiŃzk·w Wykonawcy naleŨy wğaŜciwe rozpoznanie zakresu ğŃcznie z wizjŃ w terenie i prawidğowe 
skalkulowanie oferty.  

 

¶ Og·lne wytyczne do prowadzenia rob·t budowlanych. 
- Roboty budowlane powinny byĺ realizowane zgodnie z programem funkcjonalno-uŨytkowym i uzgodnieniami  
z ZamawiajŃcym, na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami prawa  
i sztukŃ budowlanŃ.  
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- Dane okreŜlone w programie funkcjonalno-uŨytkowym bňdŃ uwaŨane za wartoŜci docelowe.  
- Cechy materiağ·w i element·w budowli muszŃ byĺ jednorodne i wykazywaĺ zgodnoŜĺ z wymaganiami stosownych 
przepis·w oraz z wymaganiami okreŜlonymi w programie funkcjonalno-uŨytkowym. 
- Wykonawca wykona obiekt w peğni funkcjonalny zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzňt  
i wyposaŨenie nowe pod wszelkimi wzglňdami, kompletne i gotowe do uŨytkowania oraz speğniajŃce niniejsze wymagania. 
- Program funkcjonalno-uŨytkowy nie stanowi opracowania wyczerpujŃcego. Wykonawca powinien to uwzglňdniĺ przy 
wykonywaniu projekt·w i planowaniu budowy oraz kompletujŃc dostawy sprzňtu i wyposaŨenia.  
- Wykonawca nie moŨe wykorzystywaĺ bğňd·w lub opuszczeŒ programu funkcjonalno-uŨytkowego, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomiĺ ZamawiajŃcego, kt·ry dokona stosownych poprawek, uzupeğnieŒ lub interpretacji.  
- Wykonawca powinien zatrudniĺ do prowadzenia prac budowlanych kadrň inŨynierskŃ posiadajŃcŃ wğaŜciwe kwalifikacje 
zawodowe i speğniaĺ wymagania przewidziane prawem. 
- Organizacja i zagospodarowanie placu budowy naleŨy do Wykonawcy. 
- Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za elementy zagospodarowania terenu, infrastrukturň podziemnŃ i nadziemnŃ oraz 
ochronň mienia os·b trzecich w trakcie prowadzenia prac budowlanych. 
- Wykonawca po zakoŒczeniu rob·t budowlanych ma obowiŃzek uporzŃdkowania placu budowy oraz przywr·cenia 
otoczenia placu do stanu pierwotnego. 
- Wykonawca przygotuje na wğasny koszt dokumentacjň powykonawczŃ (na bazie projekt·w wykonawczych), 
uwzglňdniajŃcŃ wszystkie elementy wykonane podczas realizacji inwestycji. Dokumentacja bňdzie zawierağa takŨe stosowne 
atesty, certyfikaty, dokumentacje techniczno-ruchowe, protokoğy z rozruch·w, protokoğy odbior·w oraz inne dokumenty 
zwiŃzane z realizacjŃ inwestycji stwierdzajŃce zabudowanie materiağ·w, wykonanie instalacji itp. 
- Wykonawca powinien przygotowaĺ wszelkie materiağy niezbňdne do uzyskania pozwolenia na uŨytkowanie obiektu 
 i z upowaŨnienia ZamawiajŃcego takie pozwolenie uzyskaĺ.  
ZamawiajŃcy przewiduje poddawanie bieŨŃcym kontrolom nastňpujŃcych element·w: 
1. rozwiŃzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed zğoŨeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowň 
ZamawiajŃcy sprawdzi zgodnoŜĺ z Programem Funkcjonalno-UŨytkowym i warunkami umowy  
2. projekt budowlany oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych ï przed 
kaŨdym skierowaniem do realizacji 
3. stosowane gotowe wyroby budowlane oraz dokumenty potwierdzajŃce ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoŜci 
parametr·w z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych 
4. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie - np. elementy konstrukcyjne - pod wzglňdem zgodnoŜci ich 
parametr·w z dokumentacjŃ projektowŃ i specyfikacjami technicznymi  
5. spos·b wykonania rob·t budowlanych pod wzglňdem zgodnoŜci ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem 
funkcjonalno-uŨytkowym i umowŃ. 
 

¶ Rozpoczŉcie rob·t budowlanych. 
PrzystŃpienie do rob·t budowlanych jest moŨliwe po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez ZamawiajŃcego i po 
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowň.  
Wykonawca bňdzie zobowiŃzany umowŃ do przyjňcia odpowiedzialnoŜci za:  
- organizacjň rob·t budowlanych  
- zabezpieczenie i ochronň interes·w os·b trzecich  
- ochronň Ŝrodowiska  
- bezpieczeŒstwo i higienň pracy  
- bezpieczeŒstwo ruchu drogowego zwiŃzanego z budowŃ  
- zabezpieczenie placu budowy przed dostňpem os·b nieupowaŨnionych  
Teren budowy zostanie udostňpniony zgodnie z warunkami okreŜlonymi w umowie zawartej z WykonawcŃ rob·t 
budowlanych.  

¶ Organizacja rob·t. 
Przed przystŃpieniem do wykonywania rob·t naleŨy wykonaĺ wszystkie niezbňdne zabezpieczenia, jak oznakowanie  
i ogrodzenie terenu rob·t, zgromadziĺ niezbňdne narzňdzia i sprzňt. Przed wprowadzeniem zatwierdzonej czasowej 
organizacji ruchu, naleŨy zgğosiĺ zamiar wprowadzenia zmian do zarzŃdcy drogi. 
Plac budowy powinien byĺ zabezpieczony przez Wykonawcň przez cağy okres trwania inwestycji.  
Do obowiŃzk·w Wykonawcy naleŨy zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. 
 

¶ Wymagania dla materiaĠ·w budowlanych. 
Wszystkie materiağy planowane do wbudowania przez Wykonawcň podlegajŃ zatwierdzeniu przez ZamawiajŃcego. 
Wykonawca do akceptacji powinien przedstawiĺ informacjň o Ŧr·dle pochodzenia materiağ·w, badania laboratoryjne, atesty, 
Ŝwiadectwa bŃdŦ pr·bki. Do wykonania przedmiotu zam·wienia zastosowaĺ moŨna jedynie wyroby budowlane 
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami.  
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¶ Transport. 
Transport materiağ·w i wyposaŨenia wymagajŃcy przekroczenia przepis·w ruchu drogowego lub dopuszczalnych nacisk·w 
na oŜ wymaga od Wykonawcy uzyskania stosownych zezwoleŒ.  
Ulica w bezpoŜrednim sŃsiedztwie musi byĺ utrzymana w stanie pierwotnym (sprzed rozpoczňcia Umowy). 
Koszty zajňcia pasa drogowego, chodnika oraz innych opğat administracyjnych ponosiĺ bňdzie Wykonawca i koszty te winien 
skalkulowaĺ w swojej ofercie. 
 

¶ Dokumenty budowy. 
Wykonawca zapewni dostňp Nadzorowi i ZamawiajŃcemu do wszelkich dokument·w budowy a przede wszystkim:  
- Dziennika Budowy  
- Wszelkich Dokument·w potwierdzajŃcych jakoŜĺ (obmiar rob·t, atesty, Ŝwiadectwa jakoŜci itp.) 
- Decyzji o pozwoleniu na budowň 
- Zatwierdzenia organizacji ruchu na czas prowadzonych rob·t 
- Wszelkich um·w z podmiotami trzecimi 
 -Protokoğ·w odbioru rob·t.  
- Protokoğ·w przekazania terenu budowy 
- um·w cywilno-prawnych z osobami trzecimi i innych um·w cywilno-prawnych  
- protokoğ·w z narad i ustaleŒ 
- korespondencji budowy  
 

Dokumentacja Budowy winna byĺ przechowywana w spos·b staranny, zabezpieczona przed dostňpem os·b postronnych,  
z zachowaniem warunk·w bezpiecznego archiwizowania. 
 

¶ Odbiory. 
- Odbi·r dokumentacji projektowej: 

Dokumentacja projektowa bňdzie uznana za wykonanŃ zgodnie z zam·wieniem po przekazaniu ZamawiajŃcemu 
dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami ZamawiajŃcego, po jej sprawdzeniu i uznaniu za 
wykonanŃ poprawnie.  

- Odbi·r rob·t ulegajńcych zakryciu. 
Wykonawca ma obowiŃzek zgğoszenia ZamawiajŃcemu zakoŒczenie etapu rob·t - przed zakryciem wykonanych element·w 
lub wykonywanej infrastruktury.  
ZamawiajŃcy dokonuje odbioru po stwierdzeniu zgodnoŜci wykonanych prac z dokumentacjŃ projektowŃ. 
 

- Odbi·r koœcowy i przekazanie do eksploatacji. 
Odbi·r koŒcowy odbňdzie siň po wykonaniu wszelkich prac objňtych umowŃ i zgğoszeniu przez Wykonawcň gotowoŜci do 
jego przeprowadzenia.  

 
 


